
UKD 621315.61 

NORMA BRANŻOWA 
BN-73 

Sprzęt elektroinstalacyjny 3068-26 
ENERGOELEKTRYKA Tablica licznikowa 1-łazowa 25 A. 500 V, 

bez zabezpieczeń 
Wymagania i badania 

Grupa katalogowa VI 11 ') 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem nor my są wymagania i badania dotyczące t a blicy licznikowej l-fazo

wej , 25 ,\ , 500 V bez zabezpiec zeń , pr zeznaczonej do stosowania w strefie o klimacie umiarkowanym. 

2 . Nor:iły związane 

BN- 73/3068 -1 9 Sprzęt elel,troinstalacy jny. Tablice lic znikowe na znamionowe napięcie izolacj i do 660 V. 

Ogólne ~Jmagania i badania 

J . Oznaczenie tablicy l i cznikowej powinno zawierać dane wg BN-73/3068-1 9 p. 2.2.1 i mieć postać: 

TABLICA LICZNIKOVIA 1f 25 A 500 V BN- 73/ 3068 -26 typ fabr. 2
) 

4 . Główne wymiary w mm - wg rysunku. 
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1) S1G ol wg SW: 1131-26. 
2) wg Kart1 katalogowej. 
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13068-26 1 

O'rodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu EI"k trotechn icznego ELC.ÓS Czechowice-Dziedzice 
Ustanowiona przez Dyrekto ra Zjednoczenia Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego dn io 10 stycznia 1973 r. 

jako norm a obowiazujaca w zakres ie produkc ji i obrotu od dnia l lipca 1973 r. 
(Dz. Norm . i Miar nr 19 / 1973 poz. 54) 

W YD AWNICTWA NO RMALIZ AC YJNE 1973. Wpływ do WN :29.5.73 . 0ddono do .. 5r.łodu 11 .8 .73 . Druk UItOI\CIGnO we wrześniu .13. t._no .1 ł ,20 

Obl. 0,20 • . w. N.kł.d 5500 + 50 •••. Z.m. 3105/73 



2 BX-73/3068-26 

~ruby o rozstawieniu oznaczonym na rysunku wymiarem A powinny mieć możliwość przesuwania się na do
wolną odległość zawartą w granicach od 50 do 132 mm . 

§ruby o rozsta~ieniu oznaczonym na rysunku wymiarem B powinny mieć .możliwość przesuwania się na do
wolną odległość zawartą w granicach 112 do 160 mm. 

Pokazana na rysunku strzalka ze znakiem X oznacza oś osłabienia w ściance bocznej tablicy, prze
widzianego dla wprowadzenia przewodów instalacyjnych. 

Pokazane na rysunku strzałki ze znakiem Y oznaczają osie osłabień w ściankach bocznych tablWy, prze
widzianych dla wyprowadzenia przewodów instalacyjnych. 

5. OtwOry dla wprowadzenia przewodów. Osłabienia ścianki, przewidziane dla wprowadzenia przewodów 
do tablicy licznikowej, powinny zapewniać uzyskanie otworów o średnicy 14 i 28 mm z odchyłką +1 mm. 

Osłabienia ścianki, przewidziane dla w,nrowadzenia przewodów instalacyjnych, powinny zapewniać uzys
kanie otworów o wymiarach 7 X 14 mm oraz o średnicy 14, 21 i 28 mm z odchyłką +1 mm. Otwór o wymiarze 
7 X 14 mm może być wykonany fabrycznie. 

Liczba otworów i ich rozstawienie powinny być zgodne z postanowieniami p. 4. 

6. Pozostałe wymagania, badania. pakowanie. przechOwYwanie i transport - wg BN-73/3068-19. 

7. Postanowienia przejściowe. Dla tablic licznikowych, których produkcja została uruchomiona do 
dnia 31 grudnia 1972 r., dopuszcza się do dnia 31 grudnia 1975 r. niewykonywanie osłabień ścianek dla 
uzyskania otworów o wymiarach 7 X 14 mm i o średnicy 14 mm . 
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