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N O R M A BRANŻOWA BN-83 
Sprzęt elektroinstalacyjny 3069-01 

ENERGOELEKTRYKA Wtyki i ·nasadki typu B Zamiast 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wtyki 
I nasadki typu . B do pracy bardzo gorącej. odłączal

ne , ze stykiem ochronnym bocznym , na prąd znamio
nowy przemienny 10 A i napięcie znamionowe 250 V 
przeznaczone do przyłączania urząd zeń klasy ochron
nośc i l do sieci zas il ającej. 

1.2. Normalne warunki pracy - wg PN-79/E-93403 
p. 1.3 . 

1.3. Określenia - wg PN-79/E-93403 p. 1.4 .• 

2. OZNACZENIE 

2.1. Przykład oznaczenia nasadki : 
NASA DK A TYPU B 2P+Z 10 A 250 V BN-83/3069-01 

2.2. Przykład oznaczenia wtyku: 
WTYK TYPU B 2P-:-Z 10 A 250 V BN-83/3069-01 

3. WYMAGANIA 

:U . Dane znamionowe. Wtyki i nasadki powinny być 
wykonywane na napięcie znamionowe 250 V i znamio
nowy prąd przemienny 10 A. 

3.2 . Zamienność i niezamienność - wg PN-791 
E-93403 p. 3.2, z tym że możliwości jednobieguno
wego połączenia o raz skojarzenia nasadki z wtyczką 
nie uznaje s ię za dyskwalifikującą. 

3.3. Bezpieczeństwo użytkowania wg PN -751 
E-06300.03 p . 2.1, jak dla stopnia ochrony 2. 

Wtyki powinny być tak zbudowane, aby wymagany 
stop i eń ochrony był zachowany zarówno przy częścio
wym, jak i całkowitym nałożeniu nasadki na wtyk. 
Ponadto zetknięcie się dowolnego kołka wtyku z tulej
ką stykową nasadki, gdy jeden kołek wtyku jest jesz
cze dostępny dla dotyku, powinno być niemożliwe. 

250 V BN-71 /3069-01 

Grupa katalogowa 0671 

Nasadki powinny być tak zbudowane , aby w stan ie 
zmontowanym, i po przyłączeniu przewodu jak do nor
malnego użytku , części będące pod napięciem. z wy
jątkiem styku ochronnego i elementów z nim połą

czonych, były niedostępne dla przypadkowego dotyku. 
Zewnętrzne części nasadek , z wyjątkiem wkrętów 

montażowych powinny być wykonane z materiału izo
lacyjnego. 

3.4. Uziemienie lub zerowanie wg PN-791 
E-93403 p. 3.4, z tym że w przypadku gdy styk ochron
ny i zacisk ochronny nie tworzą całości, dopuszcza 
się ich połączenie za pomocą wkrętu. 

3.5. Główne wymiary części współpracujących wtyków 
i nasadek w mm - wg rys. l i 2. 
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Rys. I . Główne wymiary nasadki 

'Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elektrotechnicznego POLAM-ELGOS 
Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA 

dnia 21 czerwca 1983 r. 
jako norma obowiązująca od dnia 29 lutego 1984 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 1/1984 poz. 2) 
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Ry, . 2. Główne wymiary wty ku 

Podana na rys . I od l egłość 23+1 mm między stykami 
ochronn ymi obo wiązuje d la na sa dki nie połączonej 

z wtykiem Styki te powin ny mieć jednak sprężystość 

umożliw iającą ściśnięc i e ich na od l egłość 18,5 mm . 
Kons tru kcji części i szczegółów niezwymiarowanych 

nie normalizuje s ię. 

3.6. Odstępy izolacyjne powi erzchniowe i powietrzne 
powinny być co najmniej równe podanym w tabl. l. 

Tablica t 

Lp. Rodzaj odstępu 
Wartość odstę pu 

rnm 

I M iędzy częściami pod napięCiem 

o różnej biegunowości 3 

2 Między częścia mi pod napięciem a: 
- dostępnyrni dla dotyku częścIa- 4 

rnl rnetalowy rni 
- niedos tępnyrni ś rubarn i rnoma- 3 

żowyrni tylko w przypadku na-
sadek 

3 M iędzy częśc i a rn i obwod u och ron-
nego a: 
- częściami pod napięciern 4 
- częścia mi metalo wyrni odclążki 1,5 

Ponad to powinny być spełnione wymagania poda ne 
w PN-76/E-06300.06 p. 2. 

3.7. Wprowadzenie przewodów - wg PN-79/E-93403 
p .. 1 12.5, z tym że dopuszcza s i ę, aby wejście dla 
przev. odu oraz u rządzen i e odciążające umoż li wiało 

\\ prowddzen ie przewodu o średnicy zewnęt rznej ma k
sim um 8,9 mm. 

łączenia nie ulegną osłabi e niu podczas prób wg 5.30 
i PN-79/E-93403 p . 5.3. 13, 

- zastosowanie oddzielnej części budowy nasadki 
osłan iającej tylko tulejki stykowe nie uważa się za 
dyskwalifikujące, 

- nie wymaga się pokrywa nia kołków wt yków nik
k m lub inną powłoką meta l iczną· 

3.9. Wytrzymałość na narażenia mechaniczne. Nasad
ki powinny wytrzym ywać spadki swobodne w warun
kach pró by wg 5.3h) oraz s iłę naciągu 35 N. w wa
runkach próby wg PN-79/E-93403 p . 5.3. 17.2. 

Wt yk i powinny speł ni ać wymagania wg PN-79/ 
E-93403 p. 3.13. 

3.10. Cechowanie - wg PN-79/E-93403 p. 3. 19 , z tym 
że nie wymaga s ię oznaczenia wty ków i na sadek sym
bole m prądu prze miennego. 

3.11. Pozostałe wymagania - wg PN-79/E-93403 
p. 3.5 73. 11 ,3. 12.3,3.12.4,3. 12.6.3 .1 2.7.3 .14 7 3.18. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANI E 
I TRANSPORT 

Pakowanie. przechowywan ie i t ransp~ rt - wg PN-79/ 
E-93403 p. 4. 

S. BADANIA 

5.1. Program badań - wg PN-79/E-93403 p. 5. l. 
5.2. Pobieranie próbek - wg F 79/E-93403 p . 5.2. 
5.3. Opis badań - wg PN-79/E .1.1403 p . 5.3 , z ty m że. 
a) sprawdzenie wg PN-79/E-93403 p . 5.3.2 nalezy 

wykonać uwzględn iając wymagania poda ne w 3.1 73 .4, 
3 .7. 3.8 i 3. 10 , 

b) sprawd zenie wg PN -79/E-93403 p . 5.3 .3 należy 

wykonać uwzględniając wymagania podane w 3.5 i 3.6. 
Wymiary części czołowej nasadki na l eży sp rawd 71c 
sprawdzianem o wymiarach w mm wg rys. 3 i tab\. 2. 

1 

3.8. Pudowa - wg PN-79/E-93403 p. 3. 12.8, z tym IBN- 83!3069-0HI 

że: 

- llI e wymaga się. aby śruby lu b wkrę t y moc ujące Rys. 3. Sprawdżian wymiarów nasadek 

części / apewniające bezp i eczeństwo dotyku były zabez- l - ok ienko kontro lne do obserwacji ca lkowitego wl oże ni a nasadk i 

pieczone przed ob luzowan iem, pod warunkiem, że po- do wtyku . 2 - sta l utwardzona 



BN-83/ 3069-O I 3 

Tablica 2 

Sprawdzian a 

A 19,3-0,004 

B 18,7-0,004 

Sprawdziany A i B pOWInny się dać nałożyć na 
nasadkę bez nadmiernego wysiłku i W taki sposób , 
aby czołowa powierzchnia nasadki zetknęła się z po
wierzchnią sprawdzianu. 

c) sprawdzenie wg PN-79/ E-93403 p . 5.3.4 należy 

wykonać , uwzględniając wymagania podane w 3.7 i 3.8; 
podczas próby wg PN-79/ E-93403 p . 5.3.4c) koniec żyły 
przewodu należy odizolować na długości 4 mm , 

d) spra wd zenie wg PN-79/ E-93403 p. 5.3.5 należy 

wykonać , uwzględniając wymagania podane w 3.3 i 3.4, 
e) podczas sprawdzenia wg PN-79/E-93403 p . 5.3.7 

opór izolacji nasadek między częściami metalowymi 
odciążki a prętem metalowym na l eży mierzyć po umiesz
czeniu w odciążce pręta o średnicy g,9-O,2 mm , 

f) sprawdzenie nasadki wg PN-79/ E-93403 p. 5.3 . 11 
należ y wykona ć przy użyciu nabudowanego na urzą

dzenie wtyku probierczego, którego kołki są osłonię

te kołnierzem metalowym, 
g) sprawdzenia wg PN-79/ E-93403 p. 5.3.15 i 5.3 . 16 

należ y wykonać po przyłączeniu przewodów jak dla 
nasadek 10 A do pracy gorącej, 

h) zamiast sprawdzenia wg PN-79/ E-93403 p. 5.3.17.1 
na sadkę należy poddać próbie za pomocą przyrządu 
probierczego wg rys. 4. Do odciążki badanej nasadki 
należ y przymocować nić wg PN-80/ P-81121 . Drugi ko
niec nici należy umocować na statywie przy rządu . Na
sadkę nal eży podnieść w górę d o pozio mu w sposób 
pokazany na rysunku i pu szczać s~lobodnie . 

Nasadk a s padając powinna uderzać w płytę a lumi
niową grubości 3 mm . 

Nale ż y wykonać 20 ude rzeń obracając próbkę za 
każd ym ra zem o 45°C. 
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Rys. 4 . Przy rząd do pró b y wyt rzymałośc i na uderze nia 

J - pró bka, 2 - nić lniana. 3 - płyta a lumin iowa 

Wynik próby należy uznać za dodatni, jeże li osłona 

nasadki nie wykaże pęknięć widocznych nieuzbrojonym 
okiem lub odłupań odsłaniających części pod napię

ciem, połączenia mechaniczne i elektryczne nie ulegną 
obluzowaniu oraz nie wystąpią inne uszkodzenia unie
możliwiają ce dal sze użytkowanie nasadek. 

5.4, Ocena wyników badań - wg PN-79/ E-93403 
p. 5.4. 

6. POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE 

Do dnia 30 czerwca 1984 r. dopuszcza s ię wykony
wanie nasadek 10 A typu B bez styku ochronnego, 
odpOWIadającym wymaganiom poprzednio obowiązu

jącej BN-71 / 3069-0 l. 

K O NI EC 

INFORMACJ~~ DODATKOWE 

I. In~tytucja opracowująca normę - Osrode k Bada"- czo-ROf wv' 

jowy ..."> p rzętu Ele kt ro rechn iczego POLAM ·E LC O S, Cz~Ch "Wjl: e.· 

-Dziedzice. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-71 / 3069-01. Wdąc 1.Ono 7 no r

my na śad k i i wtyk i bel >t yku oc hron nego . 

3. Normy związane 

PN-75/E-06300.0J W yro by eJekt roi nsta lacYJ ne do użv r ku do m o wego 
i podo bn ego . Wyma ga nia i bada nia podsta wo we . Bezp ieczeństwo 

uży t kowa ni a 

PN ·76/ E-Oo .100.06 W yro by e lektroi ll sta lacyj ne d o uL)'t ku domo wego 
i podobnego. W ymaga nia i ba da nia podstawowe. Ods tę py i70 la

cYJ ne 
PN-~9/ E-9J4ll 3 Wyro b y elektroinsta lacyjne d o uż ytku domowego 

i podobnego . W ty ki i nasadk i na znamion o we prąd y do 16 A 
l l1d p ;ęC1C 250 V. W ymagan ia i bada nia 

PN · 80 · P-8 112 1 Nici o buwiowe 

4. "óyml,ofe wg SWW - 1131 ·224 . 11 3 1-239. 
5 . Autor projektu normy - mgr i n ż. Kazimie ra Cza rni ec ka -

Ośrodek Bad" Neza-Rozwojowy Sprzę tu Ele ktrotechnicznego 
POLAM-E LG ' ' $ , C zechowice-Dzied zice. 


