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N O R M A BRANŻOWA BN-a3 
Sprzęt elekt roi nstalacyj ny 3069-02 

ENERGOELEKTRYKA Wtyki I nasadki typu B Zamiast 

16 A, 

I. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wtyki 
i nasadki typu B do pracy gorącej, odłączalne, ze sty
kiem ochronnym, na prąd znamionowy przemienny 
16 A i na pięcie znam ionowe 250 V, przeznaczone do 
przyłącza ni a imbryków elek trycznych do sieci zasila
jącej. 

1.2. Normalne warunki pracy - wg PN-79/E-93403 
p. 1.3. 

1.3. Określenia - wg PN- 79/E-93403 p. 1.4. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podział wtyków i nasadek - wg PN-79/E-93403 
p. 2.1.3. 

2.2. Przykład oznaczenia 

a) nasadki: 

NASADKI TY PU B 16 A 250 V BN-83/ 3069-02 

b) wtyku z ogra nicznik iem: 

WTYK TYPU B Z OG RA NICZNI K IEM 16 A 250 V 

BN-83/3069-02 

3. WYMAGANIA 

3.1. Dane znamionowe. Wtyki i nasadk i powinny być 
wykonywane na napięcie znamionowe 250 V i znamio
nowy prąd. przemienny 16 A . 

3.2. Uziemienie lub zerowanie - wg PN-79/E-93403 
p. 3.4, z tym że w nasadkach styk ochronny nie musi być 
przymocowany do korpusu. 

3.3. Główne wymiary części współpracujlłcych nasad
ki i wtyku w mm - wg rys. I i 2. 

250 V BN-76/3069-02 

Grupa katalogowa 0671 

2Jmm 
2 

18H -8l13069-02-11 

Rys. I. Główne wymiary nasadki 
- powierzchnia dzia łania wy rzutnika, 2 - dopuszczalne lekkie 

zaok rąglenie 

2 

18N - 83/Jm - oz-ZI 

Rys. 2. Główne wymiary wtyku 
I - dopuszczalne s płaszczenie powierzchni , 2 - powierzchnia dzia-

łania wyrzutnika 
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3.4. Wprowadzenie przewodów - wg PN-79/E-93403 
p. 3.12.5, z tym że dopuszcza się, aby wejście dla prze
wodu oraz urządzenie odciążające umożliwiało wpro-
wadzenie przewodu o średnicy zewnętrznej maksimum 
9,7 mm . 

3.5. Styki - wg PN-79/E-93403 p. 3.12.6, z tym że 
spadek napięcia na zestyku kołka i tulejki ochronnej 
przy przepływie prądu o wartości 24 A nie powinien 
przekraczać 50 mY . 

3.6. Cechowanie - wg PN-79/E-93403 p. 3. 19, z tym 
że nie wymaga s ię oznaczenia wtyków i nasadek sym
bolem prądu przemiennego. 

3.1. Pozostałe wymagania - wg PN-79/E-93403 
p. 3.2, 3.3, 3.5+3. 11 , 3. 12.2+3.12.4, 3.12.7, 3.12.8, 
3.13 +3.18. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

Pakowanie, przechowywanie i transport - wg 
PN-79/E-93403 p. 4. 

5. BADANIA 
5.1. Program badań - wg PN-79/E-93403 p. 5. 1. 
5.2. Pobieranie próbek - wg PN-79/E-93403 p . 5.2. 
5.3. Opis badań - wg PN-79/E-93403 p . 5.3, 

z tym że: 

a) sprawdzenie wg PN-79/E-93403 p. 5.3.2 należy 

wykonać , uwzględniając wymagania podane w 3.1, 3.2, 
3.4, 3.6, 

b) sprawdzenie głównych wymiarów wg PN-79/ 
E-93403 p. 5.3 .3 należy wykonać, uwzględniając wy
magania podane w 3.3. Prawidłowość rozmieszczenia 
tulejek stykowych w nasadce oraz kołków we wtyku 
należy wykonać sprawdzianami o wymiarach w mm 
wg rys. 3 i 4. 
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Rvs . .. . Sprawdzia n przechodni usy tuo wania otworów względem sie
bi e i średnicy zewnętrznej nasadki 

J - miejsce sty kan ia s ię płaszczyzny czołowej nasadki. 2 - okienko 

ko ntrolne 

IBN -83/3069- 02 41 

Rys . 4. Sprawdzian przechodni usytuowania kołków wt yku względem 

siebie 

c) sprawdzenie wg PN-79/E-93403 p. 5.3.4 należy 

wykonać, uwzględniając wymagania podane w 3.4, 
d) podczas sprawdzenia wg PN-79/E-93403 p. 5.3.7 

opór izolacji nasadek między częściami metalowymi od
ciążki a prętem metalowym należy mierzyć po umiesz
czeniu w odciążce pręta o średnicy 9,7- 0,2 mm , 

e) sprawdzenie wg PN-79/E-93403 p. 5.3.10 należy 
wykonać, uwzględniając wymagania podane w 3.5, 

f) sprawdzenie wg PN-79/E-93403 p. 5.3.15 należy 
wykonać po przyłączeniu do nasadki przewodu typu 
SM o przekroju I mm 2, a następnie przewodu typu OM 
o przekroju 1,5 mm 2

, 

g) sprawdzenie wg PN-79/ E-93403 p. 5.3 . 16 należy 
wykonać po przyłączeniu do nasadki przewodu typu 
OM o przekroju 1,5 mm2

• 

5.4. Ocena wyników badań - wg PN-79/E-93403 
p. 5.4. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo-Rozwo
jowy Sprzętu Elektrotechn icznego POLA M-ELG OS, Czechowice
-Dziedzice. 

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-76/3069-02. Zakres sto
sowania normy ograniczono do imbryków elektrycznych. 

3. Normy związane 

PN -79/ E-93403 Wyroby elektroinsla lacyjne do użytku domowego 

i podobnego. Wt yki i nasad ki na znamionowe prądy do 16 A 
i napięcie 250 V. Wymagania i badan ia 

• 4. Symbole wg SWW - 113 1-224, 1131-239. 

5. Autor projektu normy - mgr inż. Kazimiera Czarniecka -
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Elekt rotechnicznego 
POLAM-ELGOS, Czechowice-D ziedzice. 


