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N O R M A BRANŻOWA BN-gO 
Wyposażen i e elektryczne 'maszyn 

3082-01 MASZYNY i urządzeń do przetwórstwa tworzyw 
I URZĄDZENIA sztucznych i mieszanek gumowych 
PRZEMYSŁU Grzejniki elektryczne 

CHEMICZNEGO 
rezystancyjne otokowe 

Pa rametry podstawowe Grupa katalogowa 0670 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot norm y. Pr:tcd miotem normy są para­
metry podslawowc elek tryczne i wymiary grzejników 
elektrycznych ' rezys taJlcyjnych (o porowych). pośred­

nich , o lokowych p i e rśc i eniowych o osło nach meta lo­
wych I l. stanow i ących e leme nt wyposażenia elek tryczne­
go maszyn i 1I 11ćjdzdJ produkcyjnych . 

1.2. Zakres stosowania normy. Norma do tyczy wy­
łą cznie g r7ejników do wyposażen ia elek trycznego ma­
szyn i uri'qdi'Cll spclniajqcego wymagan ia wg BN-75/ 
2360-01 lub wyposażenia elektrycznego innych maszy n 
i urz~!d7Crl. którem u nie stawia Się odm ienn ych wy­
maga 11. 

] .3. Określenia 

1.3. 1. osłona przyłącza - część mec ha niczna przyłą­
cza stanowiąca odejmowalną os łonę mającą ok reślony 

stopicr'J ochrony wg PN-79/E-08106. 
1.3.2. osłona zewnętrzna - część mecha nic zna grzej­

nika otaclaj<lca na zewnątrz jego p rzetwornik elektro­
term iczny. 

1.3.3. przyłącze - zes pół z elemen tów mechanicz­
nych i elektrycznych , s łu żący do połącze nia przetworn i­
ka e le ktrotermicznego grzej n ika z przewodem zasilają­
cym. 

1.3.4. zapięc i e - c zęść mechaniczna umieszczo na na 
kOrlcach os ł o n y zn"nętri'nej grzej nika . slużąca do do­
ciśnięCia grzejnika do nagrzewanego przedmiotu przez 
nap i ęc i e te j os łony. 

1.3.5. Pozostałe określenia - wg PN-76/E-0230 I 
I PN-83/E-08200/0 I. 

II \V dal ~ 7cj treśc i nQrm ~ ll a7ywane \"" :-.krócie grlcjnika l11i . 

2. PODZIAŁ ] OZNACZENI E 

2.1. Podział - ze względu na rodzaj izolacji. zapięc ia 

l przyłącza - wg tabl. l i rys. la) -:- i) o ra:t. rys. 2a). 
b) . c). 

2.2. Sposób budowy oznaczenia. Oznacze n ie powinno 
zawierać: 

a) symbol rod zaj u izolacji - wg tabl. I. 
b) ś re dni cę wewnętrzną. 

c) szerokość. 
d) moc znamionową, 
e) nap i ęc i e znamionowe i sy mb o l układu pol elc zeń 

przetworn ika e lek trotermicznego w przypadku układów 
trójfazowych (n p . 380 V y). 

I') symbol I'Odzaj u zil pięcia - wg tabl. I. 
g) symboł I'Odzaj u przyłącza wg tabl. l, 
h) nr normy. 

2.3. Przykład oznaczenia 
a) grzejnika o izolacji z mikanitu (M) ś redni cy we­

wnętrznej ł OO m 111 , szerokośc i 125 mm. mocy znamio­
nowej l łOO W , napięciu znamionowym 220 V. :t rodza ­
lem zap i ęcia A i rodzaje m przyłącza 2: 

GRZEJNIK 

M- IOOX I25-1100 W-220 V-A2 BN-90IJOX2-01 

b) grzejnika o izolacji 7. b;tałtek cerClm iunyc h (C) . 

średnicy 240 mm . sze rokości ł40 mm. mocy :tna mio­
nowej 3200 W , n a pi ęc iu zna mionowym 380 V, z prze­
twornikiem elektrotermicznym o uk ł adzie gw ianłowym 

czte roprzewodowym (Y ). 7. rodzajem :t.apięcia A i ro­
dzajem przy łącza 6.3: 

GRZE.lNIK 

C-240X 140- .1200 W-380V y -A6 .. 1 BN-90/ 3082-0 I 

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń Chemicznych METALCHEM w Toruniu 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 10 września 1990 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1991 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 14/ 1990, poz: 34) 
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2 BN-90/J082-0 I 

Tablica 

Symbol rodzaju 

izo lacji zapięc ia 
przy- Opi s 
łącza 

ł 

M Izo lacja z mik an itu 

C ł ~o l acj a z k szta łtek ce ra mi cznych 
... , 

A ucha zgrzewa ne do osłony zewnęt rzn ej, w których jest umieszczone na pinające złącze ś rubowe (rys. la ) 

B zagięc i a częśc i os lo ny prze twornika elcktrote rmi C7 nego z otwora mi , w których jes t umieszczone napinające 
z lącze ś rubowe (rys. 2bl 

I wtyk ty PU B 2 P + Z 10 A p rostopad le do grzej nika . sty-

2 
250 V wg BN-83/."\069-0 I. za- ka rni prądowy mi 

mocowany na os lo lli ,tei pod-
3 s("lwie ró wn ó legle do grzejni ka sty-

4 
kami pnldo wymi 

5 L I'.lub ~\\ i lll O\ra -' - to rowa B 2.5 ml11 ' .11;0 V \\~ BN -~.1I3068-29 

Itv p fabryc/. Il .' " B/ P). 1.(lci~ k ~ ()Chrnllll~ -.L' 
-=-

9 

6.1 Złączki gwin towe I toro we C 6 mm' 380 V wg BN-83/."\068-29 

6.2 
lt yp la bryczny Zpt-p6 ). w osło n ie z 1I7.ymaCle m przewodu zas i-
lającego g rzejni k. zac isk oc hronn y ~ -=-6.3 

20 Swo rznie gwinto wa ne nie os łonięte (rys . 2a) 

2 1 Przewody (rys. 2bl, e) 

3. PARAMETRY PODSTAWOWE cd. ta bl. 2 

3.1. Ś rednica wewnętrzna d grzejnika - wg tabl. 2. 

3.2. Szerokość b grzejnika - dla grzejników o izola­
cji I mik a nilll - wg tabl. 2. 

Wa rtość 

250 

280 

'. 

Tablica 2 
320 

Wartość 
d b P 

mm mm W ."\60 

32 X 400 

.'.6 X 4~0 

40 X 450 

I 42 X 500 

45 X X 560 

50 X X 630 

5(, X X 7 10 

63 X X 800 

7 1 X X 900 

80 X X X 1000 

90 X X X 1100 

100 X X X 1250 

I lO X X X 1400 

I 1~5 X X X 1600 

I 140 X X X 1800 
~ 

! !60 X X X 2000 
, , IXO X X 

I 200 X X 

2200 

2400 

220 X X 2500 

240 X X 2800 · . 

wzdłuż OS I g rzejnika (rys . la) 

po przecznie do osi grzejnika (rys. Ibl 

poprzecznie do osi grzej nika (rys . Ic 

wzdlu ż OS I grzejnika (rys. Id) 

w oslo nie z trzymaczem przewodu 
za s ilającego g rzejnik (rys . le) 

bez oslony (rys. li) 

2 zl ączki (rys . II) 

3 zł ączki (rys. Ig) 

4 złącz ki (rys . Ih ) 

d b P 
mm mm W 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X : 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X , 

X 

X 

X 



BN-91J/ JOX 2-0 I 

cd . la bl. 2 

Wartość 
d b P 

mm mm W 

3200 x 

3600 x 

4000 x 

4200 x 

4500 x 

5000 x 

5600 x 

6300 x 

7100 x 

x - oznacza wartość para melru -

Szerokość grlcll1ików o Ilo lacji l ks z t a łtek ce rami Cl­
nych zależ y od Jllodulll III SIe rokości tlTh ksz.t:.d lek. 

D la szero ko~c i lyc h gr/cjników zaleca się wa rt ości 

II I nlkające I 1 81e;i n()~C I 

b = III . k + 5 (Jlllll L k = 4, 5, 6 .... 40 
3.3. Moc zna mionowa P - wg la bl. 2. 

3.4. Napięcie znamionowe - n o i 380 V. 50 HI. 
3.5. Wymiary ś rub zapięć - wg PN-87/M-S2J02: 
- M6 X 45 - z apięcia rodlajll A. 
- M5 X2 0 - la pi ęl' ia rocl/:ljll B. 

Nie zaleca s i ę Slo sowa nla Illni c js/vL'l l śred nic g\\illlÓ\I. 
3.6. Wymia ry podst a w do mocowania rod zaju przy-

łąc z-a 1 do " i 9 - lIg n ~. la) -;- d) oraz i). 

3.7. Wymia ry osłon~' rodzaju p rzy łą cza 6.1 do 6.3 i 5 
- za lecane wg rys. Ie) -;- h). 

3.8. Wymiary przyłącza rodzaju 20 - lIg r l~. 2:1). 

Stosowa nie mniejs7yc h g\l 'intów ni l' . i l'~t 7: llcc:lnl'. 

3.9. Długość przewodów przył,!cza rodzaju 21 - ~w -

winna wynos ić I ? 200 Illm . 

3.10. Stopiel} ochron y pocbta\\'y do lllocowani:1 pr /y­
I'l Cl) oraz osłon\' pr/I /'IC/I - co n:lillln!l'j IP2ll II:,' 
PN- 79/E-OS 106. 

3.11 . Dopuszcza lne od ch~· łki poboru mocy prz\ n:I," :­
Cł ll Inal11lono\\ 'ym II' ~ la nll' 11;lg]'/<lnll1i nic pn'.'.ll inl 
p rlc kra czać ±50 mOl'l Ill am innolll·j. 

3.12 . W uzasadnion ych technicznie przypadkach n;1 
pou sl<ll,li e umo wy międ l) dO\l:IIIC" i oclbiol-C:l moi n;1 
u st ali ć inn e parametry. 



Bi\i-90/ 30X2-0 I 

a) b) e) 

d) e) f) 

Prz łacze 6.7 

b 

g) h) i) 

Przyfqcze 63 

\ 91 705 

IBN- 90DG 82-0 1-11 



BN-90/3082-0 I 5 

aj b) e) 

PrzY'ocze 20 
'\ 

IBN-90/J082-01-21 

Rys. 2 

KONI EC 

INFORMA(i:JE DODATKOWE 

I. Inst)" tucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo-Rozwo­

JOWy M~"vn i lIr7qd/cń C hemicznych M ETALCHEM , Toruń. 
2. Normy związane 

PN- 76/ E-OnO I Pr/c mys lowe ul7 qd zen ia ele k t rote rm iczne. Podział , 
na/w) i ok rt",le nia 

PN-R3/E-08200/ 0 I Cle ktryczne przyrządy powszechnego u żytk u. 

Be7 pieczeństwo użytkowania. O gólne wymagania i badania 

PN-79/ L-081 0ó Obudowy urząd 7cń elekt rotechnicznyc h. Stopnie 
och ro ny. Podlia l. wymagania i badania 

PN -87/M-8 2.ł02 Sruby ze łbem walcowym 7 gniazdem s ześciokątnym 
BN-7512.160-0 I Ma'lyny i u rząd/enia do prze twórst wa tworzyw 

" tuunych i mieszanek gum owych. Wyposa żen i e ele ktryczne . 
Ogólne.: w~ magania i badania 

BN-83/ 3068-29 Sprzęt e lektroinsta lacyj ny. Złąc7ki- na napięcie Ina­

mionowe izolacji do 660 V do łączen i a żył przewodów ele k tro­

energe tycz nyc h o p rzek roju do 120 mm'. Ogóln e wymagania 
i badania 

BN-83/3069-0 I Sprzęt e lektroinstalacyjny. W tyki i nasadk i tyPU B 
10 A. 250 V 

3. Normy zagraniczne 

Niemcy TGL 3088 Elek trowarme. Ringhe izklirper 

CSFR CSN 36 1011 Elck tricka p rymy,loya l:Opna tcba 

4. Symbol wg SWW - 11 16-4 1. 

5. Autorzy projektu normy - m gr inż . Janusz Mu larczy. inż . 

Zbigniew Ratajczak - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ma szyn 
i Urządze ń Chemiczn ych M ETALCHE M . Toruń. 


