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l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wyma­
gania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz ba­
dania grzejników elektrycznych rezystancyjnych pośred­
nich w osłonach metalowych ') stanowiących elementy 
wyposażenia elektrycz,nego maszyn i urządzeń produk­
cyjnych. 

1.2. Zakres stosowania normy. Norma dotyczy grzej­
ników do wyposażenia elektrycznego maszyn i urządzeń 
spełniającego wymagania BN-75/2360-0 1 lub wyposaże­
nia elektrycznego innych maszyn i urządzeń , któremu 
nie stawia się odmiennych wymagań. 

1.3. Określenia - wg PN-76/E-02301 , PN-78/ 
E-02302 i PN-83/E-08200/0 l . 

2. WYMAGANIA 

2.1. Wymagania ogólne. Grzejniki powinny być ta k 
zaprojektowane i wykonane, aby przy normalnym użyt­

kowaniu nie stwarzały zagrożenia ludziom lub otocze­
niU. 

2.2. Podzespoły i elementy. Zespoły i elementy sto­
. sowane w grzejnikach powinny odpowiadać wymaga­

niom zawartym w odpowiednich normach . 
.Warunki , w których one pracują w grzejn ikach po­

winny odpowiadać łch danym znamionowym chyba, 
że normy przedmiotowe dopuszczają. inne warunki. 

2.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Grzejniki powinny być tak skonstruowane, aby za­

chowana była wystarczająca ochrona przed przypad-
kowym dotknięciem do części pod napięciem. Sam ych 
kora lików nie należy uważać za dostateczną taką 

ochronę. 

Osłona grzejnika nie powinna mieć otworów innych 
ni ż niezbędne do użytkowania grzejnika, przez które 
byłby możliwy dostęp do części pod napięciem . Osłona 

grzejnika powinna mieć stopień ochrony co najmniej 
IP 20 wg PN-79/E-08106. Wymaganie to nie dotyczy 
lieosłoniętych przyłączy grzejnika. 

Grzejnik powinien być wyposażony w zacisk ochron­
ly lub w połączenie wtykowe ze stykiem ochronnym. 

') W dalszej treści normy nazywane w skrócie grzej nika mi . 

Dostępne części metalowe grzejnika, które mogą się 
znaleźć pod napięc iem w przypadku uszkod zenia izola­
cji , powinny być trwa le i pewnie połą czon e z tym 
zaciskiem ochronnym lub stykiem ochronnym połąc ze­

nia wtykowego grzejnika. 
Rezystancja obwodu ochrónnego mi erzona między 

zaciskiem lub stykiem ochronnym a dostępną częścią 

· meta lową nie powinna przekraczać O, I n. 
Dopuszcza się grzejniki bez żadnego wyposażenia 

dla połączeń ochronnych. 
Zaciski ochronne powinny być zaciskami gwinto­

wymi, z gwintem metrycznym i odpowiadać wymaga­
niom PN-83/E-08200/01 pkt. 26.8 i 27.4, przy czym 
dopuszcza się stosowanie wartości dotyczących przy­
rządów przenośnych. 

2.4. Izolacja elektryczna oraz prąd upływowy grzej­
ników w temperaturze roboczej . Po osiągnięciu przez 
grzejnik w normalnych warunkach oddawania ciepła 

temperatury ustalonej p rzy ciągłym zasi laniu grzejnika 
tak im napięciem, aby pobierał on moc równą 1,15 
mocy znamionowej: 

- p.rąd upływowy mierzony między każdym biegu­
nem sieci zasilającej, a dostępnymi d la dotyku czę­

ściami meta lowymi , nie powinien przekraczać 0,75 mA 
lub 0,75 mA na 1 kW mocy znamionowej w za leż­

ności od tego, która wartość jest większa, lecz nie 
więcej n iż 5 mA, 

- izolacja elektryczna grzejnika powinna wytrzymać 

bez przeskoku i przebicia w ciągu l min napięc i e pro­
biercze sinusoidalne o częstotliwości 50 lub 60 H z i war­
tości 1000 V przyłożone ze źródła o mocy ni mniej­
szej niż 500 V A między częściami pod napięc iem i obu­
dową (osłoną) . 

2.5. Wytrzymałość elektryczna izolacji po nawilgoce­
niu. Bezpośrednio po poddaniu grzejni ka dzia łaniu 

przez 48 h wilgotności względnej powietrza 93 ±2% 
w temperaturze 20 do 30°C: 

- prąd upływowy mierzony w ci ągu 5 s po prze­
łożeniu napięcia - 1,06 napięcia ZnamlC'l10wcgo grzej­
nika, gdy napięcie znamionowe nie p rzekraczć' 250 V 
lub 1,06 wartości napięcia znamionowego podzielonej 
przez v"S dla pozostałych grzejników mi(,'dzy częściam i 
pod napięciem i częśc;iami obudowy (o słony), w żad nym 

Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn i Urządzeń Chem icznych Toruń 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 10 wrześn ia 1990 r. 
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przy'padku nie powinien przekraczać podwojonych war­
tości podanych w 2.4, 

izolacja ele ktryczna grzejnika powinna wytrzy­
mać, bez przeskoku i przebicia w ciągu I min na­
pięcie probiercze sinusoidalne o częstotliwości 50 lub 
60 Hz i wartości 1250 V przyłożone między częściami 
pod napięciem a obudową (qsłoną). 

2.6. Działanie w warunkach przeciążenia. Grzejniki 
powinny być tak zbudowane, aby nie wykazywały 

uszkodzeń obn iżających bezpieczeństwo użytkowania 

w rozumowaniu niniejszej normy po poddaniu ich prze­
ciążen iu składającemu się z 15 cykli, z których każdy 
zawiera: 

- okres' pracy do osiągnięcia przez grzejnik tem­
peratury ustalonej w warunkach normalnego oddawa­
nia ciepła przy zasilaniu grzejnika takim napięciem, 

aby pobór mocy wynosił 1,33 mocy znamionowej dla 
grzejników o tej mocy nie przekraczającej 100 W, a dla 
pozostałych, aby pobór mocy wynosił 1,27 lub 1,21 mo­
cy znamionowej plus 12 W w zależności od tego , która 
wartość jest większa; 

- okres stygnięcia wystarczający do ostygnięcia 

grzejnika do temperatury otoczenia (dopuszcza się sto­
sowanie chłodzen ia wymuszonego). 

2.7. Przewody wewnętrzne i zewnętrzne 
Przewody wewnętrzne powinny być na tyle sztywrie 

i tak zamocowane lub tak izolowane, aby w czasie 
norma lnego użytkowa nia odległości po izolacji i od­
stępy izolacyjne nie mogły ulec zmniejszeniu poniżej 

wartości wg 2.10. Izolacja , jeżeli jest zastosowana, po­
winna być taka, aby nie mogła ulec uszkodzeniu w nor­
malnym użytkowaniu. 

Izolacyj ne koraliki i inne ceramiczne izolatory na 
przewodach pod napięciem powinny być zamocowane 
lub podtrzymywane w taki sposób, aby nie mogły zmie­
niać swego położenia , a także nie powinny opierać 

się o ost re krawędzie i naroża . 

Przewody powinny być zabezpieczone w taki sposób, 
aby .nie mogły dotykać do zadziorów, żeber chłodzą­
cych itp. elementów, które mogłyby spowodować 

uszkodzenie izolacji przewodów. 
Otwory w częściach metalowych, przez które prze­

chodzą przewody powinny mieć gładką zaokrągloną 
powierzchnię lub powinny być wyposażone w tulęjkę. 

Zaleca się, aby osłon y przyłączy stanowiące wyposa­
że nie grzejn ika miały dławnicę lub trzymacz do zamo­
cowa nia przewodu zasi lania grzejn ik a. 

2.8. Wkręty i połączenia 

Połącze nia gwintowe elektryczne i inne powinny wy­
t rzymać obciążenie mechaniczne, które powstają przy 
no rma lnej eksploatacji. 

Wkręty o dużym skok u gwin tu (blachowkręty) nie 
powinny być stosowane do łączenia części przewodzą­
cych prąd , z wyjątkiem przypadku , gdy wkręty do­
ciskają te części bezpośrednio do siebie i są wypo­
sażone w odpowiednie środki zabezpieczające przed 
zluzowan iem. 

Wkręty samogwi ntujące i wkręty o dużym skoku 
gwintu mogą być wykorzystywane do zapewnienia ciąg­
łości obwodu ochronnego pod warunkiem , że nie wy-

stępuje konieczność rozłączenia tego połączenia w cza­
sie normalnego użytkowania i że dla każdego połą­
czenia użyto nie mniej niż dwóch wkrętów. 

Wkręty przeznaczone do mechanicznego połączenia 
różnych części grzejnika powinny być zabezpieczone 
przed obluzowaniem, jeżeli połączenie jest jednocześnie 
połączeniem przewodzącym prąd. 

Uważa się, że podkładki sprężyste itp. elementy mo­
gą stanowić dostateczne zabezpieczenie przed zluzowa­
l11em. 

2.9. Odporność na korozję. Części stalowe, których 
rdzewienie może mieć istotny ujemny wpływ na pracę 
grzejnika , a w szczególności na bezpieczeń stwo jego 
użytkowania, powinny być zabezpieczone przed ko­
rozją · 

2.10. Odległości po izolacji, odstępy izolacyjne - wg 
PN-83/E-08200/0 I pkt. 29.1 i 29.3 dla przyrządów 

klasy I. 
2.11. Cechowanie. Na zewnętrznej powierzchni grzej­

nika powinny być oznaczone następujące dan~: 
- napięcie znamionowe w V i w przypadku grzej­

ni~ów trójfazowych symbol układu połączeń (np. 
380 V V-), 

moc znamionowa w W lub kW, 
nazwa lub znak wytwórni, 
oznaczenie typu lub modelu grzejnika, 
rok i miesiąc produkcji. 

Oznaczenie to nie musi być dostrzegalne z zewnątrz 
po zamocowaniu grzejników w maszynie, natomiast 
powinno być łatwo dostrzegalne po wymontowaniu 
grzejn ika z maszyny. 

Zaciski przeznaczone wyłączenie dla przewodu zero-
wego powinny być oznaczone literą N. -L 

Zaciski ochronne powinny być oznaczone znakiem -=- . 
W razie potrzeby, zaCiski do przyłączenia przewo­

dów przyłączeniowych (przewód zerowy nie jest uwa­
żany za żyłę · zasilającą) można oznaczyć strzałkami 

skierowanymi do zacisków. 
Nie dopuszcza się · umieszczania oznaczeń na wkrę­

tach, zdejmowalnych nakrętkach itp. elementach , które 
mogą być zdjęte przy przyłączaniu przewodów. 

Cechowanie powinno być łatwo czytelne . i trwałe. 

2.12. Instrukcja obsługi. Jeżeli zachodzi konieczność 
podjęcia specjalnych środków ostrożności przy instalo­
wa niu lub użytkowaniu grzejników, to środk i te po­
winny być podane w instrukcji obsługi dołączonej do 
danej partii grzejn ików. 

3. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
L TRANSPORT 

3.1. Pakowanie. Grzejniki powinny mieć zbiorcze 
opakowania transportowe, które powinno być zgodne 
z PN-78/ 0-79021 i oznaczone znakami zgodnie 
z PN-85/0-79252. W opakowaniu tym grzejniki po­
winny być umieszczone w sposób · zabezpieczający je 
przed swobodnym przesuwaniem się oraz przed uszko­
dzeniami w czasie transportu i magazynowania. 

Wewnątrz opakowania powinna być umieszczona in­
strukcja obsługi, o ile występuje. 



BN -90/3082-02 

Na opakowaniu transportowym powinny być umiesz­
czone następujące dane: 

- nazwa lub znak wytwórni, 
- oznaczenie/oznaczenia (rodzaju i typ-u / model u) 

grzejnika oraz liczba danego rodzaju i typu grzej­
ników, 

- rok i miesiąc produkcji. 

Jeżeli wysyłce podlega jeden grzejnik . to jego opako­
wanie też podlega tym wymaganiom. 

3.2. Przechowywanie. Grzejn iki powin ny być prze­
chowywane w krytych i nienasłonecznionych pomiesz­
czen iach o tem peraturze nie niższej niż 5°C, wi lgot­
ności względnej nie wyższej niż 75%, z dala od mate­
riałów chem icznych żrących. 

Dopuszcza się składowanie w 3 warstwach pod wa­
runkiem, że nie spowoduje to uszkodzenia grzejników 
lub ic h części. 

3.3. Transport. Grzejniki , na leży przewozić w opa­
kowaniach suchymi i krytymi śrollkam i transportu . 
Opakowania powinny być zabezpieczone przed przesu­
nięciem s ię w czasie transportu. 

Dopuszcza się tra nsport w 3 warstwach . Liczba 
warstw powinna być podana na opakowaniu. 

Ułożenie, za bezpieczenie i transport ładunku powin ­
ny odpow i adać aktualnym przepisom transporto­
wymi). 

' ) Pa lrz Informacje dodalkowe. 

Lp. Rodzaje badań 
pełne 

I Wstępne oględziny + 
2 Sprawdzenie wymiarów + 
3 Sprawdzenie ochrony przed porażeniem prą-

dem ćl ektrycznym + 
4 Sprawdzenie poboru mocy + 
5 Działanie. w warunkach przeciążenia + 
6 Sprawdzenie izolacji i prądu upływowego 

w temperaturze roboczej + 
7 Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izola-

cji po nawilgoceniu + 
8 Sprawdzenie warunków pracy podzespołów 

i elementów + 
9 Sprawd zenie przewodów wewnętrznych I ze-

wnętrznych, wkrętów i połączeń + 

10 Sprawdzen'ie odległości po izolacji i odstępów 
izolacyjnych + 

Ił Sprawdzenie odporności na korozję + 

12 Sprawdzenie trwa łości cechowania + 

' ) Wymagania okreś laj ą normy parametryczne. 
Znak + oznacza badanie. które ' należy wykonać . 
Znak - ozna cza badan ie . którego si ę nie wykonuje. 

4. BADANIA 

4.1. Rodzaje badań 
Badania pełne wykonywane są w ce lu oce ny ko n­

strukcji, zastosowanych materiałów i wyk o nania g ri'cj­
nika. Badania te stosuje s ię przy pierwszy m wyko na­
niu danej konstrukcji przez daną wytwórn ię ora7 
w przypadku wprowadzenia zmian ko nst ruk cyj nyc h , 
materiałowych lub technologicznych mogących ml eć 

wpływ na wyniki badań pełnych, jak równi eż przy 
okresowej ocenie produkcji. 

Do badań pełnych należy pobrać sposobem loso­
wym jeden grzejnik danej konstrukcji o naj więk szej 

mocy przypadającej na jednostkę powierzchni grzej nika 
(o maksymalnej koncentracji mocy). 

Badania te po legają na wykonan iu pró b wg ta blicy. 
Badania niepełne wykonywane są w ce lu sprawdza­

nia , czy przy wykonaniu grzejnika nie popełni ono przy­
padkowych błędów. Badania te stosuje s i ę przy bit:Lą­

cej kontro li produkcji w wytwórni przy badania ch po­
przedzających odbiór partii grzejn ików. 

Badaniom niepełnym na l eży poddać: 

- w przypadku bi eżącej kontroli produkcji - każdy 

grzejnik , 
- przy bada niach poprzedzających odbiór - li czbę 

grzejników pobranych z partii sposobem losowym. 
określoną w przepisach odb ioru uzgodnionych międ zy 

wytwórcą a odbiorcą. 

Badania te po legają na wyko na niu prób wg tablicy 
w podanej kolejności. 

Zakres badań 
Wymagan i"a , Opis badania , wg wg 

niepełne 

+ 2,1 ; 2.2; 2. 11 4.2.2 

+ ') 4.2. 3 

+ 2.3 4.2.4 

+ ') 4.2.5 

- 2.6 2.6 

- 2.4 4.2.6 

- 2.5 4.2.7 

- 2.2 4.2.8 

- 2.7; 2.8 przez oględ zi n y, 

p ró by r~czl1e 

i po mia r 

- 2.10 PN-83/ 
E-08200/0 I p. 29 

- 2.9 PN-83/ 
E-08200/0 I p. 31 

- 2. 11 PN-83/ 
E-08200/ 01 
p. 7.14 
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4.2. Opis badań 
4.2.1. Ogólne warunki wykonywania badań 
Jeże l i z budowy grzejnika wynika , że dane bada­

nie jest nieprzydatne , nie wykonuje się go. 
Przed rozpoczęciem badań grzejnik powinien być . 

załączony na na pięcie znamionowe w celu ws'tępnego 

sprawdzenia, czy nie ma uszkodzeń. 

Tempcraturę otoczenia w czasie badań powinna być 
utrzymana w gra nicac h 20 ± 5°C. 

Grzejnik i należy badać przy zasi lani u prądem prze­
miennym o c zęstotliwości 50 Hz. 

Gdy w opisie próby poda no , że napięcie zasilające 

powinno być takie, aby pobie rana moc była wyższa 

od mocy zna mionowej , to napięcie zasilającego począw­

szy od stanu zi mnego grzejnika zwięk sza się do warto­
ści, przy której moc pobierana równa jest mocy wy­
maganej. 

Jako stan ustalon y grzejnika na l eży przyjmować stan, 
w którym te mpera tura grzej nika lub jego częśc i w c i ą­

gu 30 min nie zm ienia się więcej n iż o 3°e lub o 2,5% 
w zależ '1ośC i od lego, która wartość jest większa. 

Jako :;lan zim ny grzejn ika należy przyjmować stan , 
w którym temperatura grzejnika jak i każdej jego części 
nie różn i się więcej ni ż o . 3°e od temperatury oto­
czenia, w któ rej grzejni k s i ę znajd uje. 

Jako tempera turę roboczą grzejni ka lub jego części 
należy przyjmować temperaturę osiąga ną w normalnych 
warunkach oddawania ciepla , przy zasi laniu napięciem 
zna mionowym. 

Warun k i zastępc ze do prób stymulujące norma lne 
warunki oddawania cie pła p rzez grzejn ik powin ny być 
o kreś l o n e w dokumentacji ko nstrukcyj nej g rzejników . 
Jeżel i nie ustalono inaczej , to do prób jako normal ­
ne waru nk i oddawania c iepła n a leży przyjąć: 

- dla grzejni kó w otokowych pierścieniowych zamo­
cowa nie grzejnika na stalowym pierścieniu o śred­

nicy równej ś red ni cy wewnętrznej grzej nika , o długości 

równej sze rok ości grzejnika . z otworem o średn i cy rów­
ne j 0.4 ś rednicy wewnętrznej grzejnika, 

- dla grzejn ik ów otokowych płytowych zamocowa­
nic grzejnika na stalowej płycie o wymiarach zgod­
nych z wymiarami grzejnika i grubości równej 0,4 sze­
rokości grzejn ika , 

- dla grzejnikó w patrono wych zamocowanie g rzej­
nika w stalowej tule i o długości równej długości grzej­
nika, o ś rednicy 3 razy wi ększej niż średnica g rzej­
nika, o średnicy wewnętr2:1~ ej zgodnej z i n st rukcją o b­
sługi i umieszczenie poziome w p rzestrze ni otwa rtej 
z naturalnym obiegie m powietrza. 

4.2.2. Wstępne oględziny grzej ni ka polegają na spraw­
dzen iu podstawowych jego cech bez użyc ia przyrzą ­

dów pomiarowych . 
W szczegól n ośc i należy spra wdzić czy: 
- grzejnik jes t kompletny i czy nie ma widocznych 

zcwn ę trznych uszkod ze ń, 

- grzejnik ma cechowa nie, 
- bud o wa grzejnika wykazuje podsta wowe cechy 

daj_lcc si ę sprawd zić tylko przez og lędziny. 

4.2.3. Sprawdzenie wymiarów grzejnika polega na 
sprawdzcniu, czy podstawowe wymiary grzejni ka ( śred-

nica , s ze rokość) o ra z wymiary jego podsta wowych ele­
men tów (pods taw i osłon przyłączy , za pięć , zacisków 
lub przewodów przyłączeniowych) spe łniają wymaga­
nia odpowied niej normy parametrycznej i są zgod ne 
z deklarowa nymi przez wytwórn i ę. 

4.2.4. Sprawdzenie ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym polega na sprawd zeniu : 

- stopnia ochrony budowy grzejnika i osło n y je~o 

przy łąc za wg PN-79/ E-08106, przy czym przy stopniu 
ocl)ron y IP20 do IP22 można nie wykonywać tych 
badań, jeżeli wynik i oględzin wskazują, że stopień ten 
jest zapewni ony, 

- rezystancji obwodu ochro nnego - wg PN-83/ 
E-08200/ 0 l p . 27.5, . 

- pozostałych postanowień (2.3) przez oględz i ny 

i pom ia r. 
W ba da niach niepe/nych wykonuje się tylko pomiar 

rezys tancj i o bwod u ochro nnego . przy czy m stosować 
można prąd o natężęn iu wg PN-83/E-08200/04 p. 4.2c). 

4.2.5. Sprawdzenie poboru mocy wykonuje s i ę przez 
pom ia r poboru mocy grzej nika pracującego przy zasil a­
niu napięciem znam ionowym w warun kac h norma lnego 
oddawania ciepła po osiągnięc iu ustalonego poboru 
mocy. 

W badaniac h n iepełnych przy bi cżącej kontroli pro­
dukcji dopuszcza się określan ie po boru mocy przez 
po miar l'CZysta ncj i wg PN-83/E-08200/04 p . 4.2a). 

4.2.6. Sprawdzenie izolacji i prądu upływowego w tem­
peraturze roboczej. Zachowując postanowienia 2.4 na­
l eży dokonać: 

- po miaru p rądu upływowego grzejn ik a wg PN-83/ 
E-08200/0 1 p. 13.2 dla przyrządów grzejnych innych 
ni ż klasy II , 

- próbę wytrzymałości elektrycznej izolacji grzej ­
nik a - wg PN-83/ E-08200/ 01 p . 13 .3. 

Grzejniki trójfazowe, które mogą pracować p rzy za­
silaniu z jednej fazy bada s i ę ja k grzejnik i jednofa­
zowe o lrz ch sekcjach połączonych równolegle . W cza ­
sie bada i'I grzejni k powinien być przyłączony d o źród ­

ła zasilan ia za wyj ątk i em grzej ników trójfazowych , 
które nie mogą być zasi lane z jednej fazy i dla któ ryc h 
próbę wytrzyma łości elektrycznej izolacji wykonuje się 
bezpośred nio po odłączeniu grzej ni ka od źródła za­
silania. 

4.2.7. Spra wdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji 
po nawilgoceniu. Zachowując posta nowienia 2.5 grzej­
nik należy poddać działaniu wilgoc i wg PN-83/ 
E-08200/0 I p. 15.4 i bezpośredni o po tym, w stanie 
zimn ym p rzy odłączonym grzejnik u od ź ród ła zas ila ni.a. 
należy dokonać pom iaru prądu upływowego . a następ­
nIc próbę wy trzymałości izo lacj i. przy kt órej początko­
wo należy przy łożyć nap i ęcie nie przekraczające poło­
wy wartości n a p ięc ia probie rczego, a nastę pnie szybko 

' je zwiększyć d o pełnej wartości . 

Przy bada ni ach n iepe łn yc h wykonuje się tylko próbę 

wytrzymałości elektryczne j izo lacj i wg PN-83/ 
E-08200/04 p. 4.2b ). 

4.2.8. Sprawdzanie warunków pracy podzespołów i ele­
mentów 
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Należy s prawd zić. czy warunki pracy w grzejniku 
i'asto~owa n yc h podzespołów i e lementów ~~1 zgodne 
7 ok reś lon ymi w normach przedmiotowych lub z de­
klarowanymi przez wytwórcę. Jcżeli warltnki pracy 
pod zcs po ł u lub elementu nie odpowiadają tym danym , 
albo ni e są one okreś l Gne. to pod zespół lub ele men t 
bada się w warunkach pracy grzejnika wg właściwej 

norm y przedm iotowej. a w przypadku jej braku zgod­
nie z normą na podobn y pod zespół lub element. 

4.3. Ocena wyników badań 
a) Ocena badań pełn ych - wg PN-83/ E-08200/ 04 

p. 4.5a). 

b) Ocena bada ń nie pełnych - II' hi cż:)cc'i i,.\1I1Ir '11J 
produkcji wynik bada j] n ależy uwal' L, I d \hl" l:~ ;.;\.' ic' lj 

grzejnik przejdzie z wynikiem dodatn im I'. ',-;/y, tki,: prób , 
wymienione w tablicy w zakresie h : l d ~J J 'l pil P,_' hl\'C h. 
przy czy m ocenę próby wytrzy l1l alo~L'i l'Ie Kt !':l'7Il_j !/O­

lacji (lp. 7. tabl. ) należy pri'.epl'OlI:ldzić " :.c PN-S3/ 
E-08200/ 04 p . 4 ,2b ). 

W przy padku bada li kontro ln o-odi'1i,lj'c/ I'l' h 11' 1 nik 
badania na l eży u znać za dodatni . jeże!! ~, rlli L,!'( j !()na 

w wyniku tyc h badali liczba sztu k ni cdl )hrYL h II próbcl' 
nie przek roczy wa rlości ok n.:ś loll ej II p ri'C rj ~. : ,'11 ';:.lhj, ,-
ru uzgodnion ych między 'v ytwórn ::j od l,!\) :', :! 

KONI EC 

INfORMACJ E DODATKO WE 

I. I n slyłUcja opracowująca normę - O'; rodek Badawczo-Rozwo­

j o\\'~ Mas/vn i U '7ąd 7.e ń Chemiczn vc h. M ETA I.C HEM \\' Toruniu . 

2, No rm y związane 

PN-76/ E-ODO I Prze mysłowe urząd ze nia elekt rotermic7Ilc . Pod lia !' 
nazwy i o k reślenia 

PN-7R! E-02J02 Wiel k ości cha rak terys tyczne g rzej nik ów elektryC7-
n)'d 1. Na '/wy i ok rcś l c nia 

PN-79/ E-08 106 Obud owy u rząd zerl ele ktrot echn icznyc h. Stopnic' 
ochrony . Podział. wymagania i badania 

PN-R'vE-08 200/ 0 I Elek tryonc przvr7:jd y powszechnego u żyt ku. 

Berpicuc rl stwo u żytkowan ia. Ogólne wymagania i badania 
PN-8'vE-08200/ 04 Elektryczne przvrząd v powSlechncgo użytku . Po ­

, ta nowienia u zupełn iające 

P"i -78/ 0 -7902 1 Opa kowania. SV\lcm wym iarowy 

PN-85/ 0-79252 Opak owan ia tr;lIlsporlO WC z zawartośc i ą. Znak i 
i lna kowanie . W ymagania podstawowe 

BN-75/ 2360-01 Maszyn\' i urząd zeni a do PUl' !II".' t.,, ;! 1" <lU\ ,', 

sztucll1ych • micszane k gumo\\\'c h. \\\ pO,.17: lI i,: ,'k .l '·\ U:h 

Ogólne wymagania i bada nia 
Przep isy o ł a d o wa n iu i wyłado\\ ' ~ waIl i u \\'a ~()!ll)\\ tll \\(l ru \\':l...b \\ h: P­

Illun ik . cji wewnęt r zn ej. Za!;]un ik :"< 1' 10 dr, DJ,; P (Dz. T.i Z,K. 
Nr 4 . pOl. lO z 196 ~ r. ) wr<l z z póżni,'.js/ )nli I nl ~;II)a m i 

Prze pisy o ładowan iu wagonó\\ !llll'a rllwych, Zal0c/lli k II d,) {'mo \\,:, 

o wzaJe mnym użylkowalliu wagonów to\\a rowyvh \\ \..o l11unika cj i 

m iędzynarodowej (RIV), (Dz. T ,i Z.K, nr i 5. pll; . 119 I Inl 1' .1 
wra z z późniejszym i zmianami 

Zarządzenie ministra Knmllnibcj i / d ni" 7 11l:'rc;, 1'1(1.' r. \\ /, la­

dowan ia ~amoL' hodó\\ cit;i~l n .. l\.\ ych I pr/ :\'i../ l'P UV'{ dl~ . PnI. !'\ I 2-L 
poz, 123 z 19ó3 r . • Nr .1~, pC>!. 2:iO I l lJf.x r ,: 
3. Symbo l wg SWW - 1116-4 1. 

4. Au tor projektu norm" - .n;;. Zbigilll'\I ' Rataju" •. O'; r (>d ,' ~ 

Badawczo- R07wojowy Ma~zy n • lIrz.,d7l'ń Chl'l11,cZI1)ch 'vI F' I .'\ L­
-C H EM w Toruniu . 


