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URZADZENIA
ELEKTRYCZNE
NA OKRETACH

NORMA BRANZOWA BN-66
Elekiryczny sprzet instalacyjny okretowy g Ty
na napiecia do 500 V 3083-1 6

Gniazda wtyczkowe GWO
dwubiegunowe 10 A 250 V

ze stykami uziemiajgcymi Greps ketdlogowa V) =

1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy sg gniazda wtyczkowe okretowe typu GWO, wodoszczelne, dwubie-
gunowe ze stykami uziemiajacymi, o pradzié znamionowym 10 A i napieciu 250 V.

No

igzane

PN-69/E-93600 Dawnice okretowe metalowe do przewoddéw elektrycznych. Wymagania i badania
PN-64/E-93612 Okrg¢towe urzadzenia elektryczne. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie do 500 V. Wy-
magania 1 badania techniczne

5. Odmiany podano w tablicy.

Symbol Zaciski do Dzawnice
odmiany Wykgeznik |przewoddéw MateriaX obudowy
liczba ukZad
GW0245 1 ‘Q
2
awo244 - 2,5 mm 2 Q:
Ms « mosiadz
GWO246 2 :Q
Al « stop aluminium
GHO+W24T 1 _@
Tw « tworzywo sztuczne
GWO+248 108 . 2 :@
GWO+W249 2 %

4,Budowa oznaczenia., Oznaczenie gniazda wtyczkowego powinno zawieradés
- nazw¢ "GNIAZDO WTYCZKOWE",

- symbol odmiany,
- oznaczenie materiatu obudowy (wg tablicy),

- numer niniejszej normy.

5. Przyklad oznaczenia gniazda wityczkowego GWO244 o obudowie mosigznej:

GNIAZDO WIYCZEKOWE GWO244-Ms BN-66/3083-16

6, Wymiary w mm {cysunki na str. 2).
2s Wymagania i badania - wg PN~-64/E-93612,

KONIEC

Nakiad wznowiony, uwzglednia zmiany i poprawki

wprowadzone do dnia 30.iX. 1971 r. (Wyd. III)

Centralny Os$rodek Konstrukcyino-Badawczy Przemystu Okretowego Gdonsk
Ustanowiona przez Dyrektora COKB dnia 2 listopada 1966 r.
joko norma obowiqzujaca w zokresie produkcji od dnia 1 stycznia 1968 r.
(Mon. Pol. nr 6/1967 poz. 31)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE

Drok. Wyd. Norm. W-wo Ark. wyd.0,25 Nokl.300+22 Zom. 126/72 Cenao 2zt 1,20



BN-66/3083-16

Wymiary w mm




