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URZADZENIA
ELEKTRYCZNE
NA OKRETACH

Elektryczne urzadzenia
przeciwwybuchowe okretowe

Urzadzenia iskrobezpieczne
Ogodlne wymagania i badania

3083-26/03

Zamiasl
BN-76/3083-26/03

, Grupa katalogowa 0878

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszego arkusza normy sa wymaga-
nia 1 badania dotyczace okr¢towych urzadzen i obwo-
dow iskrobezpiecznych.

2. WYMAGANIA

2.1. Stopienn ochrony urzadzen przewidzianych do
pracy na otwartym pokladzie powinien by¢ IP56. Urzg-
dzenia do pracy w suchych pomieszezeniach mogg micé
stopien ochrony IP54. Pozostate urzadzenia powinny
mic¢ stopien ochrony PSS,

2.2. Uziemienie elektrycznych obwodow iskrobezpiecz-
nych. Nic dopuszcza si¢ uziemienia elektrycznych ob-
wodow iskrobezpiecznych.

2.3. Polaczenia wewnetrzne w urzadzeniach iskrobez-
piccznyeh powinny by¢é wykonywane przewodami wic-
lodrutowymi (linkowymi) spetniajgcymi wymagania wg
PN-84/E-08107 p. 1.1.3 1 1.6.

Nic dopuszeza sig zginania przewodow wg promie-
nia mniejszego od dwu Srednic przewodu. W miejscach

taczenia przewodow migdzy soba lub 7 elementami za
pomoca lutowania, przed zlutowaniem przewody po-
winny by¢ pofgczone mechanicznice,

2.4. Wytrzymatos$¢ elektryczna izolacji — wg PN-84/
E-08107 p.
by¢ nizsze od wartosci wymaganych dla analogicznych

1.7, jednak napigcic probicreze nic moze

urzadzen elekiryeznyeh okrgtowych w wykonaniu nor-
malnym. :

2.5. Zrédta zasilania — wg PN-84/E-08107 p. 1.8,
Do zasilania urzgdzen 1 obwodow stacjonarnych zaleca
si¢ stosowac transformatory wg PN-84/E-08107 p. 1.9.

2.6. Elementy oddzielajagce — wg PN-84/E-08107
p. 1.10. Zaleca si¢ stosowac przekazniki clektromagne-
tyczne lub transformatory.

2.7. Sprzegniki — wg PN-84/L-08107 p. 114, 7 tym
ze nie dopuszeza si¢ zamicmalnosct sprzegnikow prze-
znaczonych do faczenia obwodow zewngtrznveh

2.8. Pozostate wymagania — wg PN-84/F-08107 1
BN-87/3083-26/00.

3. BADANIA
Badania — we PN-84/E-08107 1 BN-87/3083-26/00.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

I. Instytucja opracowujaca norme¢ — Centrum Techniki Okretowej
w Gdansku.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-76/3083-26/03

a) doprowadzono do zgodnosci z PN-84/E-08107,

b) uzupcetniono wymaganiami dotyezacymi elementow oddzielajy-
cveh 1 sprzgenikow.

3. Normy zwigzane
PN-84/1:-08107 Elcktryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Urzgdze-
nia 1 obwody iskrobezpieczne. Wymagania i badania
BN-87/3083-26/00 Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe okre-
towe. Wymagania 1 badania wspélne dla réznych rodzajow bu-
dowy

4. Rodzaje wurzadzen. Jako okrctowe nrzadzenma iskrobespicezog
moga byvé stosowanc:

— urzgdzema telefonterne,

— przyrzady pomiarowe.

— wrzadzemia monitorowama i zdalnezo sterowania,

— urzadzenia fgeznoser (whgeznie z przenosnymi radiowymi apiiri-
tami nadawczo-odbiorczymi),

— przenos$ne oprawy ofwietleniowe 72 wbudowanvmi bateriamt za-
silajacymi.

5. Zgodnos¢ z przepisami PRS. Norma jest zgodna 7 przepisami
Polskicgo Rejestru- Statkow. Uzgodniono dnia 4 Kkwictnia 1989 1,

6. Autor projektn normy — mgr inz. Andrze; Otlewski, Centrum
Techniki Okrgtowe) w Gdansku,

Zgtoszona przez Centrum Techniki Okretowej w Gdansku (O)
Ustanowiona przez Dyrektora Centrum Techniki Okretowe) dnia 15 maja 1989 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 stycznia 1990 r.
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