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NORMA BRANŻOWA 
BN-a3 

Sieć trakcyjna kolejowa 9317-10 
TRANSPORT Osprzęt 
SZYNOWY 

Złączka stożkowa Zamialt 

do lin nośnych BN·65/9317·10 

Grupa katalogowa 0677 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest złęczka 4. WyszczegÓlnienie cześci. materiał i masa _ wg r ys. 1 

s tożkowa przeznaczona do łę czeni a lin nośnych 19 druto

wych o przekrojach znamionowych 70, 95 lub 120 mm
2

• 

2. Odmiany. W zależności od przekroju liny rozróżnia 

tablicy. 

się trzy odmiany złęczek: 1 

70 - ze stożk i em 70 wg BN-65/9317_03 przeznaczonę do 
2 

liny o przekroju 70 mm , 

95 - ze stożkiem 95 wg BN-65/93 17-03 przeznaczonę do 
2 

liny o przekroju 90 mm , 

120 - ze stożkiem 120 wg BN-65/9317-03 przeznaczonę do 
2 

liny o przekroju 120 mm • 

• 2 
3, Przykład oznaczenia złęczki do i iny 95 mm 

ZLĄCZKA STOŻKOWA 95 BN-83/9317-10 

Nr części Wyróżnik 

na rys, l 
Nazwa części 

oznaczenia 

l . 2 3 

1 Końcówka stożkowa -

2 Tuleja łęczęca -

3 Zawleczka M-6x60 

4 Stożek 1) 70 

95 

120 

Masa zł~czki około 0,9 kg, 

1) Kompletować na vlmówienie, 

Nr rysunku 

lub normy 

4 

rys. 2 

rys, 3 

PN-76/M -8200 l 

BN-65/9317-03 

3 
2 

R ys. 1 

Liczba 

sztuk 

5 

2 

l 

l 

2 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa 
Ustanowiona p~zez Minislra Komunikacji dnia 14 patdziernilca 1983 r. 

jako notma obowiqzujqca od dnia 1 stycznia 1985 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 16/1983 poz. 32) 

1BH-8W9317-tQ31 

Materiał 

6 

bręz BA 1032 
wg PN-79/H-87026 

-

-

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .. ALFA" 1984. D,uk. Wyd. No'm. W'wo, A,k. wyd. 0,1 5 N.kl. 3600+55 Zomo 2720/83 Cena d 6 ,00 



2 ~-B3/9317-10 

5, Wymiary końców ki stożkowej w mm _ w g r ys, 2, 6, Wymiary tulei ła czacej w mm - w g rys, 3, 

M36 
24 

16N- 891!!5t7- tH I 

R y s, 2 

, 

---l -- -

46 

IIH 8.1.117 ID-I) 

Rys, 3 

7, Wytrzymałość złaczki na rozrywani e - 47 kN, 

B, Cec howanie Na tulei łę częcej, w miejscu wskazanym 

na r y s, 3, powinna być w y konana w sposób czy telny i trw a_ 

ły cecha zawieraję.ca co najmniej następuj{lce dane; 

a) znak w ytwórni, 

b ) znak BN, 

9, Pozostałe w ymagania oraz badan i a w g BN-75/ 

9317-56 tabl, lip, 1, 2, 3, 4, 5,. 7, B I lO, 

KONIEC 

INFOFMACJĘ DODATKOWE 

l. Instytucja opracowujoca normę - Centralny Ośrodek 

Badań i Rozwoju Techniki Kolejni c tw a, 

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-65/9317-10 _ zmie-

niono konstrukcję złę c zki, 

3, Normy zwiOzane 

PN-76/M-B200 1 Zawleczk i 

PN-79/H-B7026 Odlew nicze stopy miedzi, Gatunki 

BN- 65/9317-03 Sieć trakcyjna kolejowa, Osprzęt, Stożki 

do zł{l czek i uchwy tów krańcowych I in nośnych 

~-75/9317-56 Si eć trakcyjna kolejowa, Osp<"z,t, Og<ilne 

wymagan i a i badania 

4, Autorzy projektu normy - inż, Stanisław Świderek 
i Władysław Różycki - Dyrekcja Generalna Polskich Ko_ 

lei Państwowych, 


