
UKD 621.332 SWW 1131-819 

N OR MABRANŻOWA BN-75 
Sieć trakcyjna kolejowa 9317-107 

TRANSPORT 
Osprzęt SZYI OWY 

Przegubowy uchwyt 

do kotwienia przewodów Grupa : ka..tl\I~Jg9wa VI 77 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest przegubowy uchwyt stosowany do kotwienia przewodów 
trakcyjnej sieci jezdnej. 

2. Oznaczenie 
PRZEGUBOWY U CHWYT DO KOTWIENIA PRZEWODÓW BN-75 /9317-107 

3. Wyszczególnienie części, materiał i masa - wg rysunku i tablicy. 

4. Pozostałe wymagania, badania i opakowanie - wg BN-75 j9317-56 p. 3, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 4.5.6. 
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UlH: Z37-ffi.L .1.Q?: 

Nr normy 

I 
BN-74 i9317-68 
nr częśc i l 

PN-74 /M -82 10 l 

PN-74{M-82101 

PN-75 /M -82144 

PN -67 / M -82005 

PN -69 1 M -8200 l 

' ) Cynkowane e1 e~ trolitycznic i pasywowane. Grubość '.var~twy cynku - co n <l jmniej 15 pm . 
2) C ynkow.!na przez zanurzenie w p łynnym cynku i pasywowana. 

KUNI EC 
I nformacje dodatkowe 

L iczba 
sztuk 

1 

l 

l 

2 

2 

2 

Zgłoszona przez Centralny O . rodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa 
Ustanowiona przez Ministra Komunikac ji dnia 22 grudn ia 1975 r. 

jako norma obow iązująca w zakresie produkcji i obrotu od dn ia l stycznia 1977 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 7/1976 poz. 23 ) 

W YI) /\W·1\J ICTWA NOHMALI ZACYJNE 1976. Wpływ do WN 27 .1.76. Oddano do składu 3.3.76. 
D Iuk uko,iczono w rnJju 76 r. Obj. 0.15 a.\V. Nakład 5000 + 42 egz. LZG Zakł. Nr 3 w Pab . Zam. 409-76. 
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Cen a zł 1,20 



Informacje dodatkowe do BN-75 j9317-107 

INFORMACJE DODATKOWE 

}. Instytucja opracowująca normę - Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa. 

2. Normy związane 

BN -75 j9317-56 S ieć trakcyjn a kolejowa. Osprzęr. Ogólne wymagania i badania 
Pozos tałe normy związane podano w tablicy. 
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