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NORMA BRANZOWA

TRANSPORT
SZYNOWY

Siec¢ trakcpjna kolejowa
Czlon oslony
przed porazeniem pradem

BN-77
9317-115

Grupa katalogowa VI 77

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest
czlon ostony stosowanej na wiaduktach i ktadkach
nad torami zelektryfikowanymi w celu zabezpie-
czenia ludzi przed porazeniem pradem elektrycz-
nym z trakcyjnej sieci jezdnej.

2. WielkoS$ci. Zaleznie od dlugosci czlonu osto-

1 — o dlugosci L=1000 mm,

2 — o ditugosci L=1500 mm,

3 — o dlugosci L=2000 mm.

3. Przyklad cztonu ostony

kosci 1:
CZLON OSLONY PRZED PORAZENIEM PRADEM 1
BN-77/9317-115
4. Wymiary w mm, wyszczegolnienie czeSci,

oznaczenia wiel-

ny rozroznia sie 3 wielkos$ci: material i masa — wedlug tablicy i rysunku.
. Wyromik i [
Nr czesei . - | Nr ! Liczba | :
‘ Nazwa czgsci czeni | Material
na rysunku; 5 ozhacz’\efua E normy sztuk
i czescei | j
S 2 3 [ 4 5 | 6
1 Rama — — — katownik 40X40X5
St3SX PN-69/H-93401
2 | Przestona pela i — — — blacha o grubosci 2 mm
i ze stali St3SX
wg PN-72/H-84020
3 Przestona azurowa i —_ e - siatka ogrodzeniowa
i pleciona z drutébw
i stalowych s$rednicy
co najmniej 4 mm;
I boki oczek siafki
| diugosci << 40 mm
4 Pret mocujacy — — — pret okrggly

przestong azurowsg

$rednicy 8 mm
ze stali S13SX
wg PN-72/H-31020

5 . Srubat) M10<30-3,6-I11 PN-74/M-82101 5
| stal wg PN-72/H-84020
6 . Nakretkal) M10-4-I1I PN-75/M-32144 5
7 Podiadica 10,2 PN-65/M-82029 5 —
sprezystaly
Masa czlonu oslony wiclkoci 1 — okolo 42,0 kg, wielkosei — okolo 56,0 kg, wielkos$ci 3 — okolo 71,0 kg.

!) Cynkowane elektrolitycznie i pasywowane. Grubo$é warstwy cynku co najmniej 15 m.

Zgloszona przez Centralny O$rodek Badan i Rozwoju Techniki Kolejnictwa
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnria 12 listopada 1977 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 stycznia 1979 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1978 poz. 27)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1978. Wplyw do WN 16.1.78. Oddano do skladu 31.3.78.
Druk ukonczono w czerweu 78. Obj. 0,30 a. w. Naklad 4800 42 egz.
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5. Wykonanie. Przestony pelng i azurowg na-
lezy spawa¢ do ramy spoina przerywana wzdiuz
wszystkich dostepnych krawedzi styku.

Czton ostony malowa¢ 4 razy. I i II warstwe —

farbg podktadows, III i IV — farba ftalowg sza-
ro-$rednia.

6. Pozostale wymagania, badania i opakowa-
nie — wg BN-75/9317-56 p. 3, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3
i4.5.6.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja epracowujaca norm¢ — Centralny Osrodel

Badan i Rozwoju Techniki Kolejnictwa.

2. Normy zwigzane BN-75/9317-56 Sic¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet. Ogodlne wymagania i badania

Pozostale normy zwiazane podano w tablicy.



