UKD 621.332.33

NORMA BRANZOWA

BN-80
9317-124

Sie¢ trakcyjna kolejowa
Osprzet
Uchwyt mocujacy
do ukosnika rurowego

TRANSPORT
SZYNOWY

Grupa katalogowa 0677

2. Oznaczenie
UCHWYT MOCUJACY DO UKOSNIKA RUROWEGO
BN-80/9317-124

;1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest uchwyt

przeznaczony do mocowania do ukosnika rurowego

‘ 3. Wyszczegolnienie czg$ci, material i masa — wg
r6znych podzespotéw osprzetu sieci trakcyjnej. rys. 1 i tablicy.
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1 Korpus') — rys. 2 1 zeliwo 21200 ..,
P = — e 3 : PN-76/H-83101
3 Sruba?) M12 X 120-3,6-111 PN-74/M-82101 1 —
4 Nakrgtka M12-4-111-Fe/Zn15¢c PN-75/M-82144 1 —
5 Podktadka sprgzysta Z 12,2 Fe/Znl5 PN-77/M-82008 1 —

Masa uchwytu okoto 1,85 kg.
') Cynkowane w ptynnym cynku i pasywowane.

?) Cynkowana elektrolitycznie i pasywowana. Grubo$¢ warstwy cynku co najmniej 15 um.

Zgtoszona przez Centrainy Osrodek Badan i Rozwoju Techniki Kolejnictwa
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 9 wrzes$nia 1980 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 5/1981 poz. 26)

jako norma obowigzujaca od dnia 1 stycznia 1982 r.

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1981.

Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0,20 Nakt. 4400 + 55 Zam. 744/81

Cena zt 1,80



2 BN-80/9317-124

4. Wymiary czeSci w mm
a) Korpus — wg rys. 2.
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Rys. 2
b) Klin — wg rys. 3. 5. Wytrzymalo$¢é na wyslizg — co najmniej 9000 N.
’ 6. Wytrzymato$é na zrywanie — co najmniej 9000 N.
e 8
WA s N 7. Cechowanie. Na korpusie uchwytu, w miejscu
ﬂl | S——— wskazanym na rys. 2, powinna by¢ wykonana w sposéb
K o / o czytelny i trwaly cecha zawierajaca co najmniej na-
- stepujgce dane:
30-05 24 l . .
™ a) znak wytworni,
b) znak BN.
GNBGT7= 724 =3 . : /
. 8. Pozostale wymagania oraz badania — wg BN-75/
Rys. 3 9317-56 tabl. I, Ip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 1 10.
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujgca morme¢ — Centralny Osrodek Badan i Rozwoju Techniki Kolejnictwa.

2. Normy zwigzane

BN-75/9317-56 Sie¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet. Ogélne wymagania 1 badania

Pozostale normy zwigzane podano w tablicy.



