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N O R M A BRANŻOWA BN-a4 
Sieć trakcyjna kolejowa 9317-13 TRANSPORT 

SZYNOWY Osprzęt 

Uchwyty krańcowe stożkowe 
Zamiast 

BN-76/9317-13 

do lin nośnych Grupa katalogowa 0677 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są uchwyty 
krańcowe stożkowe , przeznaczone do 19-drutowych lin 
n ośnych o przekrojach znamionowych 70, 95 lub 
120 mm 2• 

2. Odmiany. W za l eżności od przekroju liny rozróż­
nia s ię trzy odmiany uchwytów: 

70 - ze stożk iem 70 wg BN-65/ 931 7-03, przezna­
czony do liny o prze kroju 70 mm2

, 

95 - ze stożkiem 95 wg BN-65/ 93 17-03 , przezna­
czony do liny o przekroju 95 mm 2

, 

120 - ze s t ożkiem 120 wg BN-65/ 93 17-03, przezna­
czony do liny o przekroju 120 mm2• 

3. Przykład oznaczenia uchwytu ze stożkiem 95 wg 
BN-65/ 9317-03 : 

UC HWYT KRAŃCOWY STOŻKOWY 95 BN-84/ 9317-1J 

4. Wyszczególnienie części i masa - wg rys. 1 oraz 
tablicy . 
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! BN- 84/9317-13- 1! 

Rys. I 

Numer części 
Nazwa części Wyróżnik oznaczenia Numer rysunku lub normy 

na rys . I 

I 2 3 4 

l Korpus l l - rys. 2 

2 Stożek 21 70, 95 lub 120 BN-65/93 17-03 

3 Sworzeń l 13 1 20x 60/ 53 PN-63/ M-83005 

4 Podk ładka okrągła 22 oc PN-78/ M-82005 

5 Zawleczka M4x ł20 PN-76/M-8200 1 

Masa uchwytu - około 1,2 kg. 
II Cynkowane przez zanurzenie w płynnym cynku i pasywowane. Grubość warstwy cynku - co najmniej 
21 Kompletować na zamówienie. 
31 Dopuszcza się zastosowanie nitu wg PN-70/ M-82952 bez wyżarzania rekrystalizującego. 

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa 
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 25 maja 1984 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1985 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 11 / 1984 poz. 21) 

WYDAWNIC TWA NORMALIZACYJNE ,.ALFA·' 1984. Druk . Wyd . Norm. W-wa . Ark . wyd . 0 ,30 Nakł . 3600 + 105 Zam. 1888/84 

30 ~m . 

Liczba sztuk 

5 

I 

I 

I 

2 

l 

Cena zł 6,00 



2 BN-84/ 93 I 7- I 3 

5. Wymiary korpusu , w mm - wg rys . 2. 

6. Materiał. Część s t ożkowa - sta l R35 wg PN-81/ 
H-84023. Końcówka - stal St3S wg PN-72/ H-84020. 

7. Wykonanie. Część stożkowa ko rpusu tłoczona 

z rury 38X5,5 wg PN-73/ H-74240. Część stożkowa 

korpusu łączon a z końcówką przez spa wanie s poiną 

ciągł ą o grubości 4 mm . 

8. Siła wyślizgu - 37 kN. 

9. Wytrzymałość na obciążenie rozrywające - 57 kN. 

10. Cechowanie. Na uchwycie, w miejscu widocznym 
po zmo nt owa niu . powinna być wykonana w sposób 
czy teln y i t rwa ly cecha zaw i e rająca co naj mniej na s t ę­

pujące da ne: 
a) znak wytwórn i, 
b) zna k BN. 

11. Pozostałe wymagania oraz badania - wg BN-84/ 
93 17-56 tabl. 3 lp . l , 2, 3, 4, 6, 9 i 10. 
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ISN-B4/9317 13-zl 

Rys. 2 

KONI EC 

INFORMACJE DODATKOW E 

I. Instytucja opracowująca normę - Ce ntra ln y Ośrodek Badań 
I R07wojU Techniki Ka le jnictwa. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-76/ 9317-13 
J l 7mni ejs7ana wy mi a ry i masę uchw ytu . 
bl lI11i enia no t ec hna l ogię wytwarzan ia. 
L' ) Llll ni ejszona licz bę wy k an a ń ko rpusu z dwóch da j ednego.. 

.t Norm y związane 
PN-7.ł1 H -74240 Rury sta lowe bez szwu precyzyjne 

PN-72/ H-84020 Sta l węglawa ka nstrukcyjna zwyk lej jakaśc i agó lne­
go. pr7cznaczenia . Ga tunki 

P N-8 1 / H -~402J St a l a kreś lanega zastasawa nia. Gatunk i 

PN-76/ M-8200 I Zawleczki 
PN -78/M-82005 Pad kładki akrągłe zgrubne 

PN -70/M-82952 Nity ze łbem ku listym 
PN-63/ M-83005 Swarznie z dużym łbem walcawym 

BN-65/ 9317-03 S i eć trakcyj na ka lejawa. Osprzęt. S t ażk i da złączek 

i uc hwytów krańcawych lin naśnych 

BN-84/ 931 7-56 Sieć tra kcyjna kalejawa . Osprzęt. Ogólne wymagania 
i bada ni a 

4. Autorzy projektu norm y - inż . Sta ni sław Swiderek i Władysław 

Różyc ki - D yrekcj a Genera lna Pa lski ch Ka lei Pa ństwawych . 


