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N O R M A B R ANŻOWA BN-BO 
.-

9317-14 TRANSPORT Sieć t rakcyjna kolejowa 

SZYNOWY Osprzęt Zamiast 

Podkładka odginana BN-65/ 9317-14 

Grupa kata logowa 0677 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest pod
kładka odginana stosowana w osprzęcie sieci t rak
cYJneJ. 

2. Oznaczenie 
PODKŁADKA ODG INANA BN-80/93 17- 14 

3. Wymiary w mm - wg rysunku. 
4. Materiał - miedź M3G wg- PN-74/H-82 120. 

5. Masa 100 sztuk podkładek około 0,55 kg. 

6. Pozostałe wymagania oraz badania - wg BN-75/ 
93 17-56 tabl. I lp . 1, 2 i 4. 

7. Postanowienia (I rzejśc iowe . Do 1984 r. dopuszcza się 
stosowan ie podkładek o długości 36 mm zamiast 32. 
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KONIEC 

I NFORMACJI:: DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Centra lny Ośrodek Bad,,,, 
i R07.woju Techniki Kolejnictwa. 

3. Normy zwi"zllRC 
PN-74/H-H2 120 Mied ź. Gatllnki 
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lIN-soI 93(7-'14) 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-6S/9J I 7-14 - zmnicjslllno 
wysokość podkla dki. 

BN-75/9~ 17-)(, S i eĆ trakcyjna kolejow,1. Osprzęt. Ogólne wymaga
nia i 1;>ada nia 

Zgłoszona przez Centra lny Ośrodek Badan i ROZWOjLV Techniki Kolejnictwa 
Ustanowiona przez Ministra Ko munikacji dnia 9 września 1980 r. 

jako norma obowiązująca od dn ia 1 stycznia 1982 r. 
(Dz. No rm . i Miar. nr 5/ 198 1 poz. 26) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1981 . Druk. Wyd . Norm. Wa-wa . Ark. wyd . 0 ,15 Nakl. 4400+55 Zam. 746/ 1981 Cena zł 1,80 


