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'NORMA BRANZOWA

BN-65

TRANSPORT
SZYNOWY

Sie¢ trakcyjna kolejowa
Osprzet

Uchwyt przelotowy sztywny
do lin nosnych

931717

— Zamiast
PN-54/E-92956 +92959
i RN-60/MK-5-5004 +5006

Grupa katalogowa VI 77

1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy jest  uchwyt

przelotowy przeznaczony do zamocowania liny nosnej z

s ) 2
miedzi lub ze stopow miedzi, o przekroju 70, 95 i 120 mm

I

na wysiegniku ruchomym 2z teownika 80 X 80 mm.

2, Oznaczenie

UCHWYT PRZELOTOWY SZTYWNY 70-95-120

BN-65/9317-17

3. Cechowanie. Na szczece gornej uchwytu, w miejscu
wskazanym na rys, 2, powinna byé wykonana w sposéb czy-
telny i trwaty cecha zawierajaca:

a) znak wytwérni,

b) liczby 70-95-120,
c) znak BN,

4, Normy zwiazane

PN-70/M-82051 éruby, wkrety i nakretki ogélnego prze-
znaczenia. Dopuszczalne odchytki wymiarowe i poto~
zenia

PN-73/M-82061 Zakoriczenie érub i wkretéw z gwintem me-
trycznym

BN-75/9317-56 Sieé trakcyjna kolejowa, Osprzet, Ogdlne
wymagania i badania

Pozostate normy zwiazane podano w p, 5,

5. Wyszczegdlnienie czesci i materiat

1
- 4
1 )E

SR
_3'\ ;
|

i -
URRY

Centralny Osrodek Badar i Rozwoju Techniki Kolejnictwa
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 5 czerwca 1965 r. jako norma obowiazujgca
w zakresie produkcji i odbioru od dnia 1 kwietnia 1966 r. (Mon. Pol. nr 51/1965 poz. 271)

Wydanle 111
WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd.0,45 Nakt.200 +23

Zam, l!68!79

Cena zt 3,60




2 BN-65/9317-17
Nr,' 2 5 o Wyrjoi— Nr rysunku Liczba N
czesci Nazwa czesci nik Materiat
lub normy sztuk
na rys.1 oznacze-
nia
1 Szczeka gérna - rys. 2 1 braz BA1032 lub BK3313) wg PN-70/H-87026
2 Szczeka dolna - rys. 3 1 braz BA1032 lub BK3313) wg PN-70/H-87026
3 Sruba kabtakowa 0 2) - rys. &4 2 stal wg PN-72/H-84020
4 Nakr‘gtkaq M12 PN-75/M-82144 4 -
5 Podktadka sprezysta ) 12,2 | PN-77/M-82008 4 =
Masa uchwytu okoto 1, 56 kg,
]) Ocynkowana elektrolitycznie i pasywowana, Grubo$é warstwy cynku co najmniej 15 um.
2) Gwint metryczny zwykty; wykonanie $redniodoktadne wg PN-70/M-82051, Zakonczenie sruby wg PN-73/M-82061.
3) Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach.
6. Wymiary czes$ci w mm

a) Szczeka gérna

b) Szczeka dolna
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BN-65/9317-17 3

c) Sruba kabtakowa 96105
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Rys. 4
7. Obciazenie - prébne na wyslizg 5880 N {600 kG).
8, Pozostate wymagania i badania techmiczne oraz opa-
kowanie wg BN-75/9317-56.
KONIEC
INFORMACJE. DODATKOWE
Uwagi do wydania Ill b) wprowadzono zmiany ogtoszone w Biuletynie PKNIM

a) uaksualniono normy zwiazane, nr 6z 1976 r.



