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SZYNOWY Osprzęt Zamiast 

UChU1yt krańcowy klinowy 
BN-66/ 9317-l9 
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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest uchwyt 
krańcowy klinowy do przewodu jezdnego Dip 100 wg 
PN -64/E-90090. 

G rup ,) katalogowa VI 77 
" -. . - .:;;- ~ "" , ...... .. - ." ~ '-- . -- s .. 

3. Przykład oznaczenia uchwytu odmiany 2; 

U C HWYT KRAŃCOWY KLI N OWY 2 BN-76/9317- 19 

2. Odmiany. Rozróżnia się 2 odmiany uchwytu ; 
l - bez otworów gwintowanych, 

. 4. Wyszczególnienie c z.ęś ci, materiał j masa - ­
wg rys. l oraz tablicy. 

2 - z otworami gwintowanymi. 
. , . 

J 

;Rys . l 

Nr części N azwa 

I 
Wyróznik Nr rysunku Liczba 

na rys. l częśc i ozn aczenia lub normy sztuk 

1 Korpus l) - rys. 2 1 

2 Klin 1) - rys. 3 1 

3 Sworzeń 1), ") 20 X 55/ 18 P N -63/M -8J002 1 

4 Zawleczka .I\HXJ2 PN-69/ M-S2001 l 

M asa uchwytu - około 0,8 kg. 
l ) Cynkowane przez zanurzen ie w płynnym cyn ku i pasywowane. Grubość warstwy cynku co n ajmniej 
2) Dopuszcza się zas tosowanie n itu wg PN-70/ M -82952 bez wyzarzania rekrystaliz ującego. 

Zgłoszon a przez Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa 
U stanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 11 sierpnia 1976 r . . 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 lipca 1977 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 25/ 1976 poz. 106) 

WYDAWNICT WA NORMALIZACYJNE 1977. Wpływ do WN 12.10.76. Oddano do składu 21.10.76. 
Druk ukOliczono w lutym 77. Obj. 0,30 a.w. N.klad 5200 +42 egz., Rzeszowskle Zakl. Graf. um. 3349}76. 
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Materiał 

Stal St3S 
wg PN-72/ H-84020 

stal St3S 
wg PN -72/ H-84020 
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CeDa zł 1,20 
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2 BN-76/9317-19 

5. Wymiary części w mm 
a) Korpus - wg rys. 2. 

Rys. 2 

b) Klin - wg rys. 3. 

6. Wytrzymałość na zrywanie - Co najmniej 33600 N. 

7. Cechowanie. Na uchwycie, w miejscu widocznym 
po zmontowaniu, powinny być podane w sposób czytelny 
i trwały co najmniej następujące dane : 

a) znak wytwórni, 
b) numer BN. 

8. Pozostałe wymagania oraz badania - wg BN-75t 
9317-56 tabI. l lp. l, 2, 3, 4, 6 i 10. 
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Rys. 3 

KONI EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Centralny Ośrodek 
Badań i Rozwoju T echniki Kolejnictwa. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-66/9317-19. Zmie­
niono kształt zakończenia uszu korpusu oraz przewidziano dwa 
otwory gwintowane. 

3. Normy związane 
PN-64jE-90090 Przewody jezdne miedziane 
BN-75/9317-56 Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Ogólne wyma­

gania i badania 
Pozostałe normy związane podano w tablicy. 


