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31.12.19%6 r. (Wyd.

Naklad wznowiony, uwiglednia zmiany i poprawki

wprowadzone do dnia

UKD 621.332:621.882.2

NORMA BRANZOWA

BN-73

TRANSPORT Sie¢ trakcyjna kolejowa 9317-22
SZYNOWY . Osprzet
Sruba rzymska Bn-86/9317.22

Grupa katalogowa VI 77

1. Prredmiot pnormy, Przedmiotem normy jest éruba rrymska przeznaczona do regulacji diugosci i na-
ciggu prrewodéw.

2, Normy zwigszane
BN-75/9317-56 Sie¢ trakcyjna kolejowa. Osprzet. Ogélne wymagania i badania

Pozostale normy zwigzane podano w tablicy.

3, Odpiapny, W zaleznoscl od technologii wytwarzania rozréinia sie nastepujgce odmiany Srub:

- z koncéwkami spgcsanymi (wg rys. 1),

- & koncédwkami spawanymi (wg rys. 2).

4, Ozpacgzenie
SRUBA RZYMSKA BN=73/9317-22
5. Wyszcgzegdlnienie czedel i materiai - wg rys. 1 1 2 na str. 2. oraz tablioy.
N g:e§c1 Nazwa czgéci MypeRnol, uai= Nr rysunku Liczba Material
T czenia czgsci lub normy sztuk
1 1),2 rura stalowa bez sswu
- K - . 1
orpus 7) s 3 BZ-D2-£n-35X5 - 182
vg PN=-73/B=74240
1),2) rura stalowa bez szwu
- 1 Korpus ), - rys. 4 1 BZ-D2-2n-35X5 - 18G2
wg PR-73/H=74240
$ruba oczkowa z. . stal 18G2 wg PN=72/
2 2 gwintem prawym3) = rys. 5 1 H=84018
Sruba oczkowa _ — 1 stal 18G2 wg PN=72/ -
3 3 gwintem lewym 3 e H=84018
4 4 Nit 6X40 Al PN =70/M~82954 1 -
5 5 Kolek walcowy 5h8X 22 PN=566/M=85021 2 -
'I‘ule:]é. gwintem stal 18G2 wg PN=72/
- 6 prawym 6 = rys. 6 1 H-84018
. Tuleja_z gwintem stal 18G2 wg PN=72/
7 lewym 1) = rys. 6 1 H=-84018
Masa Sruby wg rys. 1 okoto 4,20 kg.
Masa $ruby wg rys. 2 okolo 4,50 kg.
g Cynkowane przez zanurzenie w plynnym cynku i pasywowane.
2)‘dypelniony wazeling techniczng bezkwasowy do okolo 2/3 objgtosci wnetrza.
3)Cynko.4ana elektrolitycznie i pasywowanaj gruboé¢ warstwy cynku co najmniej 30 .
Centralny Osrodek Badan i Rozwoju Techniki Kolejnictwa
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 14 kwietnia 1973 r.
jako norma obowigzujaca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1974 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 23/1973poz. 68 )

Cena 2l 2,40
WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE B
Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,55 Nak.300+23 Zam. 353/77

Przekazano do produlcii 23.2.77. Druk ukonczono w kwielnlu 77.
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€. Wymiary ogefci w mm

a) korpus odmiany preedstawicnej ne rys. 1 Mg rys. 3,

30

f
\

30 @7
> ‘\‘\>‘\‘ .\\\\\\\\ SOOI Y | 1 o i”
H " i ISt
L 5 o 5
_Q - 1 . L: ™ - 5 l |l - - Q‘f
g T %‘ 2 b4 - a;
SNNNAN, AL LAR AR RS X 4 | X
460 N
Rys. 3 9317—-22-3
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o) sruba oczkowa z gwintem prawym i &ruba oczkowa g gwintem lewym - wg rys. 5,
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4 BN=73/9317-22

d) tuleja s gwintem prawym i tuleja 5 gwintem lewym - wg rys. 6.
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Z, Wykonanie., Kofice korpusu odmiany - wg rys. 1, speczone.
8, Ceochowanje, Na korpusie w miejscach wskasanych na rys. 1 1 nea rys. 2 powinna byé wykonana w

8sposéb osytelny i trwaly cecha zawierajgoa:
a) znak wytwérni,
b) znak BN.

2, Pozogtale wymagapia, badapia oras opakowanie - wg BN-75/9317-56.

KONTIEC

INFORMACJE DODATKOWE do BN=73/9317-22

Istotne zmiany w stosunku do BN=75/9317=22

Rozszerzono rami¢ przez dodanie rozwigzania konstrukcyjnego Sruby o korpusie speczonym.



