
UKD 621 33231 -
N O R M A Bti ANŻOWA BN-BO ._--

Sieć trakcyjna kolejowa 9317-25 
TRANSPORT Osprzęt 

SZYNOWY 
Uchwyty podwieszeniowe 

Zam iast 
BN-66/9317 -25 

J do lin Grupa kata logowa 0677 

2 - ze złączem gniazdowym. 
3. Przykład oznaczenia uchwytu odmiany 2: 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są uchwyty 
podwieszeniowe przeznaczone do zamocowania lin noś
nych 70, 95 lub 120 mm2 • 

2. Odmiany . Rozróżnia się 2 odmi,my uchwytów: 
I - ze złączem hakowym, 

UCHWYT POOWI ESZENIOWY DO LIN 2 BN-80/ 93 17-2S 

4. Wyszczególnienie części, materiał i masa - wg 
rys. 1 i 2 i tablicy. 

ISN-80/91/? 2$- t I 

Rys. I Rys. 2 

Nr części na rys. 
Nazwa części Wyróżn i k oznaczenia Nr rysunku lub normy Liczba sztuk 

I 2 

l - Korpus - rys . 3 I 
/ 

- l Korpus l ) - rys. 4 I 

, 
2 2 Wkładka / - rys. 5 I 

3 3 Sruba kabłąkowa M 10-27-50 eu BN-65/ 93 1 7-02 1 
-. 

4 4 Nakrętka MIO-M-II PN-75/ M-82144 2 

5 5 Podkładka sprężysta - 10,2 Fe/Znl5 PN -77 IM-82008 2 

- 6 Zawleczka kolankowa') - rys. 6 I 

Masa uchwytów: od miana I około 0,5 ,kg, odmiana 2 około 1,0 kg. 
I) Cynkowany w pei!1ym cynku i pasywowany. 
' ) Cynkowana elektrolitycznie i pasywowana. Grubość warstwy cynku co najm niej 15 !lm. 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Ba dań i Rozwoju Techn ik i Kolejnictwa 
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 9 września 1980 r. 

jako no rma obowiązu j ąca od dn ia 1 sfyczn ia 1982 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 5/1981 poz. 26) 

WYDAWNIC TWA "ORMALl ZACYJ NE 19B1 . Druk. Wyd . No rm . ~' ! -w. Ar< . wyd. 0,40 Nak ł . 4400+55 Za m . 743/ 81 

Materiał 

brąz BA 1032 wg 
PN-79/ H-87026 

żeliwo ŻcB 4505 wg 
PN-68/H-83221 

brąz BA 1032 wg 
PN-79/ H-87026 

-

-
-

sta l St3S wg 
PN-72/H-84020 --

Cena z ł . 3,60 
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b) Korpus o s 4 2 - v:g ry. . dmian y 

BN- ,0/ 9317-25 

18I!-@/9317- 21-3] 

Rys. 3 

48 --"I 

~V~. " 



BN-oO/93 17-25 3 

c) Wkładka - wg rys. 5. 

4 

w-aO!IJI7 -$ 51 

Rys. 5 

d) Zawleczka kolankowa - wg rys. 6. 

Rys. 6 

6. Wytrzymałość na zrywanie 
15 000 N. 

7. Cechowanie. Na korpusach uchwytów, w miejscach 
w~kazanych na rys . 1 i 4 , powinna być wykonana 
w sposób czytelny i trwały cecha zawierająca co naj
mniej następujące dane: 

a) znak wytwórni, 
b) znak BN. 
8. Pozostałe wymagania oraz badania - wg BN-75/ 

9317-56 tab!. 1: 
a) odmiana 1 lp. 1, 2, 3, 4, 5 i 10, 
b) odmiana 2 lp. l, 2, 3, 4, 5, Ó i 10. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę 
i Ro zwoju Techn:ki Kolejnictwa. 

Centralny Ośrodek Badań 

2. Istotne zmiany w stm,ullku do BN-66/ 9317-25. Dodano nową 

odmianę· 

3. Normy związane 
PN -61 /E-92350 Elektroenergetyczne ! i n ie na p·owietrzne . Złącza 

gniazdowe izolatorów wiszących. Główne wymiary 
BN-75/9317-56 Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. Ogólne wymagania 

i badania 

Pozostałe normy związane podano w tabl1cy. 


