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NORMA BRANŻOWA 

TRANSPORT Sieć trakcyjna kolejowa 
SZYNOWY Osprzęt 

Wyrównywacz przewodów jezdnych 

1, Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest ~­

rownywacz przewodów jezdnyoh, stosowany w sieoiaoh 
z dwoma przewodami. 

2. Normy związane 

BN-67/9317-56 Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt. 

Wymagania i badania techniczne 

Pozostałe normy związane podano w tablicy. 

3. Oznaozenie 

WYRbwNYwACZ PRZEWODOK JEZDNYCH 
BN-74/9317-26 

5 

7 

3 

4 

BN-74 
9317-26 

Zamia.t 
BN.66/9317·26 

Grupa katalogowa VI 17 

4. Wyszozególnienie części, materiał i masa 
wg rys. 1 i tablicy na str. 2. Rys. 1 

Zg loszo lla p rzez C entra lny Ośrode k Bada '; i Rozwo lu Tec hniki Kol"lnl c lw a 
Ustan o wion a pr zez M,n"lro Komun ik acii dnia 11 m a rc a 1974 r. 

jako nor m a obowiąz ui ą c a w l o ~reiie p r oduk c ji od d ni a 1 sty c zni a 19 7 5 r. 

(Dz. Norm . i Mi a r nr 2 0 , 1974 po z. 6 5 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1974 . Wpływ do WN 23.3.7.c.Ocldono do • .,ładu 2 • . 1.7". Druk ukońc:r.on o we wrześniu 7.(. 
Obi.0,'2S a. w. Nakład 5200.50 •••. Zam. 2562174 



2 BN-74/9317-26 

Nr c zęści Nazwa części Wyróżnik ozna- Nr na rys. 1 czenia części 

1 Płytka 1) -
2 Śruba oczkowa 2) -
3 Prowadnica 1) -
4 ~ruba ł ącząca 2) M20X8o-z 

5 Nakrętka 2) M20 

6 Nakr ętka 2) M16 

7 Podkładka okrągła 1) 22 

8 Zawleczka Cu - 4 X3 2 

Masa wyrównawcza - około 3 kg. 

1) Cynkowa ne przez zanurz eni e w płynnym cynku i pasywowane. 

2) Cynkowane elektroli t yczni e i 

5. Wymiary c zęści w mm 

a ) Płytka - wg rys. 2 . 

b ) Śruba o czkowa - wg r ys. J . 

c) Prowadnica - wg rys. 4 . 

pasywowane . Gruboś ć warstwy 

f42 

[ I 

Rys . 2 

{~-E-._ ._._- t 

~I *H-+ - r - ---

Rys. 3 

rysunku lub nor my 

rys. 2 

rys. 3 

rys. 4 . 
PN-58/M-82101 

PN-58/M-82143 

PN-58/M-82143 

PN-67/M- 82005 

PN- 69/M-8 2001 

cynku - co najmniej 

19317 26-2 I 

65 

Lic zba 
Mat eri ał sztuk 

2 

2 
Stal St 3SX wg PN-72/ 
H-84020 

2 

1 Stal St3SY wg PN- 72/ 
H-84020 

1 

4 Stal wg PN- 72/H- 84020 

3 

5 Hie~ M4 wg PN-66/H-82'120 

15 11 m. 

48 

I 9317 26 Ą I 

Rys. 4 

6. Obciążen i e uzyt kowe - 1962 O N (2000 kG) . 7. Pozostałe wymagania . ba dan i a 1 opakowanie 

wg BN-67/9J17-56. 
K O NIEC 

I NFORMACJE DOD AT KOWE do BN- 74/9317- 26 

I stotne zmiany w stosunku do BN-66/9317-26 

al zweryfikowano tablice. 

b ) ujednolicono zawleczki, 

c) usunięto punkt Cech owanie i rozdzial Postanowienia pr z ejśc iowe, 

d ) zwiększono obc i ążenie użytkowe. 


