
UKD 621 332 35 

N ORMA B R ANŻOWA 
BN-73 

TRANSPORT Sieć trakcyjna kolejowa 9317-32 
SZYNOWY Osprzęt 

Końcówki ru rkowe Za miast 
J BN-66/931 7 -32 

Gru po kata logowo VI 77 

1 . Przed mio t normy . Pr zedmi otem normy s ą końcówki rurkowe do przewodów G1 iedzia nych o prze kr oju 95 ' 
185 mm2, przeznac zone do p ołąc zenia z przewodem prze z. zaprasowywanie za PO {d OCą _pras h y ci nwl i c znych . 

2 . Nor my związ ane 

PN - 66/ H- 82120 Miedź . Gat unki 
BN- 67/9J17- 56 Sie ć trakcyjna kolejowa . Osprz ę t . Wymagania i badania techniczne 

J . Odmiany . W zal eino~ci od prz ekr oj u przewodu rozró~ n ia się DR s t ęPUjąc p od .D iany : 

95 - do przewodów o pr ze kro ju 95 mm2 , 
185 - do pr zewodów o prze kroj u 185 mm2 • 

4 . Przykład oznac ze nia ~ońc ówki r ur kowej do pr zewodów o przekroju 9 5 '1m
2 : 

KOŃCÓWKA RURKOWA 95 BN- 7J/ 9J17-J2 

5 . Wymi ary , materiał i ma sa - wg rysunk ll i tabl icy . 

Wyróżnik 
oznac zenia 
końcówki L 

95 75 

185 84 
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Wymiary, inm 

c a e (J( d S h 

mi n 25 32 15 300 12,8 
±O, 2 2, 6 ±O , 2 2 

mi n 25 40 19 300 17,8 3,1 iO , 3 2, 6 iO,3 

Ce ntral ny Oś rodek Badan i Ro zwo ju Te c h niki Kol .. jn icf wo 

U stanow iona p r·zez Minis l r a Ko m u nik a c ji dnia 1 4 kw ie tnia 197 :, r. 

Materiał 

r ur a z mi edzi łUG 
wg PII- 66;H-82120 

rura z miedzi M3G 
wg PII-66;H-82120 

jak o na r rn a o bowia zu ja c a w za kresi .. prod ukcji od d nia l st y- znia l ą7 4 r. 

( Dz. Norm. i Miar nr 23 /1973 po z. 6 8 ) 

WYDAWN{CTWA NO RM AUZAC YJNE 197 3. Wpł yw do WN 2.5 .73.0ddono do sk ł adu 19 .7 .73 . Druk ukonClono ..... e wrzeiniv 73. 
Obi.O,lOa . w . Nak ł a d 5300 + 5 O egz. Zam. 2351/7 3 

Masa 
kg 

0,07 

0,13 

C.no II 1,2 0 



2 BN-73/9317-32 

6 . Cechowanie. Na ~e, w mi ejscu wska zanym na rysunku, powinna by ć wy ko nana w sposób czyte l ny i 

trwały cecha zawieraj 1ca : 

a ) znak wytwórni , 

b ) znak BN. 

c) wyróżnik oznaczenia wg 5 . 

7. Pozostałe wymagania , badania oraz opakowan ie - wg BN-67/9317- 56 . 

8 . Postanowienia przej ~ciowe. Do dnia 31 grudn ia 1974 r. dopuszcza się produkowanip końcówek rurko­

wych o długo~ci L + 5 i kącie « _ 45 0
• 

K O N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE do BN - 73/9317- 32 

I stotne zmiany w stosunku do BN - 66/9317-32 

Zmieniono ksztalt końcówki . 


