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NORMA BRANlOWA 
BN-67 

Sieć trakcyjna kolejowa 

TRANSPORT SZYNOWY 
Osprzęt , 9317-51 

Nakładki ochronne Zamiast 

do wieszaka ślizgowego RN·58!MK·13059 

Grupa katalogowa VI 77 

1. Przedmiot normy. PrzeÓlniot em nor my są nakładki ochronne na linę nośną do wiesza-
lr..R ślizgowego . 

2 . VJielkości. Zależnie od przekro j u liny nośnej rozróżnia się wielkości: 
1 - na linę o przekroju 70 mm2 , 
2 - na linę o przekroju 120 mm2• 

1. Przykład oznaczenia naluadki ochronnej wielkości 1: 

NAKŁADKA OCHRONNA 1 BN-67/9317-51 

4. Cechowanie. Na nakładce ochronnej, w miejscu wskazanym na rysunku, powinna być 

wykonana w sposób czytelny i trwały cecha zawi erająca: 
a ) znak wytwórni, 
b: znak BN, 
c) wyró żnik oznaczenia. 

5 . Nor'my związane 

PN-66/H-82120 Miedź. Gatunki 
BN-67/9317-56 Sie ć trakcyjna ko le jowa. OSp rz ęt. Wymagania i badania techniczne 

Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa 
Ustanowiona przez Ministra Komunikac ji dnia 1-4 lutego 1967 r. jako norma obowiqzujqca 

w zakresie produkcji i odbioru od dnia l kwietnia 1968 r. 
(Mon. Pol. nr 36/1967 poz. 175. ) 
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6. Wymiary w mm 

BN-67/9~17-51 

Miejsce cechowania 
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~----------------~~------------~ 
1200 _ .. _ --------- - ----- Zr 15 

Wielkość r h cittar1 kG 
około oko o 

1 6 15 0,6 

2 8 19 0,7 

7. Materiał. Miedź M~G wg PN-66/H-82120. 

8. Pozostałe wymagania i badania techniczne oraz opakowllAie - wg BN-67/9~17-56. 
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