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NORMA BRANŻOWA 

Sieć trakcyjna kolejowa 
BN-77 

- - -_o· _______ 

Osprzęt 9317-76 
TRANSPORT 

Tablice ostrzegawcze SZYNOWY 

przed porażeniem prądem Zamiasl 

BN·68 '9317 ·76 

elektrycznym 
Grupa katalogow a VI 77 

1. Pr ze dmiot normy. Przedmiotem n o rm y sę tab l ice prze -

z naczo ne do ostr zeg an ia o grożęcym niebezpieczeństwie po-

raż e n ia prę.dem elektrycznym z sieci t rakcyj nej , s tosowane 

na l iniach ze lek tr y fiko wanych. 

2 . Odmiany, W za l e żności od miejs c a umie s zczenia ro z 

różnia s ię 5 odmian tab l ic ostr ze gawczych wg tabl. 1. 

Tabli c a 1 

Treść Mi ej s ce 
Wymiary i 

Cdmia- uk ł ad tr eści 
na tab l i cy um i e szc zeni a 

w g 

Baczność ! 

Przewody 

sieci trak-

cyj n ej sę 
na p e r onie stacji 1) 

1 pod napię - r y s. 1 
i p r zys tanku 

c i em ! 

Do tkni ęcie 

grozi ś mi e r -

c ię! 

na konstrukcji 

w sporczej s i eci 

trakcyj nej us t a-

Ni e do tykać ! wio nej na pero-
PN-58 / E-08 501 

2 Ur zędze ni e ni e , rampi e lub 

e l e k l ryczne ! w innym miejs c u 
OS-l 

dostępnym d l a 

uż y tko w n i kó w 

kolei 
na os łonie mostu, 

w iaduk tu , k ładki 

N ie dotykać o raz na ł atwo 

3 przewodów dos tę pnych częś - P N- 58/E-.08501 
e le kt rycz - ci a c h budow l i w OS-2 

n ych! pobliżu si eci 

trakcyj nej 

p r ze d jednopo z iO-

mo wym skrzyżo-
Bacz ność ! 

w ani em drogi ko-
4 Ni e dotykać rys. 2 

pr zewo dó w ! 
ł owej z zelek tr y -

fi kowanę linię 

ko l ejowę 

przed jednopoziO-

mowym skr zyżo-

wani e m drogi ko-

Przewo dy 
ł owej z linię ko le -

5 na wyso -
jowę , gdy pr zewO-

3 
m 2) dy sie ci jezdnej 

rys. 
kości . . . 

z naj duję s ię na 

wysokoś c i mniej -

szej 5 600 mm od 

3 . Przy kład oz naczeni a tabli cy odm iany 4: 

T ABLICA OSTRZEGAWCZA 4 BN-77/ 93 17-76 

4. Wyko nan i e . D o wykonani a tabl ic n a l eży stosow ać bla

chę stalowę lu b t wo r zywo sztuc zne. Tabl i c a odmiany 1 mo-

ż e być w ykonana na szkl e (pOdświe tl ana) lub namalow ana 

bezpoś rednio n a budowli (np. na wi aci e pe rono wej) _ T ab l i -

ce pow i nny być z abezpi eczo n e pr zed kor ozję. Powierz c hnie 

mal owane lub e mal iowane ni e po wi nny mieć pęknięć, od-

prysków, nac iekó w i i nnych uszkodze ń lub w ad pow łok i . 

Tablice emaliowan e mogę mi eć powierzchnię uwypuklonę w 

ce lu ich usztyw ni e nia. 

K o lory tła , napisó w i znaków oraz rod z aj pisma - wg 

tab l. 2. 

Tab l ica 2 

--------

Kolor 

Odmia- Rod zaj 

na tru- kreski pisma 

tab l ic y napi- strzał- p iej p od wg 
tła 

sów ki głów- wyra-

ki z e m 

czer- czer- BN- 67/ 
1 biał y c zarny bia ł y 

93 10-03 w o n y wo ny 

PN-58/ 
biał y 

cze r-
biały 2 cza rny -

1:0: -0850 1 won y 

PN- 58/ 
biały 

czer-
bia ł y 3 rzarny -

E -0850 1 wony 

biały 

żó łty 
czer- BN-67/ 

4 cz arny zar ys -
wo n y 

czarn I 
93 10-03 

BN - 67/ 
5 żółty cza rny - - -

93 10 - 03 

~Otwory 
główki s zyn y 

do moc o w ani a wyko nywać tylko w tab l icach 

z b l achy sta lowej. 

2.) Rzeczvwis t a wysokość zaw i eszenia pr zewodu jezdne -
badani e i opako w ani e I go ponad g ł ówkę s zyn y. podana w m e t rach z dokładnościę 5 . Pozos tałe w ;tmagania, - w 

do 0,05 m. BN-7 5 / 9317-56 P . 3 , 4 . 5. 1, 4 . 5 . 2, 4. 5. 4 i 4. 5. 6. 

g 

Zgłoszona prze z Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa 

Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 12 czerwca 1977 r . 

jako norma obowiazujaca w zakresie produk c ji i obro tu od dnia l lipca 1978 r . 

(Dz. Norm . i Miar nr 18 , 1 ~77 poz. 60) 
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Info rmac je doda t ko w e do SN-77/ 9317-76 3 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Ins t y tu c- ja opracowujęca no rmę - C entralny Ośrodek 

Badań i Ro zwoju T echniki K o lejni c tw a. 

2. Is to t ne zmiany w s tosu nku do BN 60 / 9317-76. D o -

puszczono wykon anie odmi any tabli cy ze szkła z podświe -

tl e ni e m o r az ma lo w a ni e obrazu tabl ic y bezpośrednio na bu-

dow l i 

3. Normy z w ię.zane 

PN- 58/E -0850 1 Urzędzenia elek tryczne. Tab l ic-e ostrze -

gawcze 

BN-67/ 9310-03 Tabor kolejo wy. Pismo 

SN-7 5/ 9317-56 Sieć trakcyj na kol ejowa. Ospr~et. Ogólne 

Wymagania i badania 

4 .. R ozmieszczenie tab li c - wg wytycznych techni c zny r h 

projektowania si eei trakc ji ko lejow ej prędu stał ego 3 kV -

za ł ęc.znik do zarzędzenia nr 2 11 Ministra K o munikacj i z 

dnia l ei. 12. 1964 r. ( D ziennik Budo wnic t wa nr 5 z 1972 r. 


