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NORMA BRANŻOWA 
BN-83 

Sieć trakcyjna kolejowa 9317-82 
TRANSPORT Osprzęt 
SZYNOWY 

Uchwyty ramion odciągowych Zamiast 

specjalnych, krótkie BN·70/9317·82 

l, Pr z edmi o t normy, Przedmio te m n ormy sę u c hwyty 

k r ó tk ie pr z e z n aczone do zamoc owania ramion odc ię. gowych 

s pec ja lny c h , 

2 , Rodz aje , W za l eż nośc i o d kształtu wys ięgnika po m oc-

n iczego, do k tó r e g o pr zezn aczony jest u chwy t , 

s i ę 2 r o d z aj e uc hwy t ów : 

r ozróż ni a 

T - pr z e znaczony do z amoc o wan ia na wys i ęgni ku z t eo-

w nika 80x 80 ( r ys. 1) , 

R - przeznaczony do z amoc o wania n a wysięgni ku z rury 

o ś redni cy 60 ( r ys, 2 ), 

1 

9 5 6 1 7 3 

Grupa katalogowa 0677 

3 , Odm ian y, W za l eż nośc i od li czby ramion odc ięgowych 

rozróż ni a s i ę 2 odmiany u c hwy t ów rodzaju T i R: 

1 - do zamoc owania j e dnego ramienia odc iil g ow ego, 

2 _ do zamoc o w ani a dwóch lub tr z e c h ramion odc ięgo-

wych, 

4, Pr zykł ad o z nac zeni a u c hwy tu odmi any 2 rodzaju T: 

UCHWYT RM-IION ODC lĄGOWYCH SPECJALNYCH, 

K RÓT K I 2T BN-83/9 3 17-82 

5, W yszczegÓlnien i e częśc i, m a teriał i masa_ w g r y s . 

2 or a z t abl , l, 

1 7 3 

II~ '83/ 9317' 112·'1 18N· I3/U17-12-21 

Ry s, 1 R y s, 2 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa 
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 14 października 1983 r. 

jako norma obowiQzująca od dnia 1 lipca 1984 r. 
(Oz, Norm, i Miar nr 16/1983 paz, 32) 
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2 BN-83/9317-82 

Tablica 1 

r 
Liczba sztuk 

Nr 
rodzaj 

części 
Nazwa części 

Wyróżnik Nr rysunku 
T R Materiał 

na oznaczenia lub normy 

rys. 1 odmiana 

1 2 1 2 

1 Korpus 1),4) - rys. 3 1 1 1 1 stal St3S X wg 
PN-n/H-84020 

2 Sruba kabłę- - BN-65/9317-17 2 2 - - -
kowa 2), 5) cz. 3 

rys. 4 - - 2 2 stal St3S wg 
PN-n/H-84020 

3 Śruba dwustron- - rys. 5 - 1 - 1 stal -St3S wg 
na 2),5) PN-72/H-84020 

4 Sworzeń 2),3) 12x45/38 PN-63/M-83002 1 - 1 - -

5 Nakrętka MI2-5-11 PN-7S/M-82 144 4 6 4 6 -
Fe/Znl5c 

6 Podkładka 1).6) - rys. 6 - 2 - 2 stal St3S wg 
PN-72/H-84020 

7 
Podkładka 130c PN-78/M-82005 - 2 - 2 -
okręgła 

8 Podkładka Z12,2 PN-77/M-82008 4 4 4 4 -
sprężysta Fe/Znl5c 

9 Zawleczka M-4x22 PN-76/M-8200 1 1 2 l 2 -
Masa uchwytu: l T około 5,2 kg, 2T około 5,4 kg, 1 R około 5, l kg, 2R około 5 ,3 kg. 

l) Cynkowane przez zanurzenie w płynnym cynku i pasywowane. 

2) Cynkowane elektrolitycznie i pasywowane. Grubość wa rstwy cynku co najmniej 15 fJm. 

3) Dopuszcza się zastosowanie nitu wg PN-70/M-82952 bez wyżarzania rek,ystalizujęcego. 

4) Cynkować po spawaniu. 

5) Wykonanie śruby średniodokładne wg PN-70/M-82051, gwint metryczny zw.vkły wg PN-70/M-02113, zakończe_ 
nie śruby wg PN-73/M-82061. 

6) Dopuszcza się stosowanie nakrętki M16. 

6. Wymiary w mm: 
f~O 

al Korpus - wg rys. 3 tabl, 2, 10 
90 

I I ! 

I 
_f~ 

I L 75. 75.8 

i ~ 

I 
Tabli ca 2 

~ 
I 

A ±0,5 
Rodzaj 

mm 

I 

~2 
-

6 
T 96 

t8W"'lIU11-.2-Jł 

R 74 
Rys. 3 
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b) Śruba kabłtokowa - wg rys. 4. 

I. ./ 
11IłII'83/9317' 82''41 

R ys. 4 

cl Sruba dw u s tronna - wg r ys. 5. 

120 

1 .. ·."'317-.2-51 

R ys. 5 

d ) Podkładka - wg r ys. 6. 

IBN·8J/1J11"2-i1 

R ys. 6 

7, Cec howanie. Na korpusie, w miejs c u wskazanym na 

rys. 3, powinna być wykonana w s posób c zytelny 

cecha zawierajtoca c o najmniej następu jtoce dane; 

a j znak wytwórni, 

b ) znak BN, 

8. Pozostałe wymagania oraz badania wg 

9317-56 tabl. lip, l, 2, 3, 4 i 6, 

trwał y 

BN-7Sj 

KON IEC 

NFORMACJE DODAT KOW E 

I. Ins t y tucja opracowują ca normę - Centralny 

Badań i Rozwoju Tec hniki Kolejni c t wa, 

Ośrodek 

2, I s totne zmiany w stosunku do BN-70 / 9317-82 - dodano 

rodz aj R, 

3 , Normy zwięzane 

PN-70j M-02113 Gw int y metryczne o ś redni cach 1 do 

600 mm, Tolerancj e 

PN-76j M-82001 Zaw leczk i 

PN-78j M-82005 Podkładki okrtogłe zgrubne 

PN-77j M-8200B Podkładki s prężyste 

PN-70 j M-B2051 SrubY, wkręt y i nakrętki ogó Inego prze-

znaczenia. Dopu s zczalne odchy łk i wymiarowe i położe-

nia 

PN-73j M-82061 Zakończenie śrub wkrętów z g.vintem 

metrycznym 

PN-7Sj M-B2144 Nakrętki sześci ok tot ne 

PN-70j M-B29S2 Nity ze łbem kulistym 

PN-63j M-8300 2 Sworznie z małym łbem walco wym 

PN-72j H-84020 Sta l węglowa konstrukcy jna zwykłej 

kości ogólnego przeznaczenia, Gatunki 

ja-

BN-6Sj 9317-17 Sieć trakcyjna kolejow a, Osprzęt. Uchwy t 

przelotowy sz t yw n y do lin nośnych 

BN- 7Sj9 3 17-56 Sieć trakcy jna kolejow a, Ospr zęt, Ogólne 

wymagania i badania 

4, Autorzy projektu normy - inż, Stanisław Świderek 

Władysław Różycki - D yrekcja Generalna Pol skich Kolei 

Pańs t wowych. 


