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NORMA BRANŻOWA 
BN-83 

Sieć trakcyjna kolejowa 9318-03 
TRANSPORT 
SZYNOWY Osprzęt 

Korki 

Grupa katalogowa 0671 

l. Przedmiot normy Przedmiotem normy st' korki prze" 

znaczone do zagłuszania otworów w rurowych ukośnikach 

wysięgu i wysięgach pomocniczych. 

2. Odmiany. W zależności od średnicy rury, do 

przeznaczony jest korek, rozróżnia się odmiany: 

1 - do rur 60x5, 

2 - do rur 3Sx3, 5. 

3. Przykład oznaczenia korka odmiany 2: 

KOREK 2 BN-S3/93IS-03 

4. Wymiary korków w mm i masa 

a) Odmiana 1 - wg rys. I. Masa 0,04 kg. 
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b) Odmiana 2 - wg rys. 2. Masa 0,02 kg. 
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5. Materiał - miękki polichlorek winylu. 

ISN-83/931i-oH! 

Rys. I 

6. Pozostałe wymagani a oraz badani a - wg PN-7!v'93 I 7-56 

tabl. I lp. I, 2 i 3. 

KON I EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowujaca normę - Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa. 

2. Normy zwiazane 

BN-75/9317-56 Sieć trakcyjna kolejowa. Osprzęt . Ogólne wymagania i badania 

3. Autorzy projektu normy _ inż. Stanisław Świderek i Władysław Różycki - Dyrekcja Generalna Polskich Kolei Pań_ 

stwowych. 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa 
Ustanowiona przez Miniatra Komunikacji dnia 14 patdziernika 1983 r. 

iako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1985 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 16/1983 poz. 32 ) 
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