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N O R M A BRANŻOWA BN-86 
Sieć trakcyjna kolejowa 9318-09 

TRANSPORT 
Osprzęt SZYNOWY Zamiast 

Wysięgnik pomocniczy BN-82/ 9317-104 

G rupa katalogowa 0677 

8 wielkości od miany I . 
14 wielkości od mian y 2. 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest wysięg­
nik po mocnic zy przeznaczon y do ustal a nia położe ni a 

przewodów jezdnych . 
2. Odmiany. Rozróżnia się 2 odmiany wysięgnika po-

mocIlIczego: 

4. Przykład oznaczenia wysięgnika wie lkości 3 od­
miany 2: . 

I - z końcówką s płaszczoną , 

2 - z końcówką hakową. 
WYSIĘGNIK POMOCN ICZY 3-2 BN -86/ 93 18-09 

3. Wielkości. Zależni e od długośc i wysięgnika roz­
różl1l a się: 

5. Wielkości, wymiary w mm i masa - wg rys. 
(odmiana I) . rys. 2 i 3 (odmiana 2) i tablicy. 
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Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa 
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 13 października 1986 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1987 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 2/1987, poz. 6) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .. ALFA" 1987 . Druk. Wyd . Norm. W-wa. Ark . wyd . 0,35 N akł. 3800 + 40 Zam . 269/87 Cena zl 9.00 
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Rys. 3 

Długość I Masa okoł o 

Wie l k ośc i mm kg 

od mia na I odmia na 2 odm ia na I oąmiana 2 

I 11 00 1023 3.5 3.4 

2 1400 1273 4.4 4. 1 

3 1800 1523 5.4 4 .9 

4 2 100 1773 6.5 5.6 

5 2500 2023 7,7 6.4 

cd. ta blicy 

Długość I Masa około 

Wie lk ośc i mm kg 

odmi ana I odmia na 2 odmia na I odmia na 2 

6 3000 2273 9 .2 7. 1 

7 3500 2523 10 .6 7.9 

8 4000 2773 12.2 8.6 

9 - 3023 - 9,4 

10 - 3273 - 10, 1 . 
II - 3523 - 10.9 

12 - 3773 - 11 .6 

13 - 4023 - 12 .4 

14 - 4073 - 13 , 1 

6. Materiał Wys i ęgn ik odmia ny I - rura ze sta li 
St3X wg PN-72/ H -84020 . Wysi ęgnik odm ia ny 2 - rura 
ze sta li IOHA V wg BN-77 / 063 1-07 lub ze stali St3X wg 
PN -72/ H -84020 . H a k ze sta li St3X wg PN-72/ H-84020 . 

7. Wykonanie. Ha k odkuwa ny i zaprasowa ny w ru­
rze. Dopuszcza s i ę wykonanie w rurze otwo rów tech­
nologicznych o ś rednicy ni e wię k szej ni ż 5 mm . 

8. Wykończenie. Ha k i rury ze stali St3X cynko wa­
ne w płynnym cynku i pasywowa ne. Grubość wa rstwy 
cynku co najmniej 25 ~m . 

9. Wytrzymałość na rozrywanie wysięgnik a odmia­
ny 2 co najmniej 10 kN . 

10. Pozostałe wy magania 
93 17-56 , tab \. 3 lp. 1, 2, 4 
nie 2 lp . 3 i 10 . 

badania - wg BN-84/ 
l 6, a ponadto w odmia-

K ON I EC 

II'.;FORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Central ny Ośrode k Badail 
I Rozwoju T echni ki Ko lejnictwa. Wa rszawa. 

2. Istotne zmiany w s tosunku do BN-82/9317-I04. W odm ian ie I 
zastą pi o n o ko ilcówkę z pł as k owni ka spawa nego z ru rą - koń cówką 

powstałą ze splaszczen ia ru ry. W odm ia nie 2 zmie ni o no ha k, w częśc i 

wa lcowej . 
3. Normy związane 

PN-72/ H-84020 Sta l węgl owa ko nst rukcyjna zwy klej j a k ośc i ogó l­
nego przeznaczenia. Ga tunk i 

BN-77/063 1-07 Stal niskostopowa spawa lna ko nst rukcyjna. t rud no­

rd zewi ejąca . Gat un k i 
BN-84/93 17-56 Sieć trakcyjna ko lejowa . Osprzę t. Ogó lne wy maga nia 

i badan ia 
4. Autorzy projektu normy - i n ż. S ta ni sław Swide rek i Wladysław 

R óżyc k i - D yrekcja Ge nera lna Po lsk ich Ko lei Pań s twowych . 


