
UKD 621.33:625.28:621.315.624.6 

NORMA BRANŻOWA 

BN-83 
Sieć łrakcyjra kolejowa 9319-03 

TRANSPORT Izolator wsporczy z tworzywa 
SZYNOWY 

organicznego -z okuciami 

wewnętrznymi 
Grupa katalogowa 0677 

l. WSTŚP Tabli c a 1 

l, l, Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest izolator 

wsporczy z t w or zywa organic z nego z okuc iami wewnętr zny- Numer 

mi, przeznaczony do odłęczników sekcyj nych i 

ków roźkowych siec i trakcyjnej kole j owej . 

odgromni- częśĆ! Nazwa Numer Li czba 
na części ry sunku sztuk 

1,2, Okreś leni a - wg PN-74jE-02051 i PN-76j E-06340. 

2, OZNACZENIE 

IZOLATOR WSPORCZY BN .. 83j9319-03 

3, WYMAGANIA 

3.1. Główne w ymiary. w mm, wyszczególnienie części, 

materiał i masa - w g r ys, 1 ora z tabl. 1. 

Ił 115 !O.5 

~ 75tO.2 

3 

3 

r y s, 1 

l Pień - 1 

2 Okucia z 
gwintem M20 2 1 

3 Okucia z 

gwintem M12 3 4 

Droga upływu około 430 mm, 

Masa izo latora 3,2 kg ±5 "lo. 

3,2, Wymiary okuć, w mm; 

a) oku c ie z gwintem M20 _ wg r ys. 2, 

~27 

I .. 37,5tat .1 
~ff5 tO.5 

R ys, 1 

I 8N-83/9319 os l I 

2 

1/>28 

R ys. 2 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa 
Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 19 moja 1983. r. 

jako norma obowiazujaca od dnia l stycznio 1984 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 9 /1983 poz. 1 8 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1983. Druk. Wyd. Norm. W -WG, Ark . wyd. 0,60 NokI. 3500+55 Zam. 156~ J83 

Materi ał 

wg 3,3 

mos iędz M05S 

lub M059 w g 

PN-77 jH-S7025 

Cena z ł 8 .00 
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b ) okucie z gwintem Ml2 - w g r ys. 3. 

~tB 

[BN 83/9319-03-3[ 

Ry s. 3 

Zewnętr z ne powierzchnie cy lindryczne okuć- radełko-

wane ś rubowo-krzyżowe-wk l ęś ni e,. podziałka t = O, B wg 

PN-74/M-0249B. 

3,3, Materiał pnia -kompozycja, w skład której wchodz~: 

- żywica sy nt e tyczna, 

- utwardzacz, 

- wy pełn i acz ( m~czka kwarcowa), 

- dodatki (barwnik), 

Ilość i rodzaj poszczególnych sk ł adników kompozycji po-

wi nny być zgodne z wy magani ami podany mi w warunka ch 

rechnicznyc h, u z godnionych pomiędzy wykonawc~ 

w iaj~cym. 

Stosowane materiały pow inny mieć świadectwo 

wy staw ione przez producent a lub protokoły badań 

technicznej wy twórcy izolatora. 

zama-

jakości 

kontroli 

3.4. Wykonanie. Powier zchnia zewnętrzna i zo latora po-

w inna być czysta i gładka j nie powinna wykazywać 

nięć , uby tków oraz zamknięt yc h pęcherzy pod powierzchnię. 

Dopus zcza s ię występowanie następujęcych u s terek po-

w i erzc hniowych: 

a ) ś l adów po usun i ętych rębkach odlew niczych wy pływ-

ka c h, 

b) ś l adów s powodowanych obróbk~ formy, 

c) nierównomiernośc i powierz chni i jej gładkość o war-

toś c ia ch do O, J mm spowodow anyc h sku r czem techno log icz­

ny m, j e2e li nierównomiernośc i te nie przekraczaję 5 % ca-

te j paw i erz chni izolatora, 

d ) drobnych r y s , jeżeli nie sę to pęknięcia. 

Ogó lna liczba i z ola torów z dopuszczalny mi usterkami o 

podan y ch wa rtościa ch gran iczny ch n i e może pr zekraczać 

- różne odcienie barwy występuj~ce w jednej partii izo­

latorów, 

- mozaikowość odcieni barwy na powierzchn i tego same-

go izolatora. 

3,6, Odporność na nagłe zmiany temperatury. Izolator po_ 

w ini en być odporny na nagłe zmiany tempe"atury w 
o 

grani-

cach 75 C. 

3,7, Wytrzymałość mechaniczna na zginanie, Izolator po­

winien wytrzymywać B kN, przy pr zy łożeniu siły zginaj~cej 

wg PN- 76/E-06340 ry s. 2, 

3, B, Napięcie wy trzymyw ane 50 Hz na sucho - 75 kV. 

3,9, Napi ęcie wy tr zymywane 50 Hz pod deszczem-SS kV. 

3, lO, Napięcie wytrzymy wane udarowe l, 2/50 - 125 kV. 

lll, Cechowanie i wykonan ie cechy. Na izolatorze po_ 

winna być wykonana w s posób czy telny i trwały cecha, za­

wier aj~ca na stępuj~ce dane: 

a) znak wytwór n i, 

b ) znak BN, 

c) dw ie ostatnie cyfry roku produkcj i . 

Cechę zaleca s ię umieszczać na s topie izolatora. 

4. PAKOWANIE. PRLECHOWYWANIE I TRANSP-ORT 

Pakowanie, pr zechowywanie transport _ wg PN-76/ 

E-06340 p, 4. 

S, BADANI A 

S, l. Rodza je badań - wg PN-76/ E-06340 P. S. 1. 

5,2, Program kolejność wykonywan i a bad an 

tabl. 2. 

5,3, Pobi eranie i liczność próbek do badań 

wg 

5,3. l, Badani a pełne należy wykonywać na izolatorach, 

które przesz ły b adania wyrobu, na takiej liczbie, aby każ­

d a własność b y ła ok reś l ona na c o najmniej 3 izo latorach. _ 

5, 3, 2. Badani a w yrobu wykonuj e s ię na każdym izolato-

rze. 

S, J, 3. Badani a kont rol ne odbiorcze wykonu je się na izo­

latora c h, kióre przeszł y badania wy robu z wynikiem doda t­

nim. D o prób należy pobrać próbkę o liczności uzgodnionej 

m i ędzy wy t wó r cę a z amaw iaj~cym I ecz ni e mn i ej niż J sztu-

10 % liczności p artii. 6ł ki, ! 
\ " • ~! ł ' . i 0\ 

Oku c i a powinny być. r ozmi eszcz one w j ednej pł,aszczYIi'i.'J\I ' :1 It1lżol atory do prób kontrolno-o9biorczych pobi era s ię sp~ 

pr zekroju i z o la tor a. Osi e podłużne okuć powinny- być pro- _.~!)~ losowy m, Jeżeli iZO l atory zapakowane s~ w skrzy n-

stopadłe do płaszczyzn wspor czych izo l atora. 

3, 5. B arwa i zo la tof' a. Rodzaju barwy i z olatora nie nor-

mali zu je s i ę . 

B a r w a powinna być jednol i t a. Niedopllszcza lne s~: 

ki, do badań na leży pobrać i z olatory co najmniej z J skrzy­

nek, 

5,4, Przygotowanie izolatorów do badań _ wg PN-76/ 

E-06340 p, S. 4 i wg PN-76/ E -0630B p, S. 4,2, 2. 
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T abl ica 2 

LP. N azwa badania 
Wymagania 

w g 

1 2 3 

1 Oględzi ny 3.1, 3.4, 3.5, 
3.11 

2 Spraw dzenie wy mi a r ÓW 3.1, 3.2 

3 Sprawdzenie masy 3.1 

4 Spraw dzeni e ma ter iałów 3.1, 3.3 

,5 Próba napi ęc iowa 50 Hz pospoło-
w a -

6 Próba odpornośc i na nagłe zmiany 
temperatury 3.6 

7 Pró ba wytrzymałości mechanicz-
nej 3.7 

8 Próba napięciowa 50 H z na sucho 3. 8 

9 Próba napięciowa 50 Hz pod 
deszczem 3.9 

10 
'\ 

Prób a napięciowa udarowa 3.10 

Znak + oznacza wy konanie badania. 

5.5. Opi s badań 

5.5. 1. Ogó Ine wa runki wykona ni a badań - wg PN-76/ 

E-063 40 P. 5. 5. 1. 

5,5.2. Oględziny pOl egaję na s prawdzeniu nieuzbrojonym 

okiem, czy izol a tory sę zgodne z wy mag a niami wg 3. 1,3.4, 

3,5 i 3. 11. 

Lic z ba izolatorów w partii ze stwierdzonymi granicznymi 

w i e l kościami dopuszczalnych u s t erek powierzchniowych nie 

może przekraczać podanej w 3.4, 

5,5.3, S prawdzenie wymiarÓW, Spr awdzeniu pOdlegaję 

wymiary podane na r ys. 1. Wymiary należy uznać za pra-

widłowe , jeż e li n ie przekraczaję one dopuszczalnych od-

chy'lek, 

:;.5.4, Sprawdzeni e masy - wg PN-76/ E-06340 P. 5 .5.4. 

5,5.5. Sprawdzen ie materi ałów - wg PN-76/E-06340 

P. 5.5.5. 

5.5, 6, Próba napięciowa pospołowa- wg PN-76/E-06340 

P. 5.5.6. 

5 5,7. Próba odporności , na nagłe zmiany temperatury­

wg PN-76/E-06340 P. 5. 5. 7. 

5 . S. 8. Próba wy tr zymałości mechani c znej - wg PN- 76/ 

E-06340 P. 5. 5. 8. 

5.5.9, Próba napięciowa 50 Hz na sucho, Izola tory przy-

gotowane wg 5. 4 należy poddać prÓbie w warunkach wg 

5.5. 1 nap i ęciem prob ie r c z ym o wartoś ci wg 3. 8, w cięgu 

1 min na such o. 

Zakres badań 
Badania 

wg 
pełne wyrobu 

kontrolne 
odbiorcze 

4 5 6 7 

5. 5. 2 + + + 

5.5.3 + + + 

5.5.4 + - -
5.5. 5 - - + 

5.5.6 - + -

5.5.7 + - + 

5.5.8 + - + 

5.5.9 + - -

5.5.10 + - -

5.5.11 + - -

5.5. lO, Próba napięciowa 50 Hz pod deszczem. Izolatory 

pr zygotow ane w g 5.4 należy poddać próbie w w arunkach wg 

5. 5. 1 napięciem probierc z y m o wartości wg 3.9. 

5.5. II, Próba napięciowa udarowa, IZOlator y pr zygoto-

wane wg 5.4 należ y poddać prób ie w warunkach wg 

napięciem probierc z y'm o wartości wg 3.10. 

5.6. Ocena wyni ków badań 

5. 5. 1 

S. 6, l. Ocena wyników badań pełny ch, Wyn i ki, badań peł­

nych należy uznać za doda tnie , jeże l i zostały spełnione wy ­

magani a podane w 3. 1, 3. 2, 3. 4, 3.5 ;. 3. 11. 

5,6,2. Ocena wyników badań kontrolno-odbior czych. Par-

tię izolatorów nal eży uznać za zgodnę z postanowieniami 

normy, jeżeli spełnione zostały wymagania podane w 3. 1 -:-

3.7 i 3. 11. 

Jeże li choci ażby ty lko j e d en z izolatorÓW nie przeszedł 

jednej z prób z wyni ki em doda tnim , wymagane sę próby po-

wtórne, któpe należy przeprowadzić na próbce o dwu kroŁ-

n i e w iększej licznośc i w s tosunku do I i cznóśc i 

pierwszej. Próba powtórna dotyczy tej własności, 

próbki 

która 

nie została spełniona, ale pow inna być poprzedz ona spraw­

dzeniem tych własności, które mogę mi eć wpływ na wyniki 

próby ponow nie prz e prowadz onej, 

Jeże li dwa lub więcej izola torów nie przeszło prób z wy­

nik iem doda tnim i choćby tyl ko jeden izolator nie przeszedł 

prób powtó rnych z wynikiem dodatnim, całę partię izol a to­

rÓW uznaje się za nie odpowi adajęcę warunkom wykonania. 
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Odrzucona partia izolatorów może być przez wy twórcę 

poddana badaniom selekcyjnym w całośc i lub częściowo do 

ponownego odbioru. 

Liczność próbki pobranej w tym pr zypadku do badań jest 

3-krotnie większa niż wg 5.3.3. 

Próbom ponow nym poddaje się te własności, które były 

przyczynę odrzucenia partii, ale powinny być poprzedzone 

spraw dzeniem tych wł·asności, które mogę mieć istotny 

wpływ na wyniki prób ponownie przeprowadzonych. 

5.7. Zaświadczenie o jakości wg PN-76/E-06340 

P. 5. 7. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytu c ja opracowujaca normę - Centralny Ośrodek 

Badań i Rozwoju T echn iki Kolejni c twa. 

2. Normy zw ię zane 

PN-74/ E-02051 E l ektroeriergetyczne i zo l ator y wysokona­

pięc i owe. Nazwy j okreś lenia oraz podzi a ł i oz nac z e­

ni a 

PN-76/E-06308 Elektroenergetyczne izol a t o ry wysokona-

pię ciowe. I z ol a tory liniowe. Ogólne wy magania i ba-

da ni a 

PN-76/E-06340 Elektroenergetyczne i z Olatory wysokona­

pięc iowe. I zolatory wsporcze wnętrzowe z tworzyw or­

ganicznych. Ogólne wy magania i badania 

PN-77/H-87025 Mosiędz do przeróbki plastycznej. Gatunki 

PN-74/M-02498 Radełkowanie. Rodzaje i podziałki 

3, Autorzy projektu normy - inż, Stanisław Świderek, 

Władysław Różyck i - Dyrekcja Generalna Polskich Kolei 

Państwowych. 


