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NORMA BRANŻOWA 
BN-72 

Komunikacja miejska 
9397-27 Osprzęt sieci jezdnych 

GOSPODARKA 
Wieszaki izolowane KOMUNALNA 

z ramieniem obrotowym 
do sieci suWliwo-samonaprężalnej Grupa katalogowo VI 77 

1. wsm 
1.1. Przedmiotem normY są wieszaki izolowane z 

ramieniem obrotowym . stosowane do mooowania prze
wodu jezdnego w sieci suwliwej samonaprężalnej 

przy załamaniu przewodu jezdnego. 

1.2. 0dmia~y. w zależnośoi od długośoi ramienia 
obrotowego rozr6żnia się dwie wielkości izolowa
nego wieszaka z ramieniem obrotowymI 

- K - odmiana kr6tka z ramieniem obrotowym o 
rozstawie otworów 400 mm, 

- D - odmiana długa z ramieniem obrotowym o ros
stawi. otworów 600 mm. 

1.3. PrZlklad ozpaczenia wieszaka (W) • . izolowa
nego z ramieniem obrotoW1m (O), odm1anykr6tkiej 
(K)a 
WIESZAK IZOLOWAI'IY Z JW(IENIEII OBROTOWYM ODMIAI'IY KRarKIEJ 

WOK B1'I-72/9397-27 

Hiejsce cechowania 

2 

3 

4 

Iły •• 1 

1.4. Normy zwiazape 
PN-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zW1kłej 

jakości og6lnego przeznaozenia. Gatunki 
Ri-67/11-82005 Pokładki okrągłe zgrubne 
Ri-58/H-93211 Stal ciągniona. Pręty płaskie. Wy

miary 
PN-58/M-B2153 Nakrętki szeŚciokątne niskie śred

niodokładne 

PN-58/M-82105 Śruby zgrubne z łbem szeŚciokątnym 
i gwintem na całej długości 

BN-66/9397-04 Komunikacja miejska. Osprzęt sie
ci jezdnych. Wieszak izolowany uniwersalny 

BN-68/9391-22 Komunikacja miejska. Osprzęt sie
ci jezdnych. Uohwyt wieszakowy pojedynczy 

BN-67/9391-11 Komunikaoja miejska. Osprzęt sie
oi jezdnych. Wymagania i badania techniozne 

2. WYMAGANIA 
2.1. Wym1ary głme w mm 

6 5 

Odmiana Wymiary L 7 -K 400 

D 600 

Instytut Gospodarki Komunalnej 
Ustanowiono przez Ministra Gospodarki Komunalnei dnia 3 stycznia 1972 r. 

jako norma · obowiązująco w zakresie produkcji I eksploatacji od dnia 30 czerwca 1972 r. 
(Mon. Pol. nr poz.) 

WYDAWNICTWĄ NORMĄlIZĄCYJNE Orulc.. W.,d . No,m. W-WG Ark. Wyd. 0,20 Nakł. 4800" 50 Zomo 748/12 Cena II 1.20 



2 BN-72 /93 9T-27 

2.2. Wymiary części w mm 

I: 

2 '/>25 

17 
3 <1> 17, 5 

H ·_· 
Odmiana 

Wymiary. mm 

a L 
L+30 /116 

K 7 400 

D 8 600 
Rys. 2 Rys. ) 

2.3. Wyszczególnienie części. materiał i w;ykonanle 

Nr części 
Nazwa części lI'yr6tnik 

na rys. 1 oznaczeni. 

1 Wieszak izolowany uniwersalny WU 

Ramię obrotowe odmiany K 1) 

2 -
odmiany D 

3 Tulejka prowadząca 1) -
4 Nakrętka 1) 1116 

5 Śruba 1) /.116)( 35 

6 Podkładka okrągła 1) 18 

7 Uchwyt wieszakowy pojedynczy U-1 

Masa około 2,2 kg. 

1) Cynkowane'. 

2.4. CeChowanie. Na ramieniu w miejscu wskaza
nym na rJs. 1 należy wykonać w sposób trwały i 
czytelny cechę zawierającą: 

a) znak wytwórni. 

, 

Nr rysunku lub normy 
Liczba 

I4ateriał 
sztuk 

BN-66/9397-04 1 -
Pręt ciągniony p łaski 

35 X 7 St3 PN-58/ 

2 1 H-93211 
" 

35X 8 St3 
PN-58/H-93211 

3 1 

PN-58/11!-82153 1 Stal St3 
PN-61/H-84020 

PN-58/A!-82105 ,1 

PN-67/M-82005 1 

BN-68/9397-22 1 -

b) oznaczenie wyrobu wg 1.3. 
c) znak BN-72/939'1-27. 

2.5. Pozostałe WJmagania i badania oraz oPakow,= 
nie - wg BN-67/939'1-11. 

KONIEC 


