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NORMA BRANZOWA

BN-81

Gniazda wtyczkowe i wtyczki

3064-30

ENERGOELEKTRYKA do uzytku domowego i podobnego
Gniazda wtyczkowe
2'b|egunowe 2,5 A, 250 V Grupa katalogowa 0671
1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg gniaz-
da wtyczkowe przenosne nicodigezalne 1 do wbudowa-
nia na prad znamionowy 2,5 A i napigcie znamionowe
250 V. 2-bicgunowe przeznaczone do wspolpracy
7z wiyczky do przyrzadow klasy 11, ptaska, 2,5 A, 250 V
i do stosowania w instalacjach domowych i podobnych
w warunkach klimatu umiarkowanego.

1.2. Okreslenia — wg PN-74/E-93200.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Podziat — wg PN-74/E-93200.

2.2. Przykiad oznaczania gniazda wtyczkowego nor-
malnego, ogdlnego przeznaczenia, przenosnego. zZwy-
klego, w obudowie izolacyjnej, nieodtyczalnego. po-
jedynczego, 2-biegunowego, na prad znamionowy 2.5 A
1 napigeic znamionowe 250 V:

GNIAZDO WTYCZKOWE PRZENOSNE NIEOD-
EACZALNE 2P 25 A 250 V
BN-81/3064-30
3. WYMAGANIA

3.1. Zamienno$¢ gniazda wtyczkowego. Gniazda
wiyczkowe powinny byé tak zbudowane, aby niemozli-
we  byvlo  wetknigeie  innej  wtyezki niz - wtycezka
we  BN-74/3064-21 nicodlgczalna, do przyrzagdow
klasy 11, plaska 2P 25 A 250 V.

3.2. Glowne wymiary. Wymiary w mm czg¢$ci wspot-
pracujgeych 7z wivezky wg BN-74/3064-21 nicodlgczal-

na, do przyvrzadow klasy 11, ptaskg 2P 2.5 A; 250 V
— wg rysunku.
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Wysokos¢ kolnierza 13 £2 w przypadku gniazd proze-
nosnych zaopatrzonych w obudowg lub pokrywe unic-
mozliwiajgey zetknigeie si¢ jednego kolka wivezki 7 tu-
lejka stykowa gniazda. podezas gdy pozostaly Kolek
jest dostgpny dla dotyku, moze by¢ zmniejszona do ni-
nimum 9 mm.

Wymiar minimum 4 mm podany na ryvsunku dotyezy
cyvlindryeznej czgser otwordw do wprowadzenia hothow
wivezki,

Tulejki stykowe gniazda 2,5 A powinny sprezynowac
w zakresie od 3.5 do 45 mm.

Wymiarow  gabarytowych oraz konstruken
i szezegdlow niczwymiarowanych nie normalizuge sie.

C/ZQNCl

3.3. Przytaczanie przewodow. Gniazdo wivezkowe do
wbudowania powinno umozliwiaé przyvlgesenic prze-
wodow  do
0.5+ 1 mm*. Przekroj 2y provigezanceo przewodu do
gniazd  przenoSnych  powinien  wynosié
0.5 mm®. Pozostate wymagania — wg PN-74/1 -93200
p, lL3 ) 3114,

odbiornikow  ruchomych o przckrojach

CO nujmnic)

3.4. Styki powinny by¢ spre¢zynujgee wotakim stop-
niu, aby zapewnialy dobry zestvk tyvlko 7z Kolkami
o $rednicy 4 +0.06 mm. Sila niczbedna do wyciagniccia
wivezki z gniazdka powinna si¢ zawicraé w granicach
6-+36 N. Porzostale wymagania PN-74/
E-93200 p. 3.11.6.

wg

3.5. Pozostate wymagania — wg PN-74/10-03206.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANI!
I TRANSPORT

Pakowanic. przechowywanie i
PN-78/E-06300.23.

ll’ill\‘spt‘l'l st o

5. BADANIA

5.1. Program badan

5.1.1. Rodzaje badan — wg PN-75/1:-06300.00 p. 4.1

5.1.2. Zakres i kolejnos¢  wykonywania  bhadan
— wg tabl. 1.
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Tablica 1
Zakres badan Wymagania wg Opis badan wg
Lp. Rodzaje badan szt AinieiEiei
s o Y SZ¢ y
petne | niepelne B2 PN-74/E-93200 P21 PN-74/E-93200
normy normy
1 2 3 4 S 6 7 8
3.1, 3.3, 3.10
I Ogledziny + + 3l S 54.1 —
fe 311, 3.17, 3.8
2 Sprawdzenie wymiarow + + X2, 3.3 3.11.3, 3.11.4 5.4.2 —
3 Sprawdzenie bezpieczenstwa dotyku + + — 3.3 5423 —
4 Spu.md/rnic‘odpmnoéci na wilgo¢ & o . 315, 3.6 545
1 przedostanie sig wody do wngtrza
5 Sprawdzenie oporu izolacji 4 — - 3.5 54.6
6 Sprawdzenie wytrzymalodci elektrycznej + ‘s — 36 547
7 S;‘nn\\‘d/vnic nagrzewania sig cz¢sci + - o 37 5.4.8
wiodgeyeh pragd
8 Sprawdzenie zdolnoscr faczeniowe] + — — 3.8 5.49
9 Sprawdzenie trwaloscel + — —_ 3.9 5.4.10
o Sprawdzenie sity wyciggania wtyczki 4 - 34 i 4.4 o
2 emazda
Sprawdzenie zabezpieczenia przed
11 wycigganiem | skr¢caniem 1 — — 3.11.5 5.4.13
przewodow polgezeniowych
12 Sprawdzenie odpornoéei na zginanie % — - 3015 15.4.14
13 S;?l;l\\ki(k‘llit’ ndpo.rnoﬁci na & o o 312 5415
narazenia mechaniczne
4 pr::nwd/cnic odporno$ci na pod- + o o LR 15.4.16
WYZS70ng  temperaturg
I8 Sprawdzenie odstgpow izolacyjnych + — — 13.11.2 15.4.17
16 Sprawdzenie odpornosci na starzenie + — — 3.14 5.4.18
17 Sprawdzenie Udp.ul'l]()scl czgscl P - N 315 5.4.19
izolacyjnych na zar
I8 Sprawdzenie ndporn_u.éc: czgscl . . o 317 5421
stalowych na korozj¢

5.1.3. Pobieranie probek do badan pelnych. Do badan

petnych
o liczng

nalezy pobraé¢ sposobem
el wg tabl. 2.

losowym prébke

5.2. Kontrola jakosci — wg PN-75/E-06300.00 p. 4.3.

Tablica 3

Wadliwo$¢ dopuszczalna w, — zgodnie z tabl. 3

Rodzaje wymagan

Wadliwo$é dopuszezalna

Wa, ("r
— wymaganie podane w PN-74/
-932 . 3.3 sprawdzane probyg
Tablica 2 E-93200 'p sprawdzane probg
wg S.4.11) 0.065
Licznos¢ probki — wymaganic podane w PN-74/ T
.93 4 sprawdzane -Obe
Rodzaj préby w przypadky E-93200 p. f"b sprawdzane probg
‘ § w pozostatych wg 5.4.7 tej normy
oceny nowych -
. przypadkach -
konstrukeji — wymagania podanc w 3.1 oraz
2 - --93200 3 R 3
p. 54155441 wg PN-74/ ‘: R TR P'- 3L, i‘; " AL
E-93200 p. S.4.5554.10. 3 3 Al et Fy i Aol 2.8
p. S4.13+54.16 — wymagania podane w 2 2, 3.3 oraz
w PN-74/E-93200 p.3.11.3 1 3.11.4
wg PN-74/1-93200 p. 5.4.17 = 3 3 sprawdzane proby wg 5.4.2
5.4.19 oraz p. 5421 : . g
— wymaganie podane w PN-74/
Ewentualne powtorze- 3 E-93200 p. 3.18 sprawdzane probg 6.5
nic badan : wg 5.4.1
Lacrnie 6 9 ') Przy biczacej kontroli produkeji sprawdzeniu poddaje si¢ kazdy wyréb.
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Przyktady wyboru 1 stosowania planow badania
oraz formularza rejestru kontroi — wg PN-75/
E-06300.00 Informacje dodatkowe.

5.3. Ogoélne warunki wykonywania badan — wg
PN-75/E-06300.00 p. 4.4.

5.4. Opis badan

5.4.1. Ogledziny polegaja na sprawdzeniu nie-

uzbrojonym okiem czy s3 spelnione wymagania wg
PN-74/E-93200 p. 3.1, 3.18 oraz takiec wymagania wg
3.11 wg PN-74/E-93200 p. 3.3, 3.10, 3.11, 3.17, ktoérych
spetnicnic mozna stwierdzi¢ przez ogl¢dziny lub probg
reczng bez uzycia narzgdzi i przyrzadow pomiarowych.

5.4.2. Sprawdzenie wymiaréow. Gloéwne wymiary
gniazda wg 3.2 oraz przylaczalno$¢ przewodow i wy-
miary zaciskow wg 3.3 1 wg PN-74/E-93200 p. 3.11.3
i 3.11.4 nalezy sprawdza¢ za pomocy przyrzadow po-

miarowych o doktadnosci zapewniajgce] sprawdzenie
zachowania dopuszczalnych odchytek.

5.4.3. Sprawdzenie bezpieczenstwa dotyku. Spraw-
dzenie niemozliwosci dostania si¢ pod napigcie jednego
kotka stykowego wtyczki, gdy pozostaly kotek jest do-
stgpny dla dotyku, nalezy wykona¢ zgodnie z PN-74/
E-53100 metoda wg tabl. 1 i sprawdzianem wg rys. 18.
Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenie wg PN-74/
E-93200 p. 5.4.4.

5.4.4. Sprawdzenie sily wyciagania wtyczki z gniazda.
Prébg nalezy wykonaé¢ wg PN-74/E-93200 p. 54.11
wtyezka probiercza o wymiarach kotkow wg tabl. 16
jak dla gniazda wtyczkowego na prad znamionowy 10 A.

Wynik proby nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli sg spet-
nione wymagania podane w 3.4,

5.5. Ocena wynikow badan — wg PN-75/E-06300.00
P 4.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowunjjca norm¢ — Osrodek Badawczo-Rozwo-
1owy Sprzgtu Elektrotechnicznego POLAM-ELGOS, Czechowice-
-Dziedzice.

2. Normy zwigzane
PN-75/E-06300.00 Wyroby elektroinstalacyjne do uzytku domowego

1 podobnego. Wymaganie i badanie podstawowe. Postanowienia

ogdlne
PN-78/E-06300.23 — — Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-74/E-53100 Gmazda wtyczkowe i1 wtyczki na napigcia 380 V

do uzytku domowego 1 podobnego. Sprawdziany

PN-74/E-93200 Sprzgt  elektroinstalacyjny.  Gniazda  wiyczkowe
1 wtyczki na napigeia do 380 V do uzytku domowego i podob-
nego. Wymagania i badania

BN-74/3064-21 Gniazda wtyczkowe 1 wtyczki do uzytku domowego
i podobnego. Wtyczki 2-biegunowe 2.5 1 10/16 A, 250V do
przyrzadow klasy 11
3. Symbol wg SWW — [13]-223,

4. Autor projektu normy — inz. Alcksander Formas — OBRSE

POLAM-ELGOS, Czechowice-Dzicdzice.



