NORMA BRANZOWA

TRANSPORT
SZYNOWY

~ _ Napisy i znaki
Wagony osobowe i typu osobowego
Oznaczenia na wagonach
Z przewodem lub urzadzeniami
ogrzewczymi

BN-88
3500-13/64

Zamiast
BN-80/3500-13/64

Grupa katalogowa 0550

.
. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniejszego

arkusza normy sa oznaczenia umieszczone na wagonach
osobowych i typu osobowego z przewodem lub urzadzeniami

ogrzewczymi,

3, Wykonanie napisbw i znakéw --wg BN-79/3500-13/00
p. 2.6.1. ’

2, Znaczenie, wzér i barwa napisu lub znaku oraz  za- 4, Kréj i wymiary pisma - wg BN-79/3500-13/00
stosowanie - wg tablicy. P. 2.6.3,
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme ~ Centrum Naukowo-

~Techniczne Kolejnictwa, Warszawa.,

2. lstotne zmiany w stosunku do BN-80/3500~-13/64., Do-

dano dwa nowe oznaczenia -~ znak hr 31 6 (tablica).

3. Normy zwiazane

BN-79/3500-13/00 Tabor kolejowy. Napisy i znaki.Wspdl-
ne wymagania

BN-80/3500-13/63 Napisy i znaki. Wagony osobowe i typu
osobowego, Oznaczenia na wagohach spetniajacych

przepisy RIC

4, Dokumenty miedzynarodowe i normy zagraniczne
UlC 552 - VERSORGUNG DER ZUGE MIT ELEKTRIS-

CHER ENERGIE AUS DER ZUGSAMMEL SCHIENE

wyd, B z dnia 1,1, 1978

(ze zmianami z dnia 1.1.79; 1.1.81; 1.1.82; 1.7:82; 1.1.83;

1.1.84; 1.1.85; 1. 1.86) - norma zgodna

Umowa o wzajemnym uiytkowar!iu wagonbw osobowych i ba-
gazowych w ruchu migdzynarodowym (RIC), wydanie

1. 01,1973 z pdZniejszymi zmianami - norma zgodna w

zakresie znakdéw nr 1, 2, 41 5 (tablicy).

5. Autor projektu normy - inz., Jézef Wojciechowski -

Centralne Biuro Konstrukcyjne, Poznard,

6, Sposdéb ujecia zakresu przedmiotowego normy - wg

BN-79/3500~13/00,

Zgtoszona przez Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa
Ustanowiona przez Ministra Transportu, Zeglugi i tacznosci dnia 21 grudnia 1988 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 lipca 1989 r.
# (Dz: Norm. i Miar nr 2/1989, poz. 4)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1989.

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd 0.60 Nakt. 1400 + 40 Zam. 780/89

Cena zt 50,00

ALYy —



Numer Znaczenie Wykonanie Barwa napisu lub| Wytyczne zastosowania
i i . N napisu | naku i tta i rozmi nia %
napisu napisu lub Wz6r napisu’ lub znaku apusu1 ';b s z eszcze )
lub znaku znaku 1),2)s 3)
znaku
1 2 3 4 5 6
1 Wagon z litery, cyfry, zna-| na wagonhach, w ktérych
przewodem ki i ramka = ko$¢ |- tylko ogrzewanie jest
lub urza~ stoniowa; zasilane z przewodu
; iami tdwne a tadowanie
e ks Halwa ebiiigs Sater‘if gE?k’t.nmulatotéw za
og_r‘zewczy- 103,20 44 K trznej powierzchni o " dnicy osiowei
o LOI ' pudta lub ostojnicy & pra 4 !
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2 na wagonach z central«
nym zasilaniem enhergia
elektryczna z przewodu
gtdwhego, w tym tadowa-
K nie baterii akumulatorow
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cd, tablicy

1 2 3 ' : 4 5 6
3 Wagon z litery, cyfry, zna4 na wagonach, w ktérych
przewodem ) ki i ramka - koéé zasilanie energia elek~
lub urza- stoniowa; tryczn@ moZe si¢ odby—~
dzeniami waé zaréwno wg znaku 1
tto - barwa zewne- . .
ogrzewczy- R .| iak i wg znaku 2, w za-
K trznej powierzchni 2 N
mi o leznoéci od tege jakie
L Rute. uks ostaniey napiecie jest przytoZone
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4 ) . | na wagonach wyposaZo-
' nych tylko w przelotowy
przewdd gtéwny { zasi-
lajacy)
K

130

20

--------L-----

#9/€1~00S€/88-N8S




cd. tablicy 1

Numer | Znaczenie Wykonanie Barwa nar?isu Wytyczne zastosowania
napisu | napisu lub ‘ ] napisu lub lub znaku i tta i rozmieszczenia
WzOr napisu iub znaku -
lub znhaku P znaku 1) ’2)»3)
znaku
1 2 3 4 5 ; 6
5 Wagon z ' litery, cyfry, na wagonach, ktére ma-
przewodem znaki i ramka — ja przewéd gtéwny (za-
lub urza- _ 160 5 ko$é stoniowa; silajgcy) na wyZsze na-
dzeniami 7 W ) 0 K tto - barwa zewned p gole niz odbiorniki
czZy—- S MR N A D N L . K i ktdrych elektryczne
og.;rzew y - - trznej powierz- osazeni
mi 0 =~ 1507000 V 162~ 0000 V chni pucta Iy | WyposaZenic ogrzewcze
. \ i ma automatyczne zabez-
I ; ostojnicy uzgod- BIREZERS B zed Wk
] o 50~ ol o niona przy zamé- ©  Prze Wwyz=
~ oD - szym napieciem i prze-
10f | |11 O ‘ wieniu !
i | pigciem
L---------- —c— ; _-—l
130 | M _ \
6 . na wagonaéh ogrzewa-
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I . miedzynarodowym
o
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1) W ramce wykonanej linia przerywana ( z lewej strony) oznaczefi umiescié napisy wg BN-80/3500-13/63.

?) W ramce wykonanej linig peina (prawa strona), w przeznaczonym do tego celu miejscu wpisaé nalezy odpowiednie napiecie znamionowe, do ktérego sa przeznaczohe
urzadzenia elektryczne wagonu, Oznaczenie nie uzywanych napigé znamionowych nalezy zastapi€¢ w danym przypadku kreska pozioma, Liczba przed symbolem !,,, V" oznacza
najwyZsze napigcie nominalne do ktdérego jest przeznaczony przewéd gtéwny (zasilaj@cy) jezeli wagon nie jest dostosowany do napiecia przemiennego 50 Hz, to zamiast
oznaczenia 50 umieszcza sig kreske pozioma, W przypadku przewodu gtéwnego (zasilajacego) na prad 800 A naleiy umieécié oznaczenie 800 A,

%) Okreslenie skrétowych oznaczef wykonania - wg BN-79/3500-13/00 p. 2,6. 1.
4) wyrdznik Me! i ltee!' oznacza sposdb zasilania elektrycznego urzadzeri ogrzewczych | tadowania baterii akumulatoréw;
gt — z przewodu zasilajacege tylko urzadzenia ogrzewcze, bateria akumulatoréw natomiast z pradnicy osiowej

ee!! = centralnie z przewodu zasilajacego, zaréwno urzadzenia ogrzewcze jak i tadowanie baterj{ akumulatordéw,




