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TABLICE Pręty okrągłe i kwadratowe PRZEJŚCIA 

walcowane lub kute 
Zamiaał 

RN.ćO/MPC/TP-3203 ark. , 

Wymiary 
w zakresie rocr 5650-51 

Grupa katalogowa III 03 i 22 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest porównanie wymagań normy tadzieckiej, w,ystępujęcej w do­
kumentacji licencyjnej, z wymaganiami norm polskich w zakresie wymiarów prętów okręgłych i kwadrato­
wych, walcowanych na gorąco lub kutych ze stali szybkotnących. 

2. Ząkres stosowania normy. Normę nalety stosować w produkcji wykouywanej wg dokumentacji licen­
cyjnej. 

3, Porównanie 

Numer i tytul normy 

radzieckiej 

1 

fOCT 5650-51 
CTam, ~~HCTpyMeH­
TaJI:naan ClbicTpo­
pe:1tyu(ai1 ropfl'ł e­
KaTaHa.fl 11! KC­
DaHa.P. xpyrnaH 
li XBa~paTHaa 

polskiej 

2 

PN-55/H-93216 
Stal walcowa­
na konstrukcyj­
na stopowa i 
narzędziowa. 
Pręty okrągłe. 
Wymiary 

PN-55/H-93217 
Stal walcowana 
konstrukcyjna 
stopowa i na­
rzędziowa, 
Pręty kwadra­
towe. Wymiary 

PN-57/H-94500 
Pręty stalowe 
kute. Wymiary 

Zakres zgodności normy 

radzieckiej polskiej 

4 

przedmiot normy 
wymi~ prętów 
okrągłych 1 kwa­
dratowych walco­
wanych na gorąco 
i kutych ze sta­
li szybkotnących 

zgodny 
dla PN-55/H-93216 w 
zakresie prętów okrą­
głych walcowanych, 
dla PN-55/H-9321? w 
zakresie pręt~w kwa­
dratowych walcowanych, 
dla PN-5?/H-94500 w 
zakresie prętów okrą­
głych 1 kwadratowych 
kutych 

średnice lub grubości, mm 

określone 

w zakresie 8+100 

zgodne 
w zakresie 8+50 dla 
prętów okrągłych wal­
cowanych z wyjątkiem 
wymiarów: 131 171 19, 
21, 23, 27, 29, ,1, 
33, 36, 37 i 42 

zgodne 
w zakresie 9+60 dla 
prętów kwadratowych 
walcowanych z wyjąt­
kiem wymiarów& s, 13 
17, 19, 21, 23, 26, 2~, 
29, 31, 33, 341 36, 37, 
38, 391 48 i 5ŁS 

zgodne 
w zakresie 8+100 dla 
prętów okrągłych i kwa­
dratowych kutych 

Postanowienie 
dodatkowe 

5 

dopuszczalne odchyłki średnicy lub grubości stosować wg PN 
określone 1 częściowo zgodne 

Polski Komitet Normalizacyjny 
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Ciężkiego dnia 29 patdziernika t970 r. 

jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 15 grudnia 1970 r. 
Tekst ustanowiony w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej i Prezesem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
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cd. tablicy 

Nllll&e= i tytul normy Zakres zgod.ll.ości normy Fostanowianie 

radzieckiej polskiej polskiej radzieckiej 
dodatkowe 

1 2 3 4 5 
PN-55/H-93216 prostość Stal walcowana 

konstrukcyjna zgodna 
stopowa i na-
rztdziowa. dla P.N-55/H-93216 

rocT 565G-51 Prtt;r okr,gle. określona dla FB-55/H-93217 
CTaJI:& HHCTpyweH- Wymiary 
T8Jl:&H8:H 6111CTpo- PN-55/H-93217 

na tądanie dopu-
peF.CyntaH ropH- Stal waloowa.na nieokreślona s ze zalne skrz;ywle-
ąeKaTaHaH M KO- konstrukcyjna dla PN-57 /H-94500 nie nie mote prze-
BaHaH KpyrJiaH sto~wa i na-

kraczać 6 mm na 
M KB8.2{p8THaH rzę iowa. 

1m 

Pręty" k:wadrato- pozostałe wymagania 
we. Wymiary 

PN-57/H-94500 określone częściowo zgodne stosować wg PN 
,i>ręty stalowe 
kute. Wymiary 
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