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Grupa katalogowa IV 41 

· l. WSTĘP 3. WYMAGANIA 
' 1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są strop

nice członowe bezstrzemionowe SCGB-96-4, wchodzące 
w skład zestawu stropnic klasy 4 wg BN-79/0432-05. 

1.2. Określenia - ·wg PN-71/G-01100. 

3.1. Główne wymiary w mm- wg rysunku i tabl. l. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE . 

2.1. Podział - wg BN-79/0432-05 i BN-79/0432-11. 
2.2. Przykład oznaczenia stropnicy członowej bez

strzemionowej SCGB-, wykonanej . z kształtowników 
, 

stropnicowych o łącznej wysokości 96 mm, klasy 4 

. 

Masa 

L ±5 

s 
stropnicy, 
około 

Tablica l 
' ! 

800 . 1000 

kg. 
35 40 

l • 

1250 1400 1500 1600 

. ~) --- '/,L ' .. -

48 52 ~~ -- 5~ 

··, \ długości 1250 mm: 
- . 

Liczba punktów 
całej długości stropnicy na 

podparcia 
· .. 

• 

STROPNICA SCGB-96-4-1250 BN-80/0432-15 

L 

~100 !10 

4 

3 
6 ., 

. ' . _ _..,. ----. +-. ~ -l . ----~--t-- - --+- -1~- --t..-. 

~--~~ . ' 

• 

IBN·S0/0432 -15) _ 

Zgłoszona przez Centrum Konstrukcyjno-Technologiczne Maszyn Górniczych 
Ustanowiona przez ·Ministra Górnictwa dnia 21 marca 1980 r .. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1980 r. 
-(Dz. Norm. \i M i ar nr 9/1980 poz. 46) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1980. Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0.35 Nakł. 1200 + 55 Zam. 1140/80 
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2 BN.-80/0432-15 . '· 

. . 
3.2. Wysz~zegółnienie częśći . i 

części ~ wg tabl. 2~ 

wymagania dotyczące Sprawdzenie twardości wg 3.4 należy przeprowadzić 
sposobem · Rockw·ella wg P~-78/H-0435_5 lub Brinella · 

\ . ' 

Tablica 2 : 
' 

Numer 
, . . 

.. częsc1 na 
rysunku 

.. Nazwa części 
Liczba 

sztuk w 
stropnicy 

.. Wymagania dotyczące .części 
l 

materiał 
l 

wykonan_ie 
-~ 

l Belka str()pnicowa l 16HG wg PN-72/H-84030 belka spawana z profilu 48X 100 
\ 

2 Półzamek 2 16HG wg PN-72/H-84030 lub inny. odkuwka klasy dokładności Z wg 
co najmniej równowazny PN-74/H-9430 l lub gięty w przy

rządzie 

3 Końcówka l 
' '• 

odkuwka klasy dokładności · Z wg 
· PN-74/H-94301 

·. • 

4 Sworzeń l wg BN-77 / 0432- l 7 · 

5 Klin J · wg BN-79/0432~18 

Blacha zabezpieczająca swo- 2 l w kategorii wytrzymałości E35 wg ~ięta nozycami 
, 

rzen PN-72/ H-84018 lub inny co najmniej 
, . 

rownowazny 

3.3. Dokładność wykonania. Wymiary nietolerowane 
. . 

powin.ny być dotrzymane dla powierzchni obrobionych 
\ 

·W IT 14 klasie, dla powierzchni· nieobrobionych -w 
'2 ' 

IT 16 klasie xłokładności wg PN-78/M-02139. 2 . 
Powierzchnie nieobrobione odkuwek powinny być 

zgodne .z PN-74/H-94301. . . 
• 

3.4. Wykonanie stropnicy. Po z~ożeniu, zespawaniu 
'i obrobieniu należy stropnicę ulepszać cieplnie do twar-

• 

dości 24 .-;- 37 HRq. 
_3.5. Wyt~zymałość stropnic . 
3.5.1. Wytrzymałość na zginanie · · -.-' ·wg BN-79( 

0432-05 p. 3.6.1,, przy czym wielkości odkształceń sprę .. 
żystych (j) nie powinny przekrac·zać wartości podanych 
w tabl. 3. ·~ · . 

3.5.2. Pozostałe wymagania· dotyczące stropnicy i złą
cza - wg BN-79/0432-05 -p. 3.2, .3.3, 3.4, 3.5, 3.6:2 · 
i 3.8. 

. . 

4. PAKO.WANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

Pakowanie, przechow'ywanie . . i transport - wg 
BN,.. 79/0432-05 rozdz. 4. 

' 
5. BADANIA 

. 5.1.. Rodzaje badań 
a}· sprawdzenie wymiarów i materiału , (3.1 i 3.2), 
b). oględziny 'zewnętrzn'e (3.1 ), 
c) próba wytrzymałości na zginanie (3.5.1 ), 
d) próba wytrzymałości na ściskanie (3.5.2), 
e) próba wytrzy1mał<t>ści złącza (3.5.2). 
5~2. ·Kontrola jakości - wg BN-79/0432~05 p. 5.2. 
5.3. Opis badań 
5.3.1. Sprawdzenie wymiarów i materiału. Sprawdze-' . . 

nie wymiarów .- wg ·aN-79/0432-05 p. 5.3.1. 
·sprawdzeni~ materialit polega na sprawdzeniu zgod

ności dowodów dostawy i atestów z wymaganiami wg 
3.2. . 

wg PN-78/H-04350. Pomiar twardości nalez'y wykonać 
zgodnie z dokumentacją techniczną. · . . . 

5.3.2. Oględziny zewnętrzne - wg . BN-79/0432-05 
· p. 5.3.2 na zgodność z wymaganiami, wg 3.1. · 

. . ~ . 

5.3.3. Próba wytrzymałości na zginanie i ściskanie 

- .wg BN-79/0432-05 p. 5.3.3, 5.3.4. 
_ Wielkoś.ć siły skupionej w. zależności od dłu~ości · 

stropnic przy ·rozstawie podpór c = L i , odległości 
między punktami przyłożenia siły skupionych 0,5P wy
noszącej 0,5L - wg tabl. 4. 

' 
Tablica 3 

' a, mm . 1000 800 700 625 500 

P kN 240 300. 342 385 480 
' t > 

. 
f, mm· 25 16 .. 12 l 9 7 

· 5.3.4. Próba wytrzym~łQści złącza·- wg BN-79/ 
0432-05 p·. 5.3.6. 

Wielkość siły skupionej w zależności od długości 

stropnic przy · rozstawie . podpór c :._ L i odległości 
. ~ 

między punktami przyłożenia siły skupionych 0~5P wy-
noszącej 0,5L - wg tabl. 4 .. 

. . Tablica 4 

L = c, mm 800 1.000 1250 1400 1500: ' 1600 ' 

. 0,5L, mm . ' 400 500 625 700 750 800 

P, kN 240 192 153 137 128 120 

5.4. ~cena wyników badań - wg BN-79/043~-05 
p . . 5.4~ . . 

..5.5. Zaświadczeni~ wytwórcy o wynikach badań- wg 
BN-79/0432-05 p. 5.5. 

\ 

6. POSTĘPOWANIE Z PARTIĄ STROPNIC 
NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NORMY 

Postępowanie z partią stropnic niezgodną z wyma
ganiami normy - wg BN-79/0432-05 ·rozdz. 6. 

Informacje dodatkowe 
KONIEC 



Informacje dodatkowe do BN-80/0432-15 3 

INFORMACJE DODATKOWE 

t. Instytucja opracowująca normę - Tarnogórska Fabryka Urzą
dzeń Górniczych TAGOR, Tarnowskie Góry i CKTMG KOMAG. 

. \ 2. Istotne zmiany w stosunku do BN-75/0432-1.5 
a) zmieniono symbol konstrukcyjny stropn_icy, 

' . 
b) pominięto wymagania dotyczące wytrzymałości stropnicy 

umocowanej wysięgnikowo, 
c) wprowadzono zmiany wynikające z postanowień znowełizÓ

wąnej BN·79/0432-05 Obudowa metalowa. Stropnice członowe SCG. 
' 

Ogólne wymagania i badania; 
d) wymagania dotyczące zestawu · stropnic ujęte· będą oddzieJną 

l 
normą. 

3. Normy i dokumenty związane . . . 

PN-71/G-01100 Obudowa górnicza wyrobisk wybierkowych i kory- · 
i tarzowych. Podział i termihologia 

. l • 

PN-78/H-04350 Pomiar . twardości metali sposob~m Brinelła 

. PN-78/H-04355 Po·miar twardości metali sposobem Rockwella. Ska- . 
la A. B, C i ! F . 

PN-:-7~/H-840 18 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. 
Gatunki 

. 
< . 

PN-7~/M-0213') . Odchyłki wymiarów nictolerowanych , 
BN-79/0432-05 Obudowa metalowa. Stropnice członowe SCG. Ogól
~ ne · wy-magania i badania 

BN-79/0432-11 Obudowa metalowa. Stropnice. Podział i oznaczenie 
BN-77 /0432- ł 7 Obudowa górnicza metalowa. Sworzeń do stropnic 

członowych bezstrzemionowych SCGB ·-
BN-79/0432-18 Obudowa górnicza metalowa. Kliny do stropnic czło

nowych bezstrzemionowych SCGB. Podstawowe wymagania 
4. Normy zagraniczne 

CSRS ON 44 2670/24.1 1.1970 Stropnice kloubove. Vseohecna usta
noveni - norma ·częściowo równoważna w zakresie ogólnych 

, 
wy ... magan 

RFN [)IN 21550/12.1969 Prtifung ven Strebkappen fur den d'ru
benausbau -norma cżęściowo równoważna w z.akresie ogólnych 

, 
wymagan. 
S. Symbol wg SWW - 0629-3 . 

. PN-72/H-84030 Stale stopowe konstruk~yjne. Gatunki' 

6. Autorzy projektu normy - Jan Dewor- Tarnogórska Fabryka 
Urządzeń Górniczych T AGOR. mgr ini. Danuta Zalewska - Cen
trum Konstru-kcyjno-Technologiczne Maszyn Górniczych KOMAG. 

·. 7. Uzgodnienie z Wyższym Urzędem Górniczym. Treść · meryto-

t' .. 

PN-74/H-94301 Odkuwki stalowe matrycowane. Naddatki na obrób
kę. dopuszczalne odchyłki wymiarów i· wytyczne projektowania 

t 
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• 1 dnia JO paździ~rnika 1979 r. 

•. 

l 

• 

. ' 

• 

-~ 

.. 

• 


	BN_80_0432_15001
	BN_80_0432_15002
	BN_80_0432_15003

