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OBUDOWA· 
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N O R M A B R A N . Ż O W A 

Obudowa górnicza 
• 

' ·Stropnice członowe:· 

bezstrzemionowe SCG.B-96-5/2K 
Wymagania i badania • 

BN..-84 
0432-27 . 

Grupa katałogowa 0441 

/ l . . WSTĘP 3. WYMAGANIA 
.. 

. 

1.1. Przedmiot normy. _Przedmiotem· normy ·są strop- 3.1~ Główne wymiary - w Ęll~ ~g rysunku i tabl. l. 
nice członowe bezstrzemionowe SCGB-96-5/2K stoso­
wane do . zabezpieczania . skrzyżowań . ścian z chodnika~ 

. , . . 
m1 przysc1anowymL 

., . • ? 1.2. Określenia - wg BN-79/0432-05. · 

. . 

2. PODZIAL I OZNACZENIE 
• • 

Tablica l 

L ±5 mm 800 1000 

A mm 
. 

212 168 

B mm 258 282 

1250 1400 1500 1600 
p 

142 152 ·115 148 

338 328 . . 285 242 
' . 

2.1. Podział ~wg BN-79/0432-05 -i BN-79/0432-11. 
2:2. Przykład . oznaczenia stropnicy członowej .. bez-

Liczba punktów pod-
• parcia 

na całej długości stropnicy 

/ 
< 

. 
.. 

strzemionowej (SCGB), .wykonanej z dwóch kształto- Nominalna masa strop-· 
39 

. wników typu U o łącznej wysokości (96), klasy (5), 
wyposażonej w dwa kliny {2K) i długoś~i· użytecznej 

ńicy, kg 

(160q) m~:- .. 
... 

. . 

· STROPNICA. SGGB-9~5/2~-1600 BN-84/ 0432-27 
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Zgłoszona przez Centrum. Mechanizacji Górnictwa KOMAG 
Ustanowiona przez M;nistra Górnictwa i Enetgetyki dnia · 28 września .1984 r. 

jako norma obowiązująca od dnia .1 lipca 1985 r . 
. (Oz: Norm ~ i. Miar nr 15/1984 poz. 31) 

< . 
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,,ALFA" 1985 . Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 0,40 Nakł. 1100 + 55 Zam. 406/85 

. . 
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-~.2. Wyszczególnienie podsta-wowych części i wyinaga-
nia dotyczące części . ~ ·wg ta b[ 2. · , 

Tablica 2 
•.. . .. 

Numer 
. , .. ·Liczba sztuk . Wymagania dotyczące 

, . 
częsct 

Nazwa 
, . częsct 

częsc1 .. 

rysunku .. stropnicy na .. w . . materiał wykonanie 
' . 

". 
.., 

• l Belka stropnicowa .. l 16HG wg PN-72/H-84030 z ates~ 
. 

belka . zesp~wana z dwóch kształt o-
• 

• tern · wników U 48 wg BN-81/0646-04/00 i 

.. 
odkuwka klasy ź wg PN-79/H-94012 . ' 2 Półzamek • 2 • 

-
16HG wg PN-72/ H-84030 lub in- . - lub . gtęte w przyrządzie . 

3 Końcówka \ . l 
ny co 

. 
• 

. -. 

. 4 Sworzeń l . 

5 Klin . . 2 . 
-

. "· 

· 3.3. Dokładność wykonania. Wymiary nietolerowane· · 
powinny byó dotrzymane dla powierzchni obrobionych 

' . IT J. • . . 

w klasie dokładności 
2 

12, a dla powierzchni nieo-

-- · ·. · .. IT 
brobionych w klasie dq.kładności. 

2 
· 16 wg PN~78/ 

M-02139. • 

Powierzchnie nie obrobione odkuwek powinny być 
zgodne z PN-79/ff~94012. 

. l 

.. 3.4~· Konstrukcja złącza. Połączenie stropnic ·W jeden· 
ciąg U;możli wia konstrukcja złącza wyposażonego 

. . 

w· sworzeń i w dwa klfny o przeciwległych kierunka~h 
działania, które całkowicie · usztywniają _połącze.nie 

współpracujących ze . śobą stropnic', przy czym wza­
jemne ich ·odchylanie powinno wynosić +6° --;- 8° od 
l~nii prostej_, w płaszczyźnie pionowej i ±3° w · płaszczy-- . . , . . . 
znte poztomeJ. 

3.5. Wykonanie · ·-stropłficy. Po . zespawaniu części 

· l -:- 3 należy stropnicę ulepszyć cieplnie do twardości 
30 -7- 37 HRC. Spoiny· powinny być wykonane zgodnie 
z wymaganiami wg · B·N-79/0432-05 'p~ 3.4 . .. 

3.6. Wytrzymałość . stropnic 

3.6.1. Wytrżymalość stropnicy . na zginanie .- wg 
~N-79/0432-05 . p. 3.6.1, przy czym wielkość .odkształ­

ceń sprężystych f nie powinna przekraczać . wartości 
~-

podany~h w tabl. 3. . 
. . 

3.6.2. Wytrzymałość stropnicy na ściskanie - wg . 
BN -79/0432-05 p. 3.6.2. 

3.6.3. Wytrzymałość złącza. Złącze stropnicy powin­
. ·no przenieść obciążenie wynoszące co najmniej 60% 

nominalnego momentu zginającego. 
. .. . 

3.6.4. Pozostałe ·wymagania dotyczące strop~icy 

wg BN~79/0432-05 p. 3.2, 3.5, 3.8 ~·'i . 4 . . 

4. BADANIA 

4.1. Rodzaje badań 
a)· sprawdzenie wymiarów i materiału (3.1, 3.2, 3.3 

i 3.4), -· 
b) . oględziny zewnętrzne (3.5 i 3.6.4), 

. . . , 
' naJmnieJ rownoważny • 

·. odkuwka klasy B-.(;/Z wg i>N-q9; 
. . . . 

. H-94012 . 

BN-83/0432-17 
. 

,wg . 
• 

- wg BN-84/0432-18 . 
. .. 

'· . ..· 

c) próba wytrzymałoś~i na zginanie .(3.6.1 ), 
d) próba wytrzymałości na ściskanie (3.6.2), 

. . . 

e) próba wytrzymałości· złącza (3.6..3). 
4.2. Kontrola . jakości - -wg BN-79/0432-05 _p. 5 .. 2 . 

• 

4.3. Opis badań 
. . ... 

4 .. 3.1. Spr~wdzenie wymiarów i materiału. Zgodność 

wymiarów z. 3.1 , · 3.3 i 3.4 należy sprawdzić przymia­
rem z podziałką milimetrową . oraz suwmiarką o do­
kładności 0,1 mm. Sprawdzenie materiału polega na 
sprawdzeniu zgodności dowodów dostawy i atestów 
z wymaganiami · wg ·3.2:· Pomiar twardości należy · wy-

·. konać zgodnie· z dokumentacją · te~·hrticzną_ sposobem . ' . . 

Rock wena· wg · PN-78/H~04355 lub Brinelła wg PN-78/ 
H-04350. -: 

· 4.3.2. .Oględziny ze.wnętrzne należy , przeprowadzić 

nięuzbrojonyni okiem na zgodność z wymaganiami -wg 
. . . 

· 3.5 oraz wg BN.-79/0432-05 p. 3.2., 3.5 i 3.8. 
. . 

4.3.3. Prób~ wytrzymałości na zginanie ~ ·wg BN-79/ 
0432-05 p. 5 .. 3.3, przy czym wielkość siły skupionej P 
i . dopus·zcząlnt;go odkształc~nia sprężystego f w zależ­

·· ności od rozstawu podpór a p~dano_ w tabl. 3. 
• 

Tablica 3 

a, mm 1000 .· 800 700 . 
. 

P, kN 300' .. 
·375· 430 

f , mm 25 16 12 
-

4.3.4. Próba wytrzymałości na 
BN-79/04~2~05 p 5.3.4. 

' 

. . . 

625 500 -

480 600 

9 7 

• 

ściskanie · - wg 

. 

4.3.5. Próba . wytrzymałości złącza - wg BN-79/ 
0432-05 p. ,5.3.6, przy · ciym · ·wielkość siły . skupio­
nej P, _w zależności od długości stropn-ic- przy. roz­
stawie podpór. c· = L i od~egłośc i inięd~y punktami 
przyłożenia siły skupionej 0,5 P, wynoszącej 0,5 L - ~g . 
tabl. ·4. .. · 

. 
Tablica 4 

. 

c = L, mm 800 1000 1250 -1400 1500 1600 
·-

0,5 L,_ mm 400 500 625 700 750 800 . . . 
P , kN 300 240 

li: 
192 171 .. 160 150 

·.• 



' .. 
BN -84/0432-27 3 

--/ . . . 

4.4. Ocena . wyników badań - wg BN-79/0432-05 
p. 5.4.· ' 

,· . 

4.5. Zaświ~dczenie · wytwórcy o wynikach-, badań -
· wg BN-79/0432-06 p. 5.'5. 

•.. 

l 

: 

5. POStĘPOWANIE Z PARTIĄ STROPNIC 
NIEZGODNĄ Z WYMAGANIAMI NO.RMY 

Postępowanie . z partią stropnic · uznaną za nielgodną 
. f 

z wymaganiami normy - ~g BN-79/0432-05 rozdz. 6 . 

K O N 1/ E C •' • 
... ' •, . . 
:· .. · 

Informacje dodatkowe 

. INFORMACJE DODATKOWE 

l. _Instytucja opracowująca normę - Centrum Mechanizacji Gór­
·nictwa KOM AG~ · Gliwice i Tarnogórska Fabryka Urządzeń Gór-
niczycn T AGOR~ Tarnowskie Góry . . - " 

BN-79/0432-11 Obudowa metalowa. Stropni~e. Podział i ożnaczenie 
· BN-83/0432- l 7 Obudowa górnicza metąlowa. Sworznie do strópnic 

członowych bezstrzemionowych SCGB.· POdstawowe wymagania 
2. Normy zw~ązane . i badania ' 

PN-78/ H-04350 Pomiar twardości metali sposobem Brinełla 
' . . . 

·. ~N-78/H-04355 Pomiar. twardości metali sposobem Rockwel.ła . Ska- · 

• 

f 

-
-... 

.. 

la A, B, C i. F . 
l 

PN-72/ H-04030 Stale stopowe konstrukcyjne. Gatunki 
PN-79/ H-94012 Odk_uwki stalowe matrycowane ogólnego przezna- 1 

czenia. Wymagania i , badania 
PN-7_8/M-02139· Odchyłki wymiarów · nietolerowanych 
BN-79/0432-~5 Obudowa metalowa. Stropnice _człon'?we SCG. Ogól-

• 

ne wymagania i badania · 

-

l 

' 

• 

r 

. . 

. . 

•' 

r ·•· ·-

• 

BN-84/ 0432-18 Obu~owa górnicza. Kliny do stropnic członowych 
be·zstrzemionowych SCGB. Wymagania ·i badania .. 

BN-81/j)646-04/00 Kształtowniki stalowe walcówarie na gorąco na . . . 

elementy do obudowy 'górniczej~ Kształto.wniki stropnicowe typu 
G i U 
3. Symbol - wg SWW _:_ 0629-3 . .. 
4. Autorzy projektu normy ~ mgr in·ż. Danuta Zalewska -

_Centrum .. Mechanizacji _Oórnictwa KOMAG, Jan Dewor - .rarno-
. . 

· górska. Fabryka U rządzeń Gómic~ych T AGOR. 
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