
--

UKD 622.281.5 

OBUDOWA 
WYROBISK 

GÓRNICZYCH 

·. 

• 

.. 
N O R M A ~ B R. A .N Ż O W A 

Obudowa górnicza · 

KI i n poprzeczny do stojaków 
na tych miastpOdporowych 

SN-400 
Wymagania i badar1ia · 

' 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wyma-
• 

BN-85 
0432-29 

> 

Grupa katalogowa 0441 
i 

gania i badania klinów pąprzecznych służących do . za-
4. Materiał. Kliny należy wykonać ze stali 60 G wg 

PN-75/H-84019 lub innego materiału równoważn'ego 

pod względem wytrzymałościowym. kleszczania zamków stojaków na~ychmiastpodporo­
wych SN o . p-odporności nominalnej 400 kN. 

.2. Oznaczenie 
KLIN DO STOJAKÓW SN-400 BN-85( 0432-29 

· l Ulepszanie cieplne do twardości 262 + 325 · HB. 
~. Wykońanie. Odkuwka matrycowa klasy dokładno­

ści P, odpowiadająca wymaganiom stawianym grupie 
· odkuwek B, 'rodzaju b wg ·PN-79/H-94012 . 

6. Badania - wg BN-81/0432-10. 
• 

3. Wymiary - w mm .wg rysunku. 
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IBN-85/0432 -291 

Informacje dodatkowe ~ 

• 

KONIEC 

' 

Zgłoszona. . przez Centrum Mechan·izacji. Górnictwa KOMAG 
· Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 19 grudnia 19.85 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1986 r. 
(Oz_. Norm, i Miar nr 2/1986, poz. 5) 

' 
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1987 . Druk. Wyd. Norm. W-wa . Ark. wyd . O, 14 Nakł. 1400 + 40 Zam. 2942/86 
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Cena zł 9,00. 
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2 Info;macje dodatkowe do BN-85./0432-29 

•. 

• 'INFORMACJE DODATKOWE . 

l. Instytucja opracowująca normę - Centrum Męchanizacji Gór-· 
nictwa KOMA G i Tarnogórska Farbyka Urządzeń Górniczych . 

• 

T AGOR. 
(• 

2. Normy związane · 

PN-75 / H-840 19 Stal ·węgfowa konstrukcyj na wyższej jakości ogólne­
go pr~eznaczenia. Gatunki . 

PN-79/ H-940 12 Odkuwki st~lowe ·matrycowane ogólnego przezna­
cze ma. Wymagania i badania 
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BNt-81/ 0432-10 Obudowa górnicza. Stojaki cietne ·natychmiastpod­
porowe. Podstawow.e wymagania i· badania 

3. Symbol wg SWW - 0629-200 Stojaki cierne 
4. Autorzy projektu normy - mgr inż. Felicja Hryń - Centrum 

Mecha_nizacji Górnictwa KOMAG, Jan Dewor - Tarnogórska Fa­
bryka Urządzeń Górniczych TAGOR, Tarnowskie Góry. 
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