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NORMA BRANŻOWA BN-87 
OBUDOWA 
WYROBISK 

GÓRNICZYCH 

Obudowa metalowa 

Podpory hydrauliczne 
Ciśnienia 

0435-04 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są ciśnie
nia w podporach (stojakach) hydraulicznych stosowa
nych w obudowach górniczych. 

1.2. Określenia 
1.2.1. ciśnienie nominalne - obliczeniowe ciśnienie 

czynnika roboczego w podporze (stojaku) wynikające 
z podporności nominalnej wg BN-87 /0435-03 i powierz
chni roboczej tłoka rdzennika. 

1.2.2. ciśnienie robocze - rzeczywiste ciśnienie czyn
. nika roboczego, występujące w podporze podczas jej 

eksploatacji, zależne od nastawienia zaworu prze.lewo
wego. 

1.2.3. ciśnienie zasilania - ciśnienie czynnika robo
czego doprowadzonego z agregatu zasilającego, wywo
łujące siłę wstępnego rozparcia podpory (stojaka). 

1.2.4. ciśnienie próbne - nie niszczące ciśnienie, wyż
sze od ciśnienia nominalnego czynnika roboczego, przy 
którym odbywa się próba podpory (stojaka). 

1.2.5. Pozostałe określenia - wg BN-87 /0435-03 
i BN-87 /0435-05. 
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2. WYMAGANIA 

2.1. Ciśnienie nominalne Pnom powinno być obliczone 
w MPa wg wzoru 

Pnom = 

w którym: 
Pnom - podporność 

w kN, 

10 · pnom 

F 

nominalna wg BN-87 /0435-03, 

F - powierzchnia robocza tłoka rdzennika, 
w cm2 •· 

Otrzymany wynik obliczenia powinien być zaokrą
glony do liczby całkowitej. 

2.2. Maksymalne statyczne ciśnienie robocze nie· po
winno być większe od ciśnienia nominalne·go. 

2.3. Maksymalne ciśnienie zasilania pz, obliczone 
w MPa, powinno być przyjęte z szeregu 

Pz = 16; 25; 31,5 
.. 

2.4. Ciśnienie próbne powinno być co najmniej l ,2 
razy wyższe od ciśnienia nominalnego. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

, 
l. Instytucja opracowująca normę - Centrum Mechanizacji Gór

nictwa KOMAG - Gliwice 
BN-87 /0435-05 Obudowa metalowa. Podpory hydrauliczne. S rednice 

3. Autorzy projektu normy - mgr inż. Alfred Baron, mgr inż. 
2. Normy związane 

BN-87/0435-03 Obudowa metalowa. Podpory hydrauliczne. Wyma
gania ogólne 

Jan Dybkowski, mgr inż. Sylwester Kmiecik, Centrum Mechanizacji 
Górnictwa KOMAG - Gliwice. 
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