Naktad wznowiony, uwzglednia zmiany { poprawki

wprowadzone do dnia31.05.1976 r. (Wyd. (] )

UKD 621.867.2

TRANSPORT
KOPALNIANY

1. WET
1,1, Przedmiot normy,

Przedmiotem normy jest
podgial i gidwne wymiary zestawdw krgznikowych,prze-
znaczonych do podtrzymywania tasmy elastyczne] wg
PN-74/C=94143% w przenos$nikach tasumowycha

1.2 Zakres stosowania normy, Normg¢ stosuje sig¢
do projektowania przenoénikdéw tasmowych staiych i

przejezdnych wg PN~73/M-46620, uzywanych
wierzchnl kopaln wegla kamiennego i kopalh o po-
dobnej charakterystyce.

1.3, Normy zwigzane
PN-T74/C=94143 Taémy tkaninowo-gumowe do przenosS-

nikow ogdlnego przeznaczenia
PN=73/li-46620 Przenosniki tasmowe z tasmg elas-
tyczng, Parametry podstawowe

na po-

= A

2, PODZIAL I OZNACZENIE

2,1, Kryteria podziatu, Zestawy kraznikowe obje-
te niniejsza normg dzielil si¢ w zaleznosSci od:

a) ukladu taémy na ptaskie - P i nieckowe - N,

b) ustytuowania zestawdw krgznikowych na tra-
sie na goérne - g i dolne 4,

¢) ksztaltu czgéci roboczej krgznikdéw na z krgz-
nikami gtadkimi - G i krgznikami tarczowymi - T,

d) liczby krgznikédw na  Jednokrgznikowe - 1,
dwukrgznikowe - 2 1 trojkrgznikowe - 3.

1) BN=68/0452-01 + B—68/0452-03, BN=~68/0452-07 1 BN~68/
- oh52-12, |
2)Symbol wg SWW: 0853-111,
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Przenosniki tasmowe powierzchniowe

Zestawy krgznikowe

Podziat i gtéwne wymiary
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2,2 Sposot budowy oznaczepnig, Oznaczenie po-
winno zawierad:

~ czesé stowng: ZESTAW KRAZNIEOWY,

- literg¢ P lub XN okreslajgcqg uklad taémy,

- liter¢ g lub 4 okreslajaca usytuowanie zesta-~
wu na trasie, F

- litere G lub T okreslajacg ksztait czescil ro-
bocze] krgznikow,

- ¢cyfre 1, 2 lub 3 okreélajaca liczbe kraznikédw
w zestawie (dla zestawédw plaskich bez wyréznika),

- liczb¢ réwng szerokosci tasmy B,

- liczbe réwng srednicy kraznikéw D (dla zesta
wow dolnych nieckowych bez wyrdznika), |

- liczbe¢ réwng stopniom pochylenia kraznikéw
skrajnych g, |

- nr normy.

2.3, Przyk*ad oznaczenia

ZESTAW KRAZNIKOWY PAT800/133 BN =74 /045203

3, GIOWNE WYMIARY

2.1, Zestawy krginikowe ptaskie gérpe w mm -
wg rys. 1 i tabl. 1 na str. 2. |

3.2 Zestawy trojkraznikowe gggckowé goérpe w

mm - Wg ryse 2 i tabl. 2 na str. 3.

32,2, Zestawy krginikowe ptagkie dolne w mm - Wg

rys. 3 1 tabl. 3 na str. 4.

L, Zestawy dwu znikowe nieckowe dolne wm -
wg rys. 4 i tabl. 4 na str. 4.

E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN=74/0452-03

o

1. Istotne zmiany w stosunku do BN-68/0452-01 ¢ BN=68/
0452-03, BN-68/0452-07 .1 BN=68/0452-12, |

a) wyeliminowano zestawy kraznikowe dla

taém 400 4
200 mm oraz zestawy pleciokrgznikowe,

b) rozszerzono szereg zestawdw krainikowych 2 knaznf-~

kami gtadkimi o érednicach 108, 133 i 159 mm orsz tarczo-

wymi o érednicach 133 i 159 mm dla szerokoscl taém 650 «+

2000 mm,
¢) zmieniono kat pochylenia krgznikéw bocznych zestawdw

przejéciowyeh z 12° na 10°,

2, Dokumentacja wykonawcza znajduje si¢ u producenta,
tj, w Mikolowskich Zaktadach Budowy Maszyn Gérniczych

MIFAMA. =,Nikoldw,

Centralny O$rodek Badawczo-Projektawy Wzbogasania i Utylizacji Kopalin SEPARATOR
" Ustanowiona przez Ministra Gérnictwa i Energetyki dnia 5 kwietnia 1974 r.

jako norma obowigzujgca w zakresie opracowywania dokumentacii technicznej od dnia 1 pazdziernika 1974 r,

(Dz. Norm. i Miar nr 23/1974 poz. 73)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE

Przekazano

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,55 Naki. 400+22 Zam. 188376
do produkcil

Cena zt 2,40

21.6.76. Druk ukonczono w patdzierniku 76.
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1) Zestawy kraznikowe o krainikach bocznych z pochye
leniem  f = 10° stosowaé jako przejsclowe.

Znakiem + oznaczono zestawy objete produkcjay znak
(+) stosowaé po uzgodnieniu s producentem,
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Znak (+) stosowaé po uzgodnieniu z producentem.
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