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NORMA BRANZOWA

TRANSPORT

KOPALNIANY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg wy-

magania dotyczace osion stosowanych na przenosni-
kach tasmowych powierzchniowych oraz ich usytuowa-
nie na przenosnikach. |

1.2. zakres stosowania normy. Norme nalezy sto-

sowac przy opracowywaniu dokumentacii technicznej

1 wykonawstwle osion

oraz przy projektowaniu
usytuowania osion na przenosnikach taémowych'po-
wierzchniowych niezaleznie od miejsca ich lokali-
ZACc}il.

1.3. Symbole uzyte na rysunkach:

B - szerokosé¢ tasmy wg PN-81/M~46620,

E - szeroko$¢ zewngtrzna trasy (konstrukcji nos-

nej) przenosnika wg PN-81/M-46620,

D,- Srednica bebna napedowego,
\ [h%44 srednice bebndw nienapedowych (zwrotnych,
oéchylajqcych), |

D, - srednica sprzegia,

L- dXugo$é¢ ptaszcza bebna wg PN-84/M-46603.

1.4. Miejsca niebezpieczne na przenosnikach -

wg rys. 1.

Beben stacji zdawczej lub napedowe
»».,_ Kierunek ruchu tosmy
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. . lub rapinajate)
Oboigznik - |
Rys. 1

Przenosniki tasmowe powierzchniowe

‘Ostony

Wymagania

| BN-89
| 0452-19

Zamiast
BN-81/0452-19

| Grupa katalogowa 0441 1

2. PODZIAL

2.1. Rodzaje osion. W zaleznosci od przeznacze-
nia rozréznia sie:

a) osiony bebna stacji zdawczej,

b) oSlony bebna odchylajgcego stacji zdawczej,

c) ostony bebna stacji zwrotnej,

d) ostony bebna odchylajacego stacji zwrotnej,

e) osiony dolne bebna stacji zwrotnej,

f].oslony krgznikéw goérnych, na 2zuku wypukiym
przenosnika, |

g) osiony kraznikéw dolnych,

h) osiony dolnego odcinka tasmy,

i) osiony bebndw stacji posredniej,

j) osiony bebndéw stacji napinajgacej obcigzni-
kowesd,

K} osiony stacji napinajgcej bbciqénikowej,

1) osiony woézka,

m) osiony napinacza obcigznikowego,

n) ostony kota biegowego przenoénika. jezdnego
lub wézka zrzutowego,

o) osiony sprzegia podatnego,

p) osiony hamulca, |

r) osiony sprzegia hydrokinetycznego. \

Krazniki na fuku tasmy

>
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Ograniczenie boczne
Krgzniki

Beben stacy
zwrotne)

/Xrazniki pod rgarnigkiem
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. Miejsca niebezpieczne miedzy tasma a bebnami i kraznikami wymagajace osion
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2.2. Usytuowanie poszczegdlnych rodzajdéw osion

Stacia zdaweza

Zsuwma

I_ Jnudawnm

Si‘aqu

na przeno$nikach tasmowych - wg rys.

'::- . ' awrotna
" d aall ol
Zsuwnia

adbiorecza

[BN-29/0452-15-7)

- Rys. 2. Przenosnik tasmowy T - z napinaczem pbciaznikowym

II - z napinaczem Srubowym

\SZerokose przejscia

Rys. 3. Przenoénik tasmowy z wézkiem i napinaczem obcigznikowym

Rys. 4. Przenoénik tasmowy jezdny z napinaczem Srubowym

3

i
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3. WYMAGANIA

' 3.1. Podstawowe wymiary osion oraz zalezno§ci wymiarowe w stosunku do usytuowania na przenosnikach

3.1.1. Wymiary osion bebnéw stacji zdawczej w mm - wg rys. 5.
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Rys. 5. Ostony bebnéw stacji zdawcze]
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Wymiary osion bebndw stacji zwrotnej w mm - wg rys. 6
Skok urzgdzenia

3aled

napinajqceqo

Scianka czotowa
przy krotkie| ostonie

Gorny pas tasmy pochylony

- Gérny pas tasmy poziomy

i 2 E /TBlucha 2.1c
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9 /@I .
/ - = e -
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L

Rys. 6. Osiony bgbndéw stacji zwrotnej

2

Wymiary osion krgznikdédw gdérnych w mm - wg rys. 7

3.1.3.

A
90 Kierunek transportowania

A :
. [BN-8B/0eETT ]

~Siatka

Szezelina do usuwania
mniuczgszczen

Rys. 7. Osiony krgznikdw gornych

BN-89/0452-19-7 |
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1
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Jolny odcinek tg$m

125 min
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Wymiary osion krgznikéw dolnych w mm -~ wg rys. 8.

Blacha lub siatka

BN-88/0452-19-8

Rvs. 8. Osltony kraznikow dolnych

300min .

Wymiary osion dolnego odcinka tasmy w mm - wg rys.

Bomin = E

Eﬁﬂtkﬂ;/

BN-89/0452-19-9 |

Rys. 9. Ostony dolnego odcinka tasmy

3.1.6. Wymiary osion bgbnow stacji posredniej w mm - wg rys. 10.
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10. Osiony bebndw stacji posrednie]
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3.1.7. Wymiary osion bebndw stacji napinajgcej obciqénikowei wmm - wg rys. 1l

1500 min | A . 1500min__ | A‘A

2 o
S| Paziom
\[pobocza
fSiatkn \ - A
; =
QN4331045249-11

Rys. 11. Ostony bebnow stacji napinajacej obcigznikowej

3.1.8. Wymiary oslon staciji napinajgcej obcigznikowej w mm - wg rys. 12.
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prowadmnice

Sintka

2000 min.

250 max

B+ 600 min
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__Stupek oporowy /

BN-89/0452-19-12|

Rys. 12. Ostony stacji napinajgcej obcigznikowe]
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3.1.9. Wymiary osion wézka wmm - wg rys. 13.
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Rys. 13. Ostona wozka
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3.1.10. Wymiary os¥on napinacza obcigznikowego w mm - wg rys. 14.
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BN-89/0452-19-14]

Rys. 1l4. Osiona napinacza obcigznikowego

3.1.11. Wymiary osion kola biegowego przenosnika jezdnego lub wdzka zrzutowego w mm = wg rys. 15.

Ponl L L L i

Ty

7 7

BN-89/0452-1H5

Rys. 15. Osiona kota biegowego

3.1.12. Wymiary oslon sprzegla podatnego (kabigkowego lub sprezystego) w mm - wg rys. 16.

[BN-88/0452-19-46 |

Rys. 16. Osiona sprzegla podatnego
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R 4

3.1.13. Wymiary osion hamulca w mm - wg rys. 1l7.

—— m—

bmax.= Dy + 200

H=~ 2Dy

Rmin=xh hamulca

ey
D

L ostony> Lnl.J

[BN-B9/0452-18-17]

Rys. 17. Oslona hamulca

3.1.14. Wymiary osion sprzegia hydrokinetycznego w mm - wg rys. 18.

Blacha

S

h= 0,625 Ds

Hmin = 1,25Ds

bmin = 1,25 Ds

BN-89/0452-13-18 |

Rys. 18. Osiona sprzegia hydrokinetycznego

3.2. Materiat. Do wykmnaﬁia oston nalezy sto-
sowaé blachy ze stali wg PN-88/H-84020 lub piatke
ze stali o oczkach 10 * 40 mm zgodnie z tablicsy.

= -

Najmniejsza odlegtosé miedzy

- o |
ostong i czescia ruchoma Wymiar oczka w ositonie’)

—

mm
2 do 10
63 ' powyzej 10 do 12
100 powyzej 12 do 32
125  powyzej-32 do 40

| ill) Najmniejszy wymiar w oczku.

3.3. Sztywnoéé ostony

3.3.1. Powierzchnia osiony powinna byé odpowied-
uzebrowana lub powinna mieé

nio uksztaitowana,
konstrukcje nosng w celu zapewnienia jej sztyw-
nosci.

3.3.2. Odksztaicenie sprezyste powierzchni osion

nie powinno przekraczac¢ (10 mm przy przyiozeniu
sity 50 daN roziozonej na powierzchni o Kksztaicile

- ko%ta o Srednicy 50 mm.

3.4. Wykonanie |

3.4.1.’Krawqdzie ostion powinny by¢ starannie

zaokraglone i zatepione.
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3.4.2. Powierzchnie osion (siatek) nie powinny

mieC¢ zadziordw grozacych urazem.

3.4.3. Zamocowanie oslon. Oslona powinna byé tak

zamocowana, aby jej zdjecie wymagalo uzycia odpo-
wiedniego narzedzia. |

3.4.4. Punkty czestego smarowania _przenoénika

powinny by¢ dostepne bez koniecznosci zdejmowania
osfon.

3.4.5. Szczeliny 1lub drzwiczki wziernikowe na-
lezy przewidzieé w osionie w miejscach, w ktdrych
wymagana
mych. Jakiekolwiek manipulacje

jest dorazZna inspekcja elementdéw rucho-

w. czasie ruchu

przenosnika poprzez te urzgdzenia powinny byé

uniemozliwione.

gromadzgcych sie sScierdw spod
przenosnika powinno by¢ umozliwione bez koniecz-

3.4.6. Usuwanie

nosci zdejmowania osiony.

3.4.7. Osiona sprzegia hydrokinetycznego  wg
rys. 18 powinna mie¢ takg konstrukcje,
odpowiednie
sprzegia hydraulicznym.
Rownoczesnie osiona ta powinna w przypadku awarii
sprzggta stanowi¢ ochrong dla oséb znajdujacych

ktdra

by umozliwiia chiodzenie 1 %atwe

napeinianie olejem

sig w poblizu, przed ewentualnym rozpryskiem
;,gorgcej cieczy.
3.4.8. Osiony boczne bebna stacji zdawczej -

powinny stanowicC zsuwnie odbiorc:ze.

KONTIEQC ’ |

AINFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme - Gidwne Biuro
Studiow 1 Projektdw Przerdbki Wegla SEPARATOR -
Katowice.

-~

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-81/0452-19
a) wskazano w normie miejsca szczegdlnie nie-

bezpieczne na przenosnikach,

b) wprowadzono osiony kraznikéw goérnych na tuku
wypukiym przenosnika 1 osiony pojedynczych kraz-
nikéw dolnych,

c) na podstawie zebranych dosSwiadczen eksplo-

atacyjnych zmieniono konstrukcje niektdérych osion.

3. Normy zwlgzane _

PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwykiej

jakosci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

PN-84/M-46603 Przenosniki tasmowe. Bebny.
i gidwne wymiary

Podziat

PN-81/M-46620 PrzenosSniki tasmowe. Pﬁrametry'pod-
stawowe

4. Dokumenty miedzynarodowe, normy zagraniczne

i literatura pomocnicza
ISC 1819-1977
equipment - Safety code - General rules

Continuous mechanical handling

ISO 7149-1982 Continuous handling equipment - Sa-
fety code - Special rules ,

ASME/K&SI B 20.1-1987 sSafety Standard for Conve-
vors and Related Equipment

Wielka Brytania BS 2890:1973 Troughed Belt Con-
veyors

IS:7155-1974 Code of Practice for Conveyorxr

Safety |

Indie.

5. Symbol wg SWW - 0853~111.

6. Autor projektu normy - inz. Przemysiaw Mazur-
kiewicz - GIdwne Biuro Studidw 1 Projektdédw Prze=~
rébki Wegla SEPARATOR, Katowice.

7. Dodatkowe elementy ostaniajgce. W przypadku
wysokich lub bardzo niskich konstrukcji przenos-

nikdw tasmowych nalez2y przewidzieé w miejscach

przejéé obsiugi dodatkowe elementy osianiajace

balustrady, scianki itp.
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