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ENERGETYKA

Rurociqgi powieffzne kopalniane

Tréjniki kotnierzowe Zamiast .
| Wymiary = ~ RN-56/MGW-43306

POWIETRZNA

Grupa katalogowa |Y 41

1. Przedmliot ndggz. Przedmiotem normy sg wymiary tréjinikéw koinierzowych wchodzgcych w skiad ruro-

ciggéw kopalnianych, przeznaczonych do przeplywu powietrza sprezonego o nadciénieniu do 16 kG/cm?.

2. Rodzaje. Rozrdéznia sig dwa rodzaje tré6jnikéw koinlerzowych:
A - tréjniki z luinymi kolnierzami (rys. 1),
B - tréjniki ze stalymi kolnierzami (rys. 2).
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. Przyklad oznaczenia wielkodci tréjnika koinierzowego rodzaju B o Srednicy nominalnej D = 80 mm:’
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Tnformacje dodatkowe | KONIEC

: Gléwny Instytut Gérnictwa
Ustanowiona przez Ministra Gérnictwa i Ensrgetvki dnia” 13 #stopada 1968 r. joko norma obowigzujgca

w -zakresie produkciji i eksploatacji od dnia 1 lipca 1969 r.
(Mon. Pol. nr 9/ 1969 poz. 88 )

Naktad WZnowiony (Wyd. II)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE

- Druk. Wyd. Norm. W.wa, Ark. wyd. 0,15 Nakt. 300+ 21 Zam. 2976/73 ~ Cena zt 1,20
Przekazano do produkejl 9. 8.73 . Druk ukohczono we wrzeéniv 73



INFORMACJE DODATKOWE do BN-68/0468-02

Istotne gmiany w stosunku do RN-QG[EGH—#:}OG | | | |

a) zmieniono wymiary tréjnikéw koinierzowych, przyjmujac je zgodnie z PN~67/H=74209 oraz PN=68/H=74219,
b) zamiast tréjnikéw z podwéjnie wywinietymi obrzezeami i z luZnymi kolnierzami wprowadzono tréjniki ze stalymi
przypawanymi koinierzami, | -



