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N O R M A BRANŻOWA BN-84 

GÓRNICTWO 
PODZIEMNE 

Maszyny i urządzenia górnicze 

ladowarki 
Wymagania 

.1705-33 

l. WSTĘP 

Przedmiotem normy 3ą wyntagania dotyczące budo · 
wy ładowarek w zakresie bezpieczeństwa i właściwych 
warunków pracy przy ich obsłudze i eksploat::tcji 
w podziemiach kopalń. 

2. w·YMAGAr~IA OGÓLNE 

2.1. Wymagania podstawo.we ·- wg BN-82/170~-'l! 
p. 2.1. 

2.2. Dopuszczalny poziom hałasu - wg BN-81/ 
1705-0 l p. 2.2. 

2.3. Dopuszczalne wartości wibracji - wg BN-82/ 
1705-01 p. 2.3. 

2.4. Zabezpieczenie przed niekontrolowanym przesu
nięciem - wg BN-82/1705-01 p. 2.5. 

2.5. Sygnalizacja ostrzega\vcza przed uruchomieniem 
- wg BN-82/1705-01 p. 2.6. 

2.6. Sterowanie i blokady - wg BN-82/ 1705-0 l p. 2. 7 
oraz następujących postanowień: 

a) dźwignie sterujące podstawowymi ruchami łado-
. warek lub osprzętu roboczego powinny powracać sa

moczynnie do położenia neutralnego; zaleca się, aby 
kierunek ruchu dźwigni był zgodny z kierunkiem ruchu 
sterowanych przez nie '!lementów; 

b) pola pracy dźwigni . i pedałów jednocześnie uży
wanych nie powinny przecinać się ani pokrywać; 

c) dźw~.gnie i przyciski sterujące powinny być. za
~ bezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem oraz 

spadającymi bryłami skały, węgla i innymi przedmio
tami. 

2.7. Wyposażenie elektryczne - wg BN-82/1705-01 
p. 2.8. 

2.8. Napędy pneumatyczne - wg BN-82/1705-01 
p. 2.9. 

2.9. Napędy hydrauliczne - wg BN-82/1705-01 
p. 2.10. 
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3. WYM.,GANIA DOTYCZĄCE ŁADO W AREK 
c;t~F.lł.PAKOWYCH I ŁAPOWYCH 

3.1. Xonstr·e~lc<;ja łstdll.JVarek powinna spełniać wyma-. 
gania zawarte "ł(N rozdz. 2. 

3 2.· Wsp6łczynałk ltate~zności wzdłużnej i poprzecz
le~ powinier hyć nie mniejszy niż l ,1, obliczony dla 
.:t:·.a.Ksym~.Jn~go dGpus'lcząlnego obciążenia i maksymal
:tego nathyl~ni~ S;lągu. 

1 .. ~ . ~.,t~::~aqizm jazdy poJwozia gąsienicowei!Co powi
nien być t~.k 'ckonstruuwany, aby istniała możhwość 
· ·ĄT~'posażenia gr, w samoczynnie ~ziałający mechanizm 
hamujący, -:ityo::uP-gający samostaczaniu się ładowarek 
pracujących na nachyleniach. Współczynnik skutecz
ności hamowania powinien być 11ie mniejszy niż l, l 
i powinien być zapewniony niezależnie od stanu zużycia 
współpracujących ze sobą części, wyczerpania i awaryj
nego wyłączenia · źródeł energii, przecieków na połą
czeniach i ·uszkodzeń w układzie hydraulicznym. 

3.4. Mechanizm jazdy podwozia ładowarek szynowych 
powinien być wyposażony w urządzenie umożliwiające 
swobodne przetaczanie !adowarki. 

3.5. Sygnalizacja akustyczna ostrzegawcza. Ładowar
ki poruszające się z prędkością większą niż 0,5 m/s 
powinny być wyposażone w akustyczną sygnalizację 

ostrzegawczą uruchamianą przez obsługującego, zgod
·ną z BN-79/0408-12. 

3.6. Podesty i siedzisko. Ładowarki powinny być wy
posażone w podest lub siedzisko dla obsługującego. 
Powierzchnie podestów przeznaczonych do stania po
winny być przeciwślizgowe i tak skonstruowane, aby 
oczyszczały podeszwę b1Jta użytkownika oraz zapobie
gały gromadzeniu się zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 

Podesty ładowarek pracujących na pochyleniach 
większych niż 5° powinny być nastawne do poziomu. 

Dojście do podestu i siedziska powinno być łatwe 
i wygodne. 

,-------------------------------------------·-· = ..,.~~ 

Zgłoszona przez Centrum Mechanizacji Górnictwą KOMAG 
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 1a maja 1984 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1985 r. 
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3.7. Elementy robocze ładowarek czerpakowych, które 
uniesione są nad spągiem powinny mieć zabezpieczenia 
przed ich samoczynnym opadaniem w czasie transpor
tu i przeglądów remontowych; 

3.8. Ladowarki na podwoziu gąsienicowym powinny 
być wyposażone w urządlenia montowane w wyrobisku 
do podtrzymania i prowadzenia prz~wodu zasilającego, 
szczególnie przy pracy ładowarek w wyrobiskach na
chylonych. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ~Af•OW AREK 
ZGARl.TJAKC· WYCH 

4.1. :Konstrukcja ład< .. wr.rek powinna spełniać wyma
gania "la.wartt w rozdz. 2. 

4.2.. Kołowrót ład•lW9rłr.i ! i lina powinny spełniać wy
magania "'g BłJ -84/1705-21 ro'!dz. 7. 

4.3. Krążk~ zwrotne pow1nny być tak skonstruowane, 
aby w czasie pracy nie następowało wypadanie liny 
~. rowka ant wysuwani~ się krążka z zaczepu. 
. ~.4. Współczynnik be~pieczeństwa elementów krąż

ków zwrotnych i kierujących oraz ich mocow,ania po-. 
winien wynosić nie mniej niż. 2,5, obliczony w sto
sunku do maksymalnej siły występującej w linie zasto
sowanego kołowrotu. 

4.5. Stanowisko obsługi powinno być zabezpieczone 
przed skutkami zerwania się liny. 

4.6. Podest lub siedzisko dla obsługującego ładowar
ki przeznaczone do pracy na nachyleniach większych 
niż 5° powinny być nastawne do poziomu. 

4. 7. Pomost ładowarki, do którego przytwierdzony 
jest kołowrót powinien być zaopatrzony w gniazdo dla 

, 
rozpor. 

4.8. Zabezpieczenie . dodatkowe ładowarki. Przednia 
część ładowarki opierająca się o spąg powinna mieć 
możliwość uniesienia jej i zabezpieczenia w położeniu 

' 

dogodnym podczas przemieszczania. 
Ładowarki przeznaczone do pracy w wyrobiskach 

o nachyleniu powyżej ±15° powinny być przystosowa
ne do współpracy z urządzeniem dodatkowo zabezpie
czającym przed samoczynnym przemieszczeniem. 

S. WYMAGANIA DOTYCZĄ~E LADOWAREK 
SZYBOWYCH WISZĄCYCH 

S.l. Konstrukcja ładowarki powinna spełniać wyma
gania zawarte w --rozdz. 2. 

S.l. Kołowrót i lina służąca do zawieszenia ładowarki 
powinny spełniać wymagania wg BN-84/1705-21 
rozdz. 7 . 

5.3. Wytrzymałość części ładowarki. Części ładowar
ki, do których przymocowuje się zawiesia muszą być 
wykonane z materiałów atestowanych i · obliczone 
z 6-krotnym współczynnikiem bezpieczeństwa w stosun
ku do maksymalnego obciążenia statycznego napełnio
nej ładowarki. 

5.4. Zamocowanie liny w zawiesiu ładowarki powin
no być obliczone ze współczynnikiem 1.1 w stosunku 
do obliczeniowej siły zrywającej linę. 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Centrum Mechanizacji Gór
nictwa KOMAG, Gliwice. 

l._ Normy związane 
BN-79/0408-12 Sygnalizacja w podziemiach kopalń. Sygnały akus

tyczne 
BN-82/1705-01 Maszyny i urządzenia górnicze. Wymagania ogólne 
BN-841/ł70S-'21 Maszyny i urządzenia górnu~ze. Kołowroty. Wyma-

• ganta 
;_. Do·~~u~::nenty międzynarod()we 

Norma,tywn.o te~hnir.zny dckurnent dotyr.zący wielostronnej współ
pracy pomiedz>· WRl.., PRL, ZS~P. i CSRS w zakresie maszyn 
i urządzeń górniczych~'lijejnolicone wymagania trchntczne dla ma
szyn i urządzeń górniczych kra.ićw wielost.~onceJ współpracy" za
twiedzony w ~latach 1975 -1977 

-ł Au,torzy 1proj~itu' ·normy - mg·. inż. Erhn11Jld Parketny, mgr 
!r.t. ~'llit ·.v-.,, "'1.,"!~. Centrum Mechanizacji Górr~ktwa KOMAG, 

- . 

Gliwice. 

S. Informacje o przejęciu postanowień dotychczasowych dokumen
tów z zakresu tematycznego normy. W normie przyjęto następujące 
postanowienia: 

a) zawart~ w § 744 p. 3 Szczegółowych pr~episów prowadzenia 
ruchu i gospodarki złożem w podziemnych zakładach górniczych 
wydobywających węgiel kamienny i brunatny. Ministerstwo Górnic
twa i Energetyki, Katowice 1973 r., 

b) zawarte w Wytycznych l)udowy maszyn i urządzeń górniczych 
dołowych w 'lakresie wymagań BHP, rozdz. 8. Urządzenia i maszyny 
do ładowania p. 8. l, 8.2, 8.3, zatwierdzonych przez Dyrektora Dep. 
Energomechanicznego Ministerstwa Górnictwa, Katowice 1978 r. 

6. Uzgodnienia z Wyższym Uf'Złdem Górniczym. Treść meryto
ryczna projektu notmy została uzgodniona z Wyższym Urzędem Gór
niczym pismem z dnia 10 grudnia 1~82 r. znak EM/ZN-041/177/82. 
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