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Wymagania G rup a katalogowa 0441 . 

agregatu zasilającego przed zanieczyszczeniami mecha
. nicznymi o średnicy powyżej 40 Jlrn. 

' 

Przedmiotem normy są wymagania dotyczące budo
wy agregatów .zasilających na. ciecze niskosmarne i wo
dę przemysłową przeznaczonych głównie do:. 
~ zasilania obudów zmechanizowanych, 

o 2.9. Kontrola pracy~ Agregat zasilający powinien być 
wyposażony w następujące urządzenia kontrolujące: ' · 

- ciśnienie czynnika roboczego w magistrali zasila
jącej . odbiorniki, . 

- .zasilania przesuwników hydraulicznych, · 
· - nawilgacania po~ładów węglowych, 
- układów zwalczania zapylenia, . 

w zakresie bezpieczeństwa i właściwych warunków pra
cy przy ich obsłudze i eksploatacjL 

2. WYMAGANIA 1 

2.1. Wymagania podstawowe - wg BN-90/1705-01 
rozdz. 2.1. 

2.2. Poziom hałasu pracującego agregatu zasilającegp 
powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-84/N-01307 .. 

2.3. Dopuszczalne wartości drgań na stanowisku ob
sługi agregatu żasilającego - -wg PN-83/N-01353 
i PN-83/N-01354. . .. 
. 2.4. Układ funkcjonalny agregatu zasilającego: 

- dwa zespoły pompowe Ueden}>racujący, jeden re
zerwowy), jeden zbiornik emulsji, 

- trzy zespoły pompowe (dwa pracujące, jeden re-
• 

1 

zerwowy), jeden lub dwa zbiorniki emulsji~ 
- cztery zespoły pompowe (dwa prac~jące,·dwa re

zerwowe), jeden lub dwa zbiorniki emulsji. 
· 2.5. Wyposażenie dodatkowe. W zależności od wy
magań użytkownika, agregat • zasUający :może by~. wy
posażony w urządzenie do automatycznego wytwarzą-

.. 

nia emulsji. 
2~6. Czynnik roboczy. W układzie hydraulicznym 

agregatu zasilającęgo_powinny być stosowane niskopro
centowe emulsje olejowo-wodne dopuszczone do stoso
wania w kopalniach lub inne środki ·syntetyczne, nie
palne i nietoksyczne względnie woda. przemysłowa~ 

2. 7. Ciśnienie .... rt\gregat zasilający powinien zapewnić 
utrzymanie ciśnienia w układzie hydraulicznym odbior-
ników w wymaganych granicach. . 

2.8. Zespół 'filtrów wysokociśnieniowych i niskociś
. nieniowych powini~n zabez.pieczać .układ hydrauliczny 

- ciśnienie wody w rurociągu doprowadzającym. 
wodę, do agregatu zasilającego, 

- ciśnienie oleju w układzie smarowania pomp 
(przy pompach ze smarow,aniem ciśnieniowym), 

- poziom emulsji w · zbiorniku emulsji, 
~ poziom oleju emulgującego w zbiorniku urządze-

.pia do automatycznego wytwarzania emulsji, •' 
- temperaturę . oleju smarującego w pompach. . 
2.10. Zabezpieczenia. Agregat zasilający powinien 

mieć następujące zabezpieczenia: 
- zawory przelewowe (bezpieczeństwa) ograniczają

ce maksymalne ciśnienie w. każdym z układów zasila-
. . ' . , .• . . . . , . . . 

nta o · zrozntcowanym cisntentu; . 
~ czujnik poziomu czynnika roboczego, wyłączający . 

silnik ·napędowy pompy, przy minimalnym p'oziomie 
cieczy w zbiorniku; 
~ czujnik ciśnienia oleju (przy pompach ze smaro

waniem ciśnieniowym) · wyłączający silnik ·napędowy . 
pompy, .w przypadku nadmiernego obniżani~ się ciśnie-· 

" . 

nia o_leju smarującego· pompę, 
- czujniktemperatury oleju (przy pompach ze sma

. rowaniem ciŚnieniowym) Wyłączający silnik napędowy 
o 

pompy, w przypadku nadmiernego wzrostu temperatu-
ry oleju smarującego pompę; · 

- silników napędowych pomp przed przeciążeniem. 
2.11. _Hydroakumulatory i współpracujące z nimi za-

. wory· bezpieczeństwa powinny mieć numery i świa
dectwa, zawierające dane o ich parametrach próbnych· 
i roboczych oraz powinny podlegać odbiorowi przez · · o 

rzeczoznawców uprawnionych przez WUG. · 
. 2.12. Zawory przelewowe (bezpieczeństwa) powinny 
być nastawione fabrycznie, sprawdzone i zaplombowa· 
ne. 1 

2.13. Przelvody hydrauliczne powinny spełniać wyma-
1 

gania normy BN-82/5283-05 ~raz powinny być .zabez-
pieczone przez użytkowników przed uszkodzeniami me-

• 

Zgłoszona przez Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG 
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu dnia ·15 kwietnia 1991 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 październik·a 1991 r. 
(Oz~ Norm. i Miar nr 5/1991, poz. 13) 
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chaniczn.yrni, pochodzącymi od ruchomych częś_ci ma
szyn oraz od : epadających brył węgla i skał. 

~,.14. Koastrukcja agregatu zasiłają.cego powinna: 
- umożliwiać łatwe jego przemieszczanie oraz ' sta

bilne ustawienie w wymaganym położeniu·; 

- zapewniać dostęp do U.rządzeń agregatu celem wy
konania prac konserwacyjnych i remon~ó.w w warun·
kach eksp.łoatacji; 

- eliminować uszkodzenie przewodów hyd·raulicz-
. . 

nych zamonto-wanych bezpoś-rednio na agregacie. zasila-. . 
o 

J~ym; . 
- umożliwia~ podłączenie manomętrów bądź · in- · 

nych elementów kontroli ciśnienia czynniką. roboczego, 
. . 

. ., . '• 

~ zabezpieczać przed przedostawaniem się do oto
czenia aerozolu· olejów w · warunkach normalnej pracy 
agregatu zasilającego. 

' 

2.15. Układ słeręwania. Wymagania pods~awowe do-
tyczące stero.wania · powinny być zgodne z · BN-90/ 
1705-01 p-. 2.7.1; 2.7.2; 2.7.3; 2.7.4. i z· BN-89/1705-54~ 

2'.16. Wyposażenie elektry~zne. Budowa, rod.zaj i spo- · 
sób instalowanią aparatury elektrycznej powinny być 
zgodne z normami i przepisami · obowiązującymi dla 
waru~·ków, ·w któ.rych ma pracować agregat zasilający. 

2.17. Skrzyłłie apara~ury elektrycznej. Wymagania 
ogó~-ne, elektryczne i mechaniczn·e powi!IDY być · zgodne 
z BN~89/l705-53. . 

K O N I E C · 
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INFORMACJE DO·DATKOWE 

l. lnsłytuc:ja· opratowaj~a- normę - Centrum Mechanizacji Gór-· 
. . 

nictwa KOM·AG, Gliwice. 
l.· Normy związane 

PN-84/N-01307 Hałas. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku na 
stanowiska_ch. pracy i ogólne wymag~nia dotyczące przeprowadze-. . , 
nta pom·tarow 

PN-83/N -01353 Drgania. Dopuszczalne wartości przyspieszenia 
drgań o miejscowym oddziaływaniu na organizm człowieka i me
tody oceny narażenia 

PN-83/N-01354 Drgania. Dopuszczalne wartości przyśpieszenia 

drgań o odd~iaływaniu ogólnym na organizm człowieka i metody 
• • oceny narazenta · . 

BN-90/1705-01 Maszyny i urządzenia. górnicze. Wymagania ogólne 
BN-89/1705-53 Maszyny i urządzenia górnicze. Skrzynie aparatury 

elektrycznej. Wymagania 

\ 

. .. . 
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BN-89/1705-54 Maszyny i. urządzenia górnicze. Elektryczne układy 
zasilania i sterowania .. Wymagania 

HN-82/5283'-05 Górnicze napędy i sterowania hydrauliczne. Hydrau-
liczne przewody. giętkie 

. . ~ 

3~ liiformacje o przejęciu postan.owiea, dotychczasowych dokumen-

.. 

tów z zakr-esu tematycznego niBiejszej normy .. Wymagania zawarte 
w normie przejmują postanowienia. rozdziału 5. H.ydraułlczne stacje 
zasilające zawarte w "Wytycznych budowy maszyn i urządzeń górni-··. 
cżych dołowych w zakresie · wymagań BHP" zatwierdzonych . przez 

.. Dyrektora Departamentu Energo-Mechanicznego ·Ministerstwa Gór
nictwa, Katowice, 1978 r. 

4. Autorzy projektu normy - mgr inż. K. · Juszcza.k, mgr inż. 

D.· Zalewska - Centrum Mecha_nizacji Górnictwa KOMA G - G li-
. . 
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