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' .N-ORMA BRANŻOWA BN-91 
MASZYNY ·Górnictwo odkrywkowe 

1717-11 
l URZĄDZENIA 
GÓRNICTWA 

ODKRYWKOWEGO 

. Pierścienie, podkładki i ·kliny 
łańcuchów naczyniowych koparek 

i · zwałowarek 
Zamiast 

BN-77/1717-11; 12, 13, 14 

Wymagania , Grupa katalogowa 0441 

l. WST:JtP 

Przedmiotem normy są wymagania dotyczącę pier
ścieni uszczeln~ających, podkładęk kształtowych i wy
równawczych oraz klinów łańcuchów naczyniowych wg 
BN-91/1717-05 dla koparek i zwałowarek. 

2. PODZIAL I OZNACZENIE 

2.1. Podział klinów ' 

' ' 
Rozróżnia się dwa typy klinów do łańcuchów naczy-

niowych: 
. ' 

- pracujący podobnie jąk,zawleczka ·- do sworzni 
o średnicach d ~ 71 mm - A, 

- do sworzni o średnicach d ~ 63 mm - B. . 
2.2. Oznaczenie . 
a) Przykład oznaczenia pierścienia uszczelniającego 

. . 
średnicy wewnętrznej . dw . = 130 mm i szerokości 
b= 20 mm: 

, , 
· PIERSCIEN 130/20 BN-91/1717-.11 

lub oznaczenie skrócone 
P 130/20 BN-91/1717-11 

b) Przykład oznaczenia_ podkładki kszta~owej o 
średnicy nominalnej d = 80 mm i długości boku. b = 
= 125 mm: 

PODKŁADKA KSZTAŁTOWA 80/125 BN-91/1717-11 

lub oznaczenie skrócone 
PK 80/125 BN-91/1717-11 

. c) Przykład oznaczenia podkładki wyrównawczej 
o średnicy nominalnej d-= 80 mm i gubości s = 5: 

/ , . . 

PODKŁAD~A WYROWNAWCZA 80/5 BN-91/1717-11 
, lub oznaczenie skrócone 
, PW 80/5 BN-91/1717-11 
· .d) Przykład · oznaczenia klina typu· A, o szerokości 

b1 ~ 30 mm i długości l= 140 mm: · 
KLIN A-30/140 BN-91/1717-11 

' . 

lub oznaczenie skrócone 
KA-30/140 BN-91/1717-11 ·. 

' 

. 

3. WYMAGANIA 

3.1. Główne wymiary 
3.1.1. Główne wymiary pierścieni uszczelniających 

w mm wg· rys. l i tabl. l. 
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Tablica 1 

' 
Przy no~inalneJ śred-

d w b s nicy sworznia d wg 
• • 

BN-91/1717-10 

130 20 ' 80 
±l 3 
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166 100 
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3.1.2. /Główne wymiary podkładek kształtowych w mm 3.1.3. Główne wymiary- · podkładek 
w. mm wg rys. 3 i tabl. 3. 

wyrównawczych 
wg rys._ 2 i tabl. 2. 
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Tablica 3 
, . 
Sredn1ca .. 

Rys. 2 

Tablica 2 

Nominalna 
średnica 

. 

-dp b b l 
sworznia d wg 

s S t 

otworu 
zewnętrzna s 

nominalna podkładki 
dl \ 

podkładki d2 
dl) 

40 -41 63 

45 46 - 71 ' 

BN-91/1717-10 . 50 51 • 80 
' 

40 - 42 63 40 12 
5 - 56 57 90 

45 47 71 45 14 
.... 

63 64 102 

50 52 . 80 
l 

50 15 6 
l 

-
71 72 ±l 112 

±l l, 2, -5 
56 58 90 56 17 7 80 81 - . 125 

. 

63 65 100 63 • 19 8 90 91 .. 140 

71 74 112 71 21 ' 9' 100 . 102 160 
i 

80 83 125 80 - 24 . 10 112 114 180 
. 

90 93 140 90 27 11 
: 

130 ' 132 . 
205 • 

100 ' 103 160 100 30 12 
140 142 

112 115 180 . 112 35 14 . . 
t) Śr~dnica nominalna podkładki wyrównawczej równa . jest 

.średnicy nominalnej sworznia ·wg BN-91/1717-10 . 

130 133 
200 

130 
40 16 

140 143 140 3.1.4. Główne . wymiary klinów - wg rys. 4"i tabl. 4. 
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-- BN-91/1717-11 3 

Tablica 4 

Przy nominalnej 

Typ b l l b2 e lt · s 
średnicy sworznia 

d 
wg BN-91/1717~10 

25 108 ~ 
40 

45 

A 125 8 
50 - -
56 

30 25 
63 

140 71 

45 
63 

10 
63 

150 71 71 

B 170 80 80 

'35 180 50 88 30 15 90 

190 98 100 

. 
cd. tabl. 4 

Przy nominalnej 

b l 
.. 

l b2 l t 
średnicy sworznia 

Typ e s 
d 

wg BN ... 91/1717-10 

215 110 112 

B 40 235 65 126 40 20 . 130 

245 136 140 

3.2. Materiał 

- pierścieni uszczelniających - stal St3S wg PN-88/ 
H-84020 lub inna stal spawalna, 

- podkładek kształtowych -:- stal St3sx· wg PN-88/ · 
H-84020, lub żeliwo Zob 40005 wg PN-82/H-83221, 

·- podkładek wyrównawczych - stal St3SX wg 
PN-88/H-84020, 

· - klinów - stal St3SX wg PN-88/H-84020. 

' 
KONIEC 

, 

INFORMACJE DODATKOWE 

• • 

· l. Instytucja opracowująca normę · - Centralny Ośrodek Badaw-
czo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR - Wro-
cław. · 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-77/1717-11, .12, 13, 14: . 
a) wymagania z czterech · norm ujęto· w jednej normie, 
b) dopuszczono dowolną stal spawalną na pierścienie, 
c) zmieniono odmianę materiału na podkładki kształtowe i wy-

, 
rownawcze, 

d) usunięto tolerańcję średnicy zewnętrznej podkładek wyrównaw
czych, 

e) wprowadzono do informacji dodatkowych wymiary klinów 
noskowych i płytek zabezpieczających, 

f) uaktualniono normy związane, 
g) zmieniono tytuł normy i związanych norm .bra~owych. . 

3. Normy związane ~ 

PN-88/H-84020 ·Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej" jakości ogólne
go stosowania~ Gatunki 

PN-82/H--83221 Żeliwo ciągliwe. Gatunki . 
BN-91/1717-05 Górnictwo odkrywkowe. Łańcuchy naczyniowe ko

parek i zwałowarek. Główne wymagania 
BN-91/1717-10 Górnictwo odkrywkowe. Sworznie i tuleje łańcuchów 

naczyniowych koparek i ~ałowarek. Wymagania 

4. Wymifry klinów i płytek zabezpieczających stosowanych zastęp
czo w maszynach importowanych podano ·na rysunkach 1-1, 1-2, 1-3, 
1-4 i w tabl. 1-1, 1-2. . 

.-. S. Autor proj':ktu normy - zespół normalizacji - Centralny Ośro
dek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR 
-Wrocław. 

6. Symbol wg SWW - 0729-11. 
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Informacje dodatkowe do BN-91/1717-11 

Ogniwo s'rodJ:owe 
wg BN-91/1717-05 

• 

' . 

8 .-8 

Podktodka w wnawcza 
wg BN-9 1717-11 

Podkfadko kształtowa 
f.17f -!f_ • 

• 

OgniYro hoczne Sworzen' BN-91/1717-10 

lO 

A-A 

Rys. 1-2 
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k -. a'1s 

Rys. 1-3 

Ogniwo boczne 
wg 

Ogniwo srl)dkowe ~A 
wgBN-91/17/7-06 . _..... ~....-

Podkłaclka kształtowa 
wgBN-91/1717-If 

Podktadl<o w wnawczo 
wg BN-!JI /1717-lf 

Rys. 1-4 

( BN-.91/1717-1/-J·l J. 
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