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MASZYNY Górnictwo odk·rywk.owe :171.7-15 . r URZĄDZENIA 

GÓRNICTWA 
ODKRYWKOWEGO 

' 

·śl izg.i łańcuchów naczyni:owych 
. kopare.k i zwałow·arek 

Zamiast 
BN-77 /1717-15 

l Wymagania Grupa katalogowa 0441 · · 

• 

l. Przedmiot normy~ Przed·miotem normy są wyma
. ·gania dotyczące ślizgów łańcuchów naczyniowych wg 

BN-91/1.717-05 dla koparek i zwałowarek. 
2. Typy. Rozróżnia się dwa.· typy ślizgów: 
- . z otworami - I 
__;, bez otworów - II 
3. Przykład oznaczenia ślizgu typl:l I o szerokości 

b = 120 mm, długości l ::;: 475 mm i rozstawie otwo- · 
rów et = 250 mm: 1 
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SLIZG 1-120/ 475/250 BN-91/1717-15 . 
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. oznaczenie s·krócone: 
S 1-120/475/250 BN-91/1717-15 

4. Główne wymiary w mm·- wg rysunku i tablicy. 

5. Materiał ___:_ stal T 280-111-24 GHB wg BN-84/ 
0642-47. 

l . 

Dopuszcza się, p·o uzgodnieniu między zamawiają.:. 
cym i wykonawcą, gatunek 35SG wg PN-89/H-84030/04 
i PN-89/W-84030/01. 

' , 
· 6. Obróbka cieplna. Slizgi ulepszone cieplnie do 

Rm·= 1300 MPa.-
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· Zgłoszona przez · Biuro Studiów i Projektów, . Górnictwa Odkrywkowego POL TEGOA-PROJEKT 
Ustanowiona przez .: Ministra · Przemysłu i Handlu dnia .12 sierpnia· 1991 r. 

• • 
. , · jako norma obowiązująca od dnia 24 stycznia 1992 r. • 

(Dz. Norm. i Miar nr 1/1992, poz. 2) 
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. WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1991. Druk. Wyd . Norm. W-wa. Ark. wyd. 0,25 Nakł. 300 + 27 Zam. 1275/91/2 
•. 
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Podziałka łańcucha 
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. INFORMACJE DODATKOWE 
\ 
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l. Instytucja opracowująca nonnę - Centralny Ośrodek Badaw .. 
czo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego ·POLTEGOR- Wrocław. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-77 /1717-15 ' 
a) wprowadzono obróbkę Cieplną, 

b) uaktualniono normy związane. 

3. Normy związane . 
PN-89/ H-84030/01 Stal stopowa konstrukcyjna. G,atunki. Wymaga-
. nia ogólne , 
P~-89/H-84030/04 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do ~le_psz~nia 

cieplnego . _i h~rtowania powierzchniowego. Gatunki_·· 
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BN-84/0642-47 Blachy grube o podwyższonej odporności na ścieranie 
BN-91/1717-05 Górnictwo odkrywkowe·. Łańcuchy naczyniowe ko-

. parek i· zwał kowarek. Główne wymagania · 
. . . 

4. Dokumentacja techniczna łańcuchów naczyniowych o podział-
kach ·t = 400, 500 i 630 mm wg szeregu zalecanego znajduje się w Biu
rze Studiów i Projektów Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR-, . 

-PROJEKT we W~ocławiu, ul. Powstańców Sląskich 95. 
. S. Symbol wg SWW :.-- 0729.11. . 

6. Autor projektu normy ---- ··zespół normalizacji - Centralny , 
Ośrodek Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego POL TE
GOR - . Wrocław.· 
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