UKD 622.647.53

MASZYNY
| URZADZENIA

TRANSPORTOWE

1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy sg wskaZ-

niki samoladowania przenosnikéw zgrzeblowych sto-
sowanych do odstawy urobku w zabierkach poprzecz-
nych bez nogi z podsadzksg ptynns,

2., Okresdlenia dotyczace pojeé: samladowanie prze~-
nosnika i wskaznik samotadowania - wg BN-67/1720-01,

3, Normy zwiazane
BN=-67/1720-01 Przenosniki zgrzeblowe,

samotadowania w scianach

Wskazniki

4, Przecietne wartosci wskaznikdéw samoladowania

w_zabierkach poprzecznych, Przecietne wartodci wskaz
nikéw samotadowania przenosnika zgrzeblowego dwu-

- Yadcuchowego usytuowanego prawidiowo w typowejia—

- Nakiad wznowiony (Wyd,III)

bierce poprzecznej (rys.1) sa podane na rys,
4 1 5. W przypadkach poérednich (nie ujetych szcze-
gélowo na wykresach)nalezy postepowaé nastepujgeo:

Przenoéniki zgrzebtowe
Wskazniki samotadowania

w zabierkach poprzecznych

2y 3y

BN-67
1720-02

Zamiast

RN-61/MGiE-05066

Grupa katalogowa |V 41 -

a) diugos¢ zabierki zaokragla sig¢ do najblizszej
wartosci w catkowitych metrach (np. dla L rzeczy-
wistﬂgﬂ 6,4 m nalezy korzystaé¢ z wykresu na rys 3,
tzn. z wykresu dla L = 6 m),

b) kat nachylenia pokladu zaokragla sie do naJ-
blizszej wartosci catkowitej w stopniach,

¢c) posrednig lini¢ wielkosci H wrysowuje sie mi@-
dzy liniami ujetymi na wykresie,-stoéujac
prostej proporcjonalnosci,

zasade

d) odezytany z wykresu wskafnik Vf zaokragla sie
do najbliZszej wartosci catkowitej w procentach,

Przyklady prawidlowego odczytywania wskazZznikéw
z wykreséw na ww. rysunkach podano liniami przery-
wanymi, Dla zwiekszenia wskaznika samoladowania Zar
leca sie stosowanie w zabierkach od strony 2zrobu
drewnianyeh lub blaszanych zastawek (z wyjatkiem
przypadkéw gdy role zastawki spenia tama podsadzkowa),

KONIEZC

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE

Zaktady Konstrukcying-Meehadizacvineg Frzemystu Weglowego
Ustanowiona przez Ministra Gérniciwa 1 Energetyki dnia 25 kwietnia 1967 r.
joko norma obowigzujgca w zakresie wskaznikéw eksploatacyinych od dnia

(Mon. Pol. nr 49/1967 poz. 247) -

Druk: Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0,45 Nakt. 200+ 21
Przekazano do prqdukcii 9. 8.73.

6 wrzeénia 1967 !

Zam. 314;5/73 Cena zt 2,40

Druk vkohczono w slerpniv 73
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RYS. 5 WekaZniki samoXadowania W, = £ (o 3H) w zabierce diugosci L = 8 m
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