Naktad wznowiony, uwégledma zmiany i poprawki

wprowadzone do dnia 30.1V. 1971 r. (Wyd. 111)

UKD 622.625.24

NORMA BRANZOWA I | |
. BN-62

MASZYNY
| URZADZENIA
TRANSPORTOWE

Wozy kopalniane mate

Zderzaki _
_ | Zamiast
Gléowne wymiary RN-56/MGW-46005

Grupa katalogowa 1V 41

1. Przedmiot normy.. Przedmi_otem normy s§ gidéwne wymiary zderzakdéw do wozdéw kopalnianych maiych wg
PN-TO/G-46002. ' . -

2. Przykiad oznaczenia zderzaka szerokosci a = 300 mm:
| ZDERZAK 300 BN=62/1721-04

3. Normy zwigzané

PN=70/G=46002 Wozy kopalniane. Wozy.male do urobku. Gidwne wymiary
PN=-64/H=-83151 Odlewy ze staliwa weglowego i stopowego konstrukcyjnego

4. Giéwme wymiary w mm

250 .

Szerckeéé toru p

s 5 --n

54 Materiat, Staliwo wegloweEBL'KI wg PN—64/H-E 3 51,

KOl IEC

[ - u P . —
Zaktady Konstrukéyino-Mechanizacyine Przemysiy Weglowego -

~ Ustanowiona przez Ministra Gérmictwe i Energetyki dnia 13 lipca 1962 r.

jako norma obowigzuigca w zakresiq produksii od dnia 23 grudnia 1962 r.
(Mon. Pol. nr 5/1963 poz. 26)
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