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1. Pr-zedmiot normY. Przedmiotem normy sę krężki na- .;L_.PrzYkład oznaczenia krężka napędowego odmiany 1: 

pędowe stosowane w zespołach napędowych wg BN-78/ 
. 
1723-01. 

2. Fodział. VV zależno-ści od z a s tos o w a n ia rozróżnia s ię 

dwi e odm i any kr~żków napędowych: 

l - krężk i napędowe s tos owane w zespołach krężków n a­

pędowych odm ~any A i B w g BN-78/ 1723-01, 

11 - krężk i napędowe stosowane w zespołach kr.~żków na~ooo 

pędowych odm iany C w g BN-78/ 1723-01. 
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Odmiana D Dz. d d i a 
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500 

540 12 5 190 120 

11 550 150 230 140 
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4. Główne wymiary_w mm- wg r ysunku i tablicy . 

5. ~.Ąateri a!- st. liwo węg lowe k ons tru kcyj n e L47 III w g 

PN-71 / H-83152. 

6. Wykonanie. Odlew staliwńy powinien mieć obrobione 

powi erzchnie wewnętrzne i b oczne piasty oraz pow i erzch­

nie robocze wieńca zgodnie z BN-77/ 1723-15 P. -2. 5. 2. 
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B r l b h Masa 
L.. 

kg 

140 
200 

20 32 131, 4 125 

165 5 36 157' 1 144 
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l nformacje dodatkowe 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1978. 
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Zgło~zona_ przez Główne Biuro Studiów i Proiekt6w Górniczych 
Uatanowiona przez Ministra . Górnictwa dnia 1 O sierpnió. 1978 r. 

iako norma obowiqzuiqca od dnia t kwiełni<:a 1979 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 19/1978 poz. 88) 
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2 Informacje dodatkowe do BN-78/1723-17 
, .. ·. . . 

l ~\FORMACJE DODATKOWE 

1. InstytucJa opracowu.ioca normę -Główne Biuro Stu- 3. Istotne zmianv w stosynku do BN-6§/1731 ... 01 .. , 

. diów i . Projektów G6rniczych, Katowice. a) zmieniono nazwę krężka • . 

b) ujednolicono zakres średnic zewnętrznych i wewn'~ 

trznych, 
2, Normy zwi ;zane . . . . .. c). zmieniono konstrukcję krężka, 

d) podwyższono parametry wytrzymałościowe materiału • 
. . PN-71/H-83152 Stal iwo węglowe l<onstrukcy jne. Gatunki 

BN-78/1723-01 Wywroty boczne pełnoobrotowe. 

krę.żk6w napędowych. Główne wymiary 

Zespoły 

BN-77 /1723-1 S Wywroty boczne pełnooorotowe. Wymaga-

ni a i badani a 

.. 

·~ 

-

4. Symbol wg SWW - 0721-61. 

5. Autor orojęktu normy - Janusz Boba - Gł.ówne Biuro 
' 

Studiów i Projektów Górniczych - Bfuro Studi6w i Typiza-

cji, Katowice. 
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