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NORMA BRANŻOWA 
BN~67 

' 
- 1725~16 URZĄDZENIA 

Łapadła do drewnianych prowadników szybowych DO .. TRANSPORTU 
LINOWEGO Wały Zamiast 

Główne wymiary i materiał RN-61 /MG i E-46372 

' Grupa katalogowa IV 41 

1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy są główne wymiary i materiał wałów· stosowanych w łapadłach wg 
BN-61/1125-11, 

2. Normy związane 
PN-72/H-84020 S~al wQglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
BN-61/1125•11 Naczynia wydobywcze. Lapadla do drewnianych prowadników szybowych. Zestawienie i dobór 

OZQŚci 

3, Podział, Wały stosuje sit w dwóch wykonaniach 

pra~m - P, 
le1rym - L. 

4. Przykład oznaczenia wału wielkości II w wykonaniu prawym i długości l • i500 mm z 
WAL II P/i500 BN-61/i125-i6 

5, Główne !Yffiiaty w mm - wg rysunku i tablicy 
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- wg BN-61/i125-1i p.3.2 

6, Materiał, Stal St 5 wg PN-72/H-84020, 

Wiel- d d1 
kość 

I 70 55 

II 80 "55 
,Wykonanie le~<~e 

III 90 Go 

KOllEC 

Zakłady Konstrukcytno-Mechani~ócyjne P:rzemvs'lu Węglowego 
Ustanowiona przez Ministra Górntc1wa 1 EłrerQełyki dnia 20 maja 196 7 r. 
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jako norma obowiązująca w zakresie projektowania f produkcji od ·dnia 1 października 1967 r. 
(Mon. Pol. nr 49/1967 poz. 247) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 0 110 . Nakł. 300 + 22 Zam, 3886/ 7 3 

Przekazano do produkcji 5.10.73 . Druk ukończono w listopadzie 73 
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