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UR~ĄDZENIA 
Łapadła do drewnianych· prowadników szybowych · 

1725-17 
DO .TRANSPORTU -

~ 

LINOWEGO 
l 

Dźwignie Zamiast 

Główne wymiary i materiał RN-61 /MGiE-46~71 

Grupa katalogowa 0441 
. 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sq główne wymiary materiał dźwigni stosowanych 
w łapadłach wg BN-6 7/1 725-11 . 

2. Normy zwłqzane 

PN•72/H-84020 Stal. 'węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
· BN-67/1725-11 - Naczynia wydobywcze. Łapadła do drewnianych prowadników szybowych. Zesta~ 

. wienie i dobór części . · 

3. Przykład oznaczenia dźwigni wielkości 3 i 4: 
DźWIGNIA 3 i 4 BN-67/ 17 -1 

4. Wymiary w mm 

l ID ... 

~ l i i :. : l i ~~ ·l ·· ..;"_ _: . . ·-:~~-~ 

( 
l 

1172!H71 

Wielkość b d R Masa 

1 i2 13 55 55 

3 i 4 15. 55 55 
·.-

5i6 18 60 60 

5. Materiał. Stal St3S wg PN-li/H-84020. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWl 
Wydanie 5 - stan aktualny: kwie-cień 1986 - wprowadzono zmiany: 
Z"1iana 1 - Bjuletyn PKNMiJ nr 8 / 1980. 

·kg 

1,6 

1,6 

1,7 
---·~ ~ - ... 

Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego 
. Ustanowiona przez Miniatra Górnictwo i Energetyki dnia 20 molo 1967 r . . 
jako norma obowiązująca w zakresie projektowania i produkcji od dnia 1 poźdzJernika ·196 1 r. 

(Mon. Pol. nr 49/196 7 poz. 24 7) 
J • 

Wydanie 5 '·• 
WYDAWNI CTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1986. Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. O .10 · Nakł. 200+ 2'2. Zam.2SS8/ 86. Cena zł 9,00 

., 


