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1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy sę główne wy

miary wrót szybowych, przesuwanych w poziomie, stoso

wanych do zamknięcia wlotów szybowych na nadszybiach 

l u b podszyb i ach w kop al n i anych wy c i ęgach szybowych. 

- jednoskrzydłowe, stosowane do zamknięcia wlotów 

szybowych wycięgów jednonaczyniowych (rYs. 3 i 4). 

3. Odmiany wrót. W zależności od wyposażenia wlotu 

szybowego w pomost wahadłowy wg BN-74/1727-16 rozróż-

2. Rodzaje w rót. W zależności od zamykanego wlotu 

szybowego rozróżnia się wrota szybowe: 

nia się wrota szybowe: 

-wysokie, stosowane do zamykania wlotu 

wyposażonego w pomost wahadłowy, 

szybowego 

- dwuskrzydłowe, stosowane do zamknięcia wlotów szy

bowych wycięg6w dwunaczyniowych (rYs. 1 i 2), 

-niskie, stosow ane do zamykania wlotu szybowego bez 

pornos tu wahadłowego. 
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4. Główne wymiary w mm - wg rys. 1 -;.4 1 tablicy. 

8 

30min 100max 
A-A 

100 
_,..tł-...... -- .. - --·-

B d 

~ ..................... -~ c 

b 
• 

.... 
~ ...._~ .... ,..._....,c... ____ ~--- .. .. --

t 

a 

A 

• 

B -

c c 
f5 

------'"--

c-c 

IBN~77/f727-26-11 
-~-·--

Rys. 1. Wrota dwuskrzydłowe wysokie 

a - poziom główki szyny podszybia, b - poziom położeni a pomostu wahadłowego przy dopuszczalnym najwyższym położe

niu piętra naczynia wycięgowego podczas załadowania, c - poziom położenia pomostu wahadłowego w najwyższym wy

chyleniu, d- poziom położenia osi zderzaka wozu znajduję.cego się na pomoście wahadłowym w najwyższym wychyleniu 

pomostu 
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Rys . 2. Wr ota dwuskrzydłowe niskie 

a- p oziom główki szyny p r zyszybia, e - poz i om położen ia osi z de r zaka woz.u 
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R ys . 3 . W rota j ednoskr zydłowe wysok ie 

a - poziom główki szyny przys z y b i a , b - po z iom położen i a p omos tu wah adłowego przy dopuszcza lnym najwyż szym poło

żeniu piętra naczynia wycięgowego p od czas zał a dowani a , c - poz iom położeni a pomos tu wahadłowego w najwyżs zym 

wychyleniu, d- poz iom położeni a osi zder z aka woz u zn ajdujęcego s i ę na pomośc ie wahadłowym w n ajwyższym wychyl eniu 

pom os tu 
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Rys . . 4. Wrota jednoskrzydłowe n isk i e 

a- poziom główki szyny podszybia, e - poziom położenia osi zderzaka wozu 

1130, 11 BO, 1230, 1280, 1330, 1380, 

B 1430, 1480, c 1530 ), 1580 , 1630, 
1680 

lł 1000, c 11 00) ' 1200' 1 300' c 1400) 

Długość pomostu 
1600 2000 2500 3200 

wahadłowego 

llw 2050 2 150 2200 2300 

Wymiary w nawiasach sę szczególnie za l ecane do 
s t osowani a . 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Ins t y tucja opracowujęca normę - Główne Biuro Stu

d iów i Projek tów Górniczych, Katowice. 

2. Normy zw ię zane 

BN-74/ 1727-16 Urzędzen i a wycięgowe . Pomosty wahadło-

we. Główne parametry 

3. Infor macj a o dokumentacji t ypowej . Dokumentacja tY

powa w rót szybowych jest opracowana p~ez Główne Biuro 

Studiów i Projektów Gó rn i czy ch ( z l e c e n i e nr 50 7 8/ 1 O) • 

4. U zgodnienie normy. Część merytorycznę normy u

zgodniono z Wyższym Urzędem Górniczym pismem w dniu 

15 czerwca 1977 r. 

5. Symbol wg SWW - 0721-63. 

6, Autor zy projektu norm y - mgr inż. Wiesław Piętak 

- Centrum Naukow o-Produkcyjne El ektrotechniki i Auto

mat y k i Górniczej EMAG, i nż. Bogusław Sałacki - Główne 

Biuro Studiów i Projektów Górniczych, Katowice. 
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