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MASZYNY 
l URZĄDZENIA 

DO TRANSPORTU 

NORMA BRANZOWA 

Urządzenia sterownicze pneumałyczne 

Rozdzielacz różnicowy 
człerodrogowy dwupołożeniowy 

Główne dane techniczne · \ 

BN-68 
1728-02 

Zamiast 
RN-58/ MGiE-46 7 48 

Grupa katalogowa 0441 

l, Przedmiot normy. Przedmiot~ normy sę. główne dane 

techniczne rozdzielacza różnicowego czterodrogowego dwU­

położeniowego stosowanego w pneumatycznych układach s t&­

rowniczych urzę.dzeń przyszybowych. 

\ 
2, Normy zwięzane 

PN-72/ H-8"4020 Stal węg łowa konstrukcyjna zwykłej 

kości ogólnego przeznaczenia, Gatunki 

ja-

PN-71/H-86020 Stal odporna na korozję 

i kwasoodporna) . Gatunki 

(n i e!r dz.ew na 

PN-79/H-87026 Odlewnicze stopy miedzi. Gatunki 

3, Oznac zenie 
l • 

ROZDZIELACZ ROZNICOWY CZTERODROGOWY DWU-

POLOŻENIOWY BN-68/1728-02 

4. Zakres ciśnień - O, 2 + O, 6 MPa. 

S, Schematl 

a) S c hemat działania rozdzielacza wg rys, 1, 

2 J 2 

R ys .. t 

1 -wlot powietrza z rurocięgu, 2- z siłownika powietrzn~ 
go (do si łownika powietrznego), :t- do siłownika powietrz-
nego (z siłownika powietrznego), 4- wylot, 5- wlot po-

wietrza steruji'cego 

b) Schemat ideowy rozdziefacza wg rys. 2. 

R ys. 2 

." 
6, Główne wymiary w mm, wyszczególnienie części i ma-. 

ter iał - wg rys, 3 oraz tablicy. 

A--A -
85 

110 

3 l ilJ() - 6ł - u 
288 Masa 20 *g 

Rys. 3 

l 
. 

Nr 

ł ; . 
częsct 

Nazwa części Materiał .. 
na 

f 
3 rys. 

1 Korpus St3S wg PN-72/H-84020 
--

2 Tu l ej a BK33t· vyg PN-79/H-87026 

-
3 Suw ak 3H13 wg PN-71/H-86020 

4 Przeciwsuwa k 3H13 wg PN-71/86020 

5 Korek S t6 w g PN-72/ H-84020 

6 Pokrywa tylna St3S wg PN-72/H-84020 

7 Pokryw a prze·dnia St3S wg PN-72/ H-84020 

8 Tu leja BK331 wg PN-79/H-87026 

9 U szczelka Masa azbestowo-.kauczukowa -

Masa r ozdziel a c za - 20 kg. 

7 , Smarowanie- za pomocę smarownicy powietrznej 

olejem rozpy lonym w stc,~m1e!"liu ,sPr.~12:onego powietrza. 

KONIEC 

Informacje dodatkowe 

Wydanie 2 

' 

Zgłoszona przez Biuro Proiekłów Zakładów Przeróbki Mechanicznei Węgla S'EPARATOR 
Ustanowiona przez Ministrc Górnictwa i Energetyki dnia 25 moio 1968 r . 

iako norma obowiqzuiqca w zakresie projektowania i produkcii od dnia 1 stycznia 1969 r. 
(Mon. Pol. nr 3 7/1968 poz. 269) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,.ALFA" 1984. Druk. Wrd. Norm. W-wa, ArJc. wyd. 0,20 Na~t 1001-23 z~m. 1162/84 Cena zł 6,00 



2 Informacje dodatkowe do BN-68/ 1728-02 

INFORtv\ACJE DODATKOWE 

1. Uwag.f d.:> normy 

Rysunki wyko.nawcze znajduję się w BPZPMW- SEPARATOR w Katowicach. 
. . 

2, Wydanie 2 - .. st~n aktualny: marzec 1984- uaktualniono normy zwię.zane oraz wprowadzono zmianę: 
\.;~;·· . .. . 

zmiana 1 - Biuletyn PKI\MiJ nr 5/1980. 
. . 
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