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NORMA BRANŻOWA 
BN-79 

1728-05.08 MASZYNY ~ 

l URZĄDZENIA . 
DO TRANSPORTU 

. 

Kolejki szynowe podwieszane typu SKL 

Zwrołnia-
Podstawowe wymggania 

' 

Grupa kałalogow~ 0441 

l. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są podsta­

wowe wymagania dotyczące zwrotni o dol>uszczalnym obcią ·-

tów nośnych wyszczególnione w dokumentacji technicznej 

powinny być atestowane. : 

' 
żeniu 60 kN, stosowanej d~ przewijania liny na ko11cu tra-

sy w kolejkach typu S KL. 

2. Oznaczenie 

5. \Vykonanie zwrotni oraz zabezpieczenie powłokami 

ochronnymi powinno być zgodne z normami przedrńiotowymi . 

i dokumentacją techniczną. 

• 

ZWROTNIA BN-79/ 1728-05 .08 

3 . Główne wymiary w nun - wg r ysunku . 

' ' 

4 

• 

1 2 

6 . Cechowani e. Każda zwrotnia powinna mieć trwałą 

cechę zawierającą: 

a) dopu s zczalne obciąż e nie, 

5 , 

' l • 

~, _ _ ~__,_4[L~ 
3 

(EN-79/1728·05. 081 

1 - krążek zwrot~y , 2 - zaczep, 3- śruba · napinająca, 4 - wózek nośny, 5 - zestaw kasetowy, 6 - łańcuch ogn1 wowy 

18 X 64 B wg PN-ąO/G-46701 

.. 
4 . Materiał . W szystki:.:. m.ateriały użyte ---·---......... _..,,,,_ 

budowy b ) znak wytwórcy, do. 

c) znak· kontroli i'.echn:i.czr;:.ej , zwrotni powinny być zgodne :: normami przedmiotowymi i do­

kurr_entacją technic ~:ną. łv1atE.· ~-- iały użyte do budowy elemęn- d) rok pr o dukcji (d. ,r..·ie or.;la.tnie cyfry). 

• 

Informacje dodat kowe 
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Zgłoszona prze% Ce.iftał~y Ośrc~dek t' r::> lekiowo-Kołi$tr!;Kcyiny Maszył'l Górniczych 

Usttanowiona przez Minlsł.ra Górnk iw c: d r~ itJ 7 czerwca 1979 r. 
jako norma obow~-: ~zn ~r,: ·.:>. oci '-~ r~~~, ~ sę y,L?nia 1980 r. · 
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' 2 Informacje dodatkowe do BN-79/1728-OS. 08 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Cent~alny Ośrodek 
• 

Projektowo-Konstrukcyjny Maszyn Górniczych KOMAG 

Gliwice. 

2. Norm;t związane 

· PN-80/G-46701 Łańcuchy ogniwowe górnicze 

3. Symbol wg SWW - 0721-99. 

4. Autorzy projektu normy - mgr inż. Stanisław Do-
~ 

mański, mgr inż. Felicja Hryń. 

, 

l 

' 

;... 

• 

• 

• 

S. Producent kolejek podwieszanych- Fabryka Maszyn 

Górniczych PiOMA - Piotrków Trybunalski. 
-

6. Arkusze dotychczas ustanowione 

BN-78/1728-05. 00, BN-78/1728-05. Ol. BN ... 78/1728-05.02, 

BN-78/ 1728-05.03,BN-78/ 1728-0S.04,BN-78/ 1728-0S.05, 
" 

BN-78/1728-05.06, BN-79/ 1728-05.07:BN-79/ 1728-05.09t 

BN-79/ 1728-05.10 

. 7. Wydanie 2 - stan aktualny: maJ · 1981 ; .. uaktualniono 

normy związane • 
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