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NORMA BRANŻOWA 

BN-77 

BRYKIETOWNIE 
WĘGLA 

BRUNATNEGO 

Prasy stemplowe do brykietowania węgla 
brunatnego 

1762-01 

Zespół formowy Zamiast 
BN·6 7/1781-05 Nazwy i określenia elemenłów 

1. WSTĘP 

Przedniotern normy S{l nazwy i określenia elementów ze

społu formowego pras stemplowych przeznaczonych do bry

kietowania węgła brunatnego. 

2. NAZWY l OKREŚLENIA 

C 2. l ) zespół formowy - zesp6ł elementów prasy (wg rY

sunku) tworzfcych w głowicy kanał służęcy do prasowania 

miału węgla brunatnego. 

Grupa katalogowa IV 41 

du na kształt rozró!nia się stempłe o profilu salonowym i 

połówkowym wg BN-77/1762-04. 

( 2. 4) zaczepy - elementy n i eruchome zespołu formowe

go słu.t{lce do mocowania form wprowadzajęcych, prasuję

cych i wylotowych w kanale głowicy prasY. Ze względu na 

miejsce zabudowy w kanale głowicy prasY rozró!nia się za

czepy: g6rne i dolne wg BN-77/1762-06. 

( 2, 5) ki iny boczne - elementy nieruchome zespołu for

mowego służęce do zakleszczania form i wkładek bocznych 

w kan al e głowicy prasy. 

Stempel 
PodkTadha 

Forma prasuiąca ' Zaczep gorny A-A Zaczep dolny 

forma wprowadzająca 

PodkTadka do form 

FormcJ. wylotowa 

( 2. 2) formy - elementy nieruchome zespołu formowego 

słu.t,ce do nadania określonego kształtu brykietom z miału 

węgla brunatnego wg PN-69/G-97081. 

Ze względu na miejsce zabudowy w kanale głowicy po-

szczególnych elementów form brykietowych rozró:!nia 

formy: wprowadzajęcę, prasujęcę i wylotowę wg BN-77/ 

1762-02. 

( 2. 3) stemple - elementy ruchome zespołu formowego 

słu:!{lce do prasowania miału węgla brunatnego. Ze wzglę-

. -·--· 

Wkfadka boczna 

Zaczep dolny l sH-77/176 2 - 01 J 

Ze względu na kształt kł inów bocznych rozróżnia 

dwa typy wg BN-77 / 1 762-0 8. 

(2, 6) wkładki boczne- elementy nieruchome wg BN-77/ 

1762-07 zespołu formowego. 

C 2. 7) podkładki do form - elementy nieruchome, wg 

SN-77/1762-03, zespołu formowego służęce do reguJacji 

połotenia form w kanale głowicy prasy stemplowej. 

C 2, 8) podkładki stemplowe - wg BN-77 /1762-05. 

KON lEC 

Informacje dodatkowe 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo .. Projekłowy Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR 
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2 Informacje dodatkowe do 131\1-77/1762-01 

· INFORMACJE DODATKOWE 

1, Instytucja op~acowujaca normę - Centralny Ośrodek 

Badawczo-Projektowy G6rrictwa Odkrywkoweg> POLTEGOR, 

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-67/178 1-05 

a) wyeliminowano w stemplach profile l i 11 zastępuięc je 

profilem poł6wkowym, 

b) uaktualniono jednostki miar. 

3, ':'Jorm~ zwipzane 

PI\I-69/G-97081 Węgiel brunatny, Brykiety 

BN-77/1762-02 Prasy stemplowe do brykietowania węgla 

brunatnego, Formy. Wymagarti a 

BN-77/1762-03 Prasy stemplowe do brykietowania węgla 

brunatnego. Podkładki do form. Wymagania 

BN-77/1762-04 Prasy stemplowe do brykietowania węgla 

brunatnego, Stemple. Wymagania 

BN-77/1762-05 Prasy stemplowe do brykietowania węgla 

brunatnego, Podkładki stemplowe, Wymagania 

BN-77/1762-06 Prasy stemplowe do brykietowania węgla 

brunatnego. Zaczepy. Wymagania 

BN-77/1762-07 Prasy stemplowe do brykietowania węgla 

brunatnego. Wkładki boczne, Wymagania 

Bł\1-77/1762-08 PrasY stemplowe do brykietowania węgla 

brunatnego, KI iny boczne. Wymagania 
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