
r 

• 

UKD 622.788:662.813:621 • 979 sww 0722-8 

BRYKIETOWNIE 
WĘGLA 

BRUNATNEGO 

NORMA BRANŻ:OWA 

Prasy stemplowe do brykietowania 
węgla brunatnego 

Zaczepy 
Wymagania 

BN-77 
1762-06 

Zamiast 
BN-67/1781-11 

Grupa kałalooowa IV 41 

1. WS.TEjP 

Przedmiotem normy S\' główne wymagania dotycz~ce ;za

.czepów. .wchodzęcych w skład zespołu formowego pras stern

p l owych wg BN-77 / 1 762-0 1 przeznaczonych do bry ki etow a

nta węgla brunatnego. 

o 

2, POOZIAl. l OZNACZENIE 

2. 1. TypY zaczepów, Rozró!nia się dwa typy zaczepów: 

zaczep g6rny (rys. t) - G, 

zaczep dolny (rys. 2) - o. 

2. 2, Przykład oznaczenia zaczepu górnego G o szero

kości 182 mm i długości 1000 mm: 
, 

ZACZEP GORNY G-182 x 1000 BN-77/1762-06 

3, WYMAGANIA 

3, 1. Główne wymiary w mm zaczepu górnego- wg rys. 1, 

zaczepu dolnego - wg rys. 2 i tablicy. 
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Rys. 2 

górnego La 1000 1060 · 
Długość zaczepu 

dolnego L0 1220 1250 

3. 2, Materiał 

3, 2, 1, Zaczepy - stal kuta 45 wg PN-75/H-84019, 

3, 2. 2. Wkret dociskowy M24x2x30 -wg PN-62/M-82314. 

, 
3. 2. 3, $ruba M20 x 2 x ~O- wg PN-74/M-82105. 

3. 3, Cechowanie, Na zaczepie, w miejscu pokazanym na 

rys. 1 i 2, należy umieścić następuj,ce symbole: 

- znak wytwórni, 

- ty p zaczepu, 

- numer normy. 
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Informacje dodatkowe 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badawczo·Proiektowy Górnictwa Odkrywkowego POL TEGOR 
Ustanowiona p~zez Generalnego Dyrektora Ziednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego i Elektrowni 

dnia 25 czerwca 1977 r. iako norma obowiqzuiąca w zakresie produkcii od dnia 1 stycznia 1 978 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 18/1977 poz. 60) 

-• 
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1977. W pływ do •. WN 9. 7. 7 7. Oddano do składu 29 .8. 7 7. Druk ukoflcaono w pa:tdzlernlku 7 7. 

Obi. 0,25 a. w. Noklad 1600 + S !S egz. Zam. 2520/77 
Ce•a zł 1,20 
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2 Informacje dodatkowe do BN-77 /1762-06 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Centralny Ośrodek 

Badawczo-Projektowy Górnictwa Odkrywkowego 

GOR. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-67/1781-11 

a) ograniczono typoszereg wielkości, 

b) uaktualniono materiał. 

3, Normy zwipzane 

POL TE-

Pl'ł-75/H-84019 Stal węglowa konstr\Jkcyjna wy:!szej ja-

kości ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
, 

PN-74/M-82105 Sruby ze łbem sześciok{łtnym z gwintem 

na całej długości 

PN-62/M-82314 Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokęt

nym z końcem płaskim 

PN-77/1762-01 Prasy stempowe do brykietowanie węgla . 

brunatnego, Zespół formowy, Nazwy i określenia ele

mentów 
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